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$ 1. Allgemeines 


uno Lange. Die Photoelemente und ihre Anwendung. 2. Teil. 
echnische Anwendung. Mit einem Geleitwort von Hans Thirring. 
| eae Aufl. Mit 80 Abb. im Text. VIII u. 110S. Leipzig, Johann Am- 
osius Barth, 1940. Brosch. RM 6,75. Die neue Auflage, die der ersten bereits 
drei Jahren folgt, bringt eine Reihe neuer Anwendungen der Photoelemente 
Vissenschaft und Technik entsprechend der Tatsache, da dieses bequeme und 
lassige Hilfsmittel sich immer gréfere Gebiete der Mefitechnik erobert. An 
u und Einteilung des Buches ist festgehalten. Dede. 


aumanis und A.Jevins. Die Prazisionsbestimmung von Gitter- 
Jnstanten nach der asymmetrischen Methode. Mit 36 Abb. im 
xt. VI u. 1068S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1940. Kart. RM 9,60. Das Buch 
it eine genaue Anleitung zur Prazisionsbestimmung von Gitterkonstanten nach 
r asymmetrischen Methode dar. Es ist in erster Linie fiir denjenigen bestimmt, 
tT auf diesem Gebiete arbeiten will oder doch noch nicht die erforderliche Voll- 
menheit erreicht hat. Es beschreibt daher auch alle Apparate und deren Hand- 
ing sehr eingehend, gibt Beispiele fiir die rechnerische Auswertung der Mef}- 
sbnisse; selbst Vorschlage zur Selbstherstellung von Kameras fehlen nicht. 
den Fortgeschrittenen erscheint die Darstellung etwas breit, obwohl er 
eherlei Anregung in dem Buch finden wird. Bewuft und mit Recht haben die 
f. auf eine Physik der Réntgenstrahlen verzichtet. — Einem kurzen geschicht- 
Uberblick folgen die zwei Hauptteile des Buches: I. Pulveraufnahmen nach 
symmetrischen Methode. IJ. Die Drehkristallmethode als Prazisionsverfahren. 
Sachverzeichnis. Dede. 
hannes Stark. Physik der Atomoberflache. Mit 5 Abb. VIII u. 75S. 
zig, Verlag S. Hirzel, 1940. [S. 1541.] 
ich Stenger und Herbert Staude. Fortschritte der Photographie They 
beitet von: H. Frieser, H. Lapp, K. Leistner, H. Liiseher, W. Meidinger, 
eyer, H. Sauer, G. Stade und M. Wolff. Ergebnisse der angewandten 
sikalischen Chemie. Bd. 6. Mit 287 Figg. XIV u. 5525S. Leipzig, 
mische Verlagsges. m. b. H., 1940. [S. 1600.] _ Dede. 
Logarithmische Rechentafeln. Laboratoriums- 
buch fiir Chemiker, Pharmazeuten, Mediziner und 
7 t von A. Thiel. 46.—50. verbesserte u. vermehrte Aufl. 
=: rlin, Walter de Gruyter & Co., 1940. Geb. RM. 7,80. Die Berechnungs- as 
. fiir 1939 international festgesetzten Atom-_ 
) erbessert und erweitert; in den Nerekaee 
‘und Logarithmen haufig gebrauchter Atome, Atomgruppen, Molexeln— 
7 Sa a. Genaiyisthe fad stéchiometrische »Faktoren® nebst Loga- - 
| gahlreiche in der Zwischenzeit eingefiihrte organische -Reagenzien | : 
Zan ee ont a, ‘ 
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beriicksichtigt. Neu hinzugekommen sind die Tafeln: 12. Bestimmung der Di 
(e,,) einer Fliissigkeit durch Wagung in Luft, 13. Dichte des Wassers (e.2) 
verschiedene Temperaturen, und 17. Logarithmen der Werte von (n? — 1)/(n?+° 
fortgefallen ist die in der letzten Auflage als Tafel 14 bezeichnete Ardometrie, 
die alten Angaben nach Graden Baumé usw. infolge Einfuhrung genormter 5p 
deln auf der Grundlage der Diechte bedeutungslos geworden sind. Bei dem rasel 
Tempo, in dem neue Reagenzien und neue Analysenmethoden erscheinen, 
besonders bei den Tafeln 2 und 5 der Bereitstellung von reichlich freiem Ra 
fiir Nachtriige begriifienswert. Die Formelschreibung ist streng den Regeln ¢ 
AEF angepabt. : De 


Frank B: Jewett. The technical significance of the first tran 
continental telephone line. Gen. Electr. Rev. 42, 510—519, 1939, Nr 
(Bell. Teleph. Lab.) [S. 1579.] Hok 


3 ; _ Sir William Bragg. History of the vacuum flask. Nature 143, 408 ~ 
. 1940, Nr. 3672. De 


Ludwig Hartmann. Michael Faraday und Justus Liebig. Ein unt 
kannter Briefwechsel. Sudhoffs Arch. f. Geschichte d. Med. u. d. Natury 
eis | 32, 371—398, 1940, Nr. 6. Verf. verdffentlicht vier unbekannte, in der Handschrift 
Erk sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek Miinchen hinterlegte Briefe Far 


-. days an Liebig, die sich auf Faradays Versuche zur Verfliissigung | 
Roy. Wasserstoffs, Sauerstoffs und Stickstoffs, auf Liebigs ae 3 
o = Z schungen und anderes beziehen. Ebenso werden mehrere unbekannte Br 
+. Liebigs an Faraday mitgeteilt, von denen zwei in der Bibliothek der Ro 
Bae sy Institution in London aufbewahrt sind. Sie zeigen die Auswirkungen der hef 


___— leidenschaftlichen Kimpfe auf Liebigs Persinlichkeit, die er mit den engli ct 
_-—- Chemikern und Agronomen Sir John Bennet Lawes und Sir Jos: : 
Henry Gilbert in bezug auf seine Mineraltheorie und Pan 
viele Jahre zu fiihren sich gezwungen sah. , 


Prod E. Branly +. Nature 145, 580—5S1, 1940, Nr. 3676. ~ 


Alexander Russell. Colonel R. E. B. Crompton }. Nature as 37 79 
1940, Nr. 3671. 4 


_ W. Fritz. Droog. Sigmund Erk #. ba bore u. ‘Kaltetechn, 42, 
Nr. 4. 


Prof. Ludwig Hopt ¥. Nature 145, 379380, 1940, Nr. 3671. 


| Prof. S.Lees +. Nature 145, 492, 1940, Nr. 3674. a “ay . S 

ak i. N. Nevill +. Nature 145, 339340, 1940, Nr. 3670.5». eS. 

_—- Geheimrat Prof. ‘Dr.- Tug. E. h. Johann Schiitte 7. ¢ ere 
38 1940, Nr.8 ie . 


aM Forré. ‘Prof. & Tangl = “Nature 145, S54, 1940, Nr. 3673. 
es TBO t8r, 1 ones @ eer und: isd Met. orc 


z t 
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ginrich Hermann. Einfache Integrationsaufgaben aus der 
ampitech nik. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 46, 483—44, 1940, Nr. 3. 
iibingen.) Die Dampfverdichtung an senkrechter Wand liefert einige einfache 
tenzintegralbeispiele, die als Einkleidung verwendbar sind. Behandelt werden: 
eschwindigkeitsverteilung; 2. Mittelwert der Wassergeschwindigkeit; 3. -Mittel- 
t des Warmeiibergangs je Flicheneinheit. Brandt. 


escott D. Crout. An application of polynomial approximation 

y the solution of integral equations arising in physical bon ea 
roblems. Journ. Math. Phys. 19, 34—92, 1940, Nr.1. (Massachusetts Inst. oe 
ehnol.) His Arbeit besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil wird gezeigt, wie © ‘Vhs 
ebene Funktionen durch algebraische Polynome angenihert werden konnen, 

mit der gegebenen Funktion in 2n-+1 gleich weit voneinander enierntee eae Ne 
in) ten iibereinstimmen; n ist eine ganze positive Zahl. Im zweiten Teil wird ye Ps 
angendherte Lésung von Integralgleichungen der.mathematischen Physik durch ma 1s 
he Polynome an zwei Beispielen aus der Elastizitit und einem aus der in 
ktrostatik gezeigt. Die Annaherung ist sehr gut. Der dritte Teil enthdlt allge- 


ine Bemerkungen zur Brauchbarkeit der Methode. Im Anhang sind fiir die L eae ‘is 
echnung notige Koeffizienten in Tabellen angegeben, und zwar fiir die Falle Seer, G 
st Unterteilung des Anniiherungsbereiches in 3 oder 5 oder, 7 Intervalle (ent-.. 09%) ae 
wechend n = 1 oder 2 oder 3). Bechert. He S 
.Cauer. Das Poissonsche Integral und seine Anwendungen — : tk 
die Theorie der linearen Wechselstromschaltungen aa 


ptzwerke). Elektr. Nachr.-Techn. 17, 17—80, 1940, Wr.1. (Mix&Genest, © | 
n.) [S.1562.] mi Meinner. 3 yes 
I. placinteanu. Application de la loi newtonienne de A Yee oe 
as i aVatome. S. A Ann. Scient. Univ. Jassy (1) 26, 326—334, 1940, 
L. [S. 1541.] t Bechert- i 
. Lewan and G. Blanch. Tables of Planck’s radiation and PDOs ie a 
Be netions. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 70—81, 1940, Nr.2. (Works Project xt 
New York.) Die Arbeit enthalt Tabellen fiir die Funktionen 


- yl ) z Se 
Soars (AT yt Wp a oe okt (AT — 14, Ra = [ Rds 
| an Ni di- R, di dew. ae di ist die vom schwarzen Kérper der ‘Tem- — erat 


. pro sec und Flacheneinheit in einem Wellenlangenintervall 2 bis A dh ina 
ellte Energie, bzw. Anzahl der Lichtquanten. Tabelle I enthalt die Verhalt- pay 
p=) Beg 2 Rui By max No —1/No= Ni |Ni max fiir eng aufeinander- ae 
le Werte von 47 zwischen 0,050 und 2,00 (em K®). Ri max und Nz max sind. 
pe malwerte von &, und N,, die ebenso wie Ry. und No_ ~ gesondert 
geben werden. Tabelle II enthalt fir T = 1000°K und 0,5. 10-4em | 
20 - 10-4 em die Werte von Ry—;; Ry, No—ar Na; Umrechnung auf andere ~ 
en ist leicht moglich. Tabelle III gibt die Werte von Ny fiir die Te 
T = 1000°K, 1500°K, 2000° K, 2500°K, 000° K, 3500° K, 60000 K_ fir 
m 4<10-10-tem in etwas weiteren Intervallen. Die Hilfsmittel_ ir 
bei Anderung der fundamentalen Konstanten ¢ und Co sind a 
pee Die Tabellen I baw. HU enthalten ferner x 
iffer n R,|R 4 max > N,|Ni max> baw. R,, N; zur Erleic 
ibliographie der bisher berechneten Tafeln z zor Pla 
e Arbeit. men ele ae 
electric quadrupole 
ory of nuclear footer 
phage ye oe 


 Wichtig ist die Helligkeit des Markenbildes. Die Bedingungen fiir die drei 


eects 2Chs Naturwiss. 46, 40—42, 1940, Nr. 3. (Greiz.) Hinweise iiber die Verwend 
__ Stereoskops als Hilfsmittel beim raumgeometrischen Unterricht. 
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D. R. Bates). The quantal theory of continuous absorption (cf 
radiation by various atoms in their ground states. I. Thf 
atoms from boron to neon. Month. Not. 100, 25—29, 1939, Nr. 1. 

Coll. London.) [S. 1590.] 

D. I. Blokhintzeyv. The Gibbs quantum ensemble anditsconnectio 
with the classical ensemble. Journ. of Phys. USSR. 2, 71—74, 194f 
Nr.1. (Lebedev Phys. Inst. Acad. Sci. Moscow.) [S. 1534.] iN 


John Bardeen. Electrical conductivity of metals. Journ. appl. Phy 
11, 88—111, 1940, Nr.2. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) [S. 1566.] 
Kanetaka Ariyama. Eine Bemerkung zur Theorie der Leitfahig@ 
keit der Metalle. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 37, 1—9, 1940 
Nr. 949/954. [S. 1565.] Meixne 
Gotthelf Leimbach und F. Fischer. Experimentalphysik der Schulf 
Optik. II, Teil. Mit 223 Abb. VIII u. 1188S. Berlin, Albert Nauck & Co., 

[S. 1584.] 

Bruno Eck. Praktische Auswirkungen der Turbulenz. ZS. f. Unte 
53, 883—48, 1940, Nr.2. (K6ln.) [S. 1520.] 
H. Bock. Spiralfedern mit Endkurven. ZS. f. Unterr. 53, 44—47, 

Nr. 2. (Hamburg.) [S. 1524.] 


E. Yooren. Das Newtonsche Grundgesetz k = mb und seine be 
griffliche Gestaltung, ein Weg zum physikalischen Denkeg 
ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 71, 836—44, 60—64, 1940, Nr.2 u. 3. (Emden.) 
Behandlung und Klarung der Begriffe Kraft, Masse und Stoffmenge und der dur 
das Newtonsche Gesetz gefafiten Zusammenhinge ist eine der schwierigst®! 
Aufgaben des Unterrichtes. Verf. gibt nochmals eine Darstellung der Sachlagff 


findlichkeit und Hinfachheit. I. Teil. Wiss: Ver6ff. a. d. Siemeniy 
Werken 29, 68—88, 1940, Nr.1. [S. 1517.] Ded 


Hans Zeitler. Spinthariskop-Ersatz. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwi 
46, 42—48, 1940, Nr.3. (Berlin.) Verf. beschreibt ein selbstherzustellendes Pr 
parat aus Toran 7 und Sidotblende, das mit Zaponlack gemischt auf Objekttrag 
aufgebracht wird. Beobachtet wird mit der Lupe oder dem Mikroskop. Leben 


fi 


dauer des Praparates etwa 8 Jahre. Bran 
Julius Brandes. Herstellung von Aluminium als Unterricht: 


versuch. ZS. f. Unterr. 53, 51—52, 1940, Nr.2. (Neumiinster.) Verf. beschrei 
eine verbesserte Versuchsanordnung. Bran 


A. Kohler. Uber die Projektion eines Drehspiegelausschlag 
ZS. f. Unterr. 53, 47—50, 1940, Nr. 2. (Jena.) Um den Ausschlag eines Drehspiege 
sichtbar zu machen, wird eine Marke durch eine Linse auf der Teilung des he 
fangschirmes abgebildet. Dabei sind drei Méglichkeiten vorhanden: 1. Der Dre 
spiegel befindet sich im Dingraum der Linse. 2. Er befindet sich im Bildraui 
3. Linse und Spiegel fallen zusammen (Hohlspiegel oder verspiegelte Li 18¢ 


werden untersucht. Bi 
Wilhelm Bastin. Raumkunde am Stereosko p. Unterrichtsbl. f. 


yu 
a 
Pa 
: 


940 7. Quantentheorie. 8. Labor., Unterr. 9. Mai}, Messen; Feinmechanik 1513 


{anfred von Ardenne. Ein einfacher Versuch iiber Nachbilder im 
renschlichen Auge beim Dimmerungssehen, ZS. f. Unterr. 53, 
0—51, 1940, Nr. 2. (Berlin-Lichterfelde.) [S. 1604.] 


.Jung. Die Energiequellen der Sterne, ZS. f. Unterr. 53, 52—53, 


940, Nr. 2. (Breslau.) [S. 1605.] Brandt. 
Vilhelm Keil. Allgemeine Mefikunde. 2. Physik i. regelm. Ber. 8, 1—16, 
940, Nr.1. (Berlin-Siidende.) Dede. 


-Werkmeister. Untersuchung eines Zeiss-Theodolits IL auf 
jageverinderungen des Horizontalkreises bei der Messung 
on Winkeln. Zs. f. instrkde. 60, 88—89, 1940, Nr. 3. (Stuttgart.) Verf. hat einen 
eiss-Theodolit II mit alter Teilung einer Untersuchung auf Lageveranderungen 
iaes Horizontalkreises wihrend der Winkelmessung unterworfen. Die Untersuchung | 
rurde auf zwei Arten von je zwei Beobachtern ausgefiihrt, die wahrend der Mes- 
ng auf geniigend langen Holzstiicken standen, so da’ Kérperbewegungen nicht 
den gut fundierten Betonpfeiler iibertragen werden konnten, auf dem das 
t auigestellt war. Zur Bezeichnung der Zielpunkte dienten kreisformige 
ngen in vertikal gestellten Messingstaben, auf die sich mit dem Himmel als ara 
itergrund der einfache Faden des Fernrohrs sehr genau einstellen lie®. Die 
ernung zwischen Gerat und Zielpunkten betrug rund 120m. Verf. zeigt, daB : 
dem benutzten Gerat bei der iiblichen Anordnung der Messung Ergebnisse 7 doen 
ielt wurden, die frei sind von Fehlern infolge einer Lageveriinderung des 
kreises. ae Szivessy. 


Lehmann. Der Abbesche Grundsatz fiir Langenmessungen.- 
Terkstattstechn. 34, 73—75, 1940, Nr.5, (Berlin.) AnlaBlich des 100. Geburtstages 

t Ernst Abbe wird auf seine fiir die Optik (Mikroskop) und die industrielle 
ehnik grundlegenden Arbeiten hingewiesen. Wichtig sind seine Forderungen ’— 
), daB 1. alle Messungen auf eine Liangenteilung zu griinden und 2. Priifling a: 
| Normal fluchtend anzuordnen sind, um Kippfehler erster Ordnung auszuschlie- 
en. Wahrend die erste Forderung durch die Endmasse iiberholt ist, gilt die zweite Ree 2 
bbescher Grundsatz) heute noch, wofiir einige Beispiele gegeben werden 
parator, Dickenmesser, Spharometer, Langen- und Steigungsmefimaschine, = 
blehre, Gewindeschleifmaschine). Durch geeignete optische Anordnung =~ 


ot 
NN 
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Es wird gezeigt, daf} die Methoden der Wwetcwanitbeitiny von Zeitbestimmung 
ergebnissen, und deren Belegung mit Gewichten vor Anwendung von Ausglé 
chungsverfahren, eine nicht unbedeutende rechnerische Genauigkeitssteigerung ff 

den Zeitdienst ergeben. Nachdem seit sechs Jahren an der Deutschen Seewal 

die in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt entwickelten Quarzuhren ve 

wendet werden, konnte bei ihrer tiberlegenen Genauigkeit eine systematiseg 
Untersuchung der Fehler von astronomischen Zeitbestimmungen mit Erfolg duregf 

gefiihrt werden. Verf. betrachtet kritisch alle Einfliisse, denen Zeitbestimmung 
unterworfen sind, und entwickelt drei Methoden zur Ermittlung von Gewicht#i 

fiir jede Zeitbestimmung. Aus zahlreichen Faktoren — Verteilung der Sterf® 

in Deklination, innerem mittleren Fehler, meteorologischen Einfliissen und p@ 

| sénlichem Fehler — kann jedoch nicht unter Erteilung von Einzelgewichten di 
Gesamtgewicht genau abgeleitet werden. Daher wird endgiiltig nur die Ster@ 

anzahl zugrunde gelegt, wobei folgendermafien verfahren wird. Aus extrapoliert 
Quarzuhrenstinden werden durch Ausgleichung, Beseitigung der systematisch® 

Feler und erneute Ausgleichung der Stande Fehler und Gewichtskurven fiir ci 
verwendeten Zeitbestimmungen abgeleitet. Der Zusammenhang zwischen Gewic® 

und Sternanzahl der einzelnen Zeitbestimmung ist eine unsymmetrische Hyperbe 

das Gewicht verhilt sich umgekehrt wie das Quadrat des mittleren Fehlers ein 

; N-sternigen Zeitbestimmung. N — 10 ist am meisten vertreten; mit wachsendem 
3 ist der Grenzwert der Genauigkeit 0,021s sehr schnell erreicht. Zur erschépfend 
. Ausnutzung der Quarzuhrengenauigkeit miiite dieser aufiere mittlere Fehl 
100mal geringer sein. _ Adelsberg 


i 
: 
‘ 


H. Schorsch. Zur Messung ungeradzahlig genuteter Gewind 
bohrer. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 241—242, 1940, Nr.14. (Jena.) Die Bestimmu) 
des Flankenhalbmessers von zwischen Spitzen aufgenommenen ungeradzahlig ¢ 
nuteten Gewindebohrern mittels eines in eine Liicke eingelegten Drahtes unt 
4 Vergleich mit einem glatten Dorn kann bei sorgfiltiger Einhaltung bestimmt 
C Bedingungen hohe Genauigkeit geben. Dabei sind die Schiefstellung des Draht 
‘im Gewindebohrer und die Abplattung zu beriicksichtigen.. Etwaige zu gro 
Unterschiede zwischen Priifling und Einstelldorn lassen sich durch auf dies 


; gelegte Endmasse ausgleichen. Beim Auswechseln jener beiden Stiicke beste 
sO die Gefahr, da die dabei zu verschiebende Spitze ihre Héhenlage andert; desha 
% A ist der Bohreranschnitt stets an der festen Spitze einzusetzen. Auferdem muf d 
ia eine Spitzenbock eine gute Geradfiihrung haben und die andere Spitze in « 
_. _Héhe verstellbar sein, um Parallelitat zwischen Spitzenachse und Auflagefliche 
<shad erhalten. Fehler durch Nichtzusammenfallen von Gewindeachse und Verbindung 
: ee linie der Kérner des Gewindebohrers lassen sich ausschalten, wenn die Schnei 
S ; bahnen nacheinander mit méglichst genau der gleichen Stelle der Schneidkar 
By oe - unter das Mefigerat gebracht werden. Ferner ist die Flache des Mefhiit 1e 
2) pe yixte parallel zur Spitzenachse auszurichten und schlieSlich mu8 mit den Ist- (und nic 
pe , . he 


den Soll-)werten von Drahtdurchmesser, Steigung und Flankenwinkel gerechr 
; werden. Der letztere Einflu8 fallt fort bei Verwendung eines Drahtes vom gi 

_ stigsten Durchmesser. Die Rechnung 1la®t sich wesentlich vereinfachen 
Tabellen, die jene Fehlereinfliisse zu entnehmen gestatten apa aces 
_6ffentlichung in AWF-Mittlgn. 21 , 89, 1989). 


Deichmiiller. Die Abnutzung von Lehren. MeBtechn, 16, ae 
Nr. 3. Kurzer Auszug aus: ne Schmidt (s. diese Ber. 14, 1177, 1933). 


[Herbert E. Bosch. Aus Tae Entwicklung amerikanischer Mef 
TS Ta ate. Werkstattstechn, 34, spe 1940, Nr. 7.. ees “is Se 
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ald.) Von amerikanischen Mefigeriten, fiir deren Entwicklung einige Daten 
igegeben sind, werden einzelne Beispiele gezeigt. Von festen heivea: Gretel 
it Lehrring fiir Gut-, Rachenlehre fiir Ausschufseite; einstellbare Rachenlehre 
obei die feste Mefiflache eine Kriimmung von grofem Halbmesser senkrecht tr 
riiflingsachse hat; nachstellbare Grenzflachlehre; kombiniertes Geriit mit Lehr- 
ym fiir Gut-, in diesem eingebauter Fiihlhebel fiir Ausschufseite; Grenzgewinde- 
hrdorn und Gewinderachenlehre nebst nachstellbarem Gewindelehrring fiir Gut- 
site; einstellbare Winkellehre. Von Mefigeraten: Schraublehren mit verfeinerter : 
blesung und fiir grofie Stiicke, wobei der Biigel hohlen rechteckigen Querschnitt 
at; Innenschraublehren in stichmafahnlicher Form und mit durch’ Kegel zu er- 
eiternder geschlitzter Kugel als Mefistiick; ahnlich eine Innengewindelehre; Vor- 
chtung zur Héheneinstellung durch zwei aufeinander gleitende und durch Mef- 
shraube gegeneinander verstellbare Keile; Aufen- und Innenfiihlhebel in Stativ, 
uch zur kontinuierlichen Priifung von Bandern usw. sowie zur Kontrolle von 
ewinden. Berndt. 


' i 
4 2. Mechanik | 
. Erk 7. Aufgabe und Bedeutung der FlieSkunde. Kolloid-ZS. 89, 
08—211, 1939, Nr. 2. (Phys.-techn. Reichsanst. Berlin.) Der Begriff der FliefSkunde 
Is Frage nach dem FliefSiverhalten der Stoffe wird an Beispielen entwickelt und \ 
gen Phasenlehre und Hydrodynamik abgegrenzt. Ein kurzer Uberblick zeigt 
ié zahlreichen, allen Zweigen der Naturwissenschaft angehgrenden Probleme, die 
eh aus der allgemeinen Fragestellung der FlieSkunde ergeben. Als vordring- 
ehste Aufgabe wird formuliert, ,,die physikalischen Gesetzmafigkeiten des Flief- 
organges zu erfassen, und darauf ein Mefverfahren zu begriinden“. W. Seidl. . 


_G. Seholte. On the vibrations of an elastic sphere with cen- j 
ral core. Proc. Amsterdam 42, 918—929, 1939, Nr.10. Verf. untersucht. theo- , 
isch die Schwingungen einer Kugel mit zentralem Kern. Er diskutiert die sich i 
us der das Problem beherrschenden Differentialgleichung ergebende Lésung und Oe). 
dafs man zwei Typen von Schwingungen erhalt: 1. solche, welche keine Pe 
ilatation noch radiale Veranderungen einschliefen, von Lamb als ,,Schwingungen | 
er Klasse“ bezeichnet, und 2. solche, die keine radiale Rotationskomponente = 1 
esitzen (,,Schwingungen zweiter Klasse“). Die letzte Lésung wird auf die Erd- 1a 
igel angewandt. Es ergibt sich unter der Annahme, da die Erde vollkommen ) ok 
mm einem Ozean bedeckt ist, dafi dessen Bewegung einen periodischen Druck — ae 
+ den Erdkern zur Folge hat, der seinerseits diesen in Schwingungen versetzt, = = = 
nur vernachlissigt werden kénnen, wenn die Wellenlange klein ist, verglichen EMS 
lit der Tiefe des Ozeans. Pasler. apn 
_ Mettler. Biegeschwingungen eines Stabes unter pulsie-. 
1der Axiallast. Mitt. Forsch.Anst. Gutehoffnungshittte 8, 1—15, 1940, . 
1. (Sterkrade.) Ein gerader, an den Enden gelenkig gelagerter Stab gleichen Papa : 
: an den Endquerschnitten wmittig angreifende, 
: -- P; cos »¢ und iiberdies durch eine senkrecht . _ 
bachse wirkende statische Gleichlast beansprucht. Ein Stabende Sei aT ee 
Richtung verschiebbar. Die Aufgabe 1aBt sich auf eine lineare Differen- _ ise 
eichung mit periodischen Beiwerten, und zwar auf eine besondere Form der Ye 
1th ieuschen Differentialgleichung zuriickfiihren. Die Losungen und das all- an 
eine Geprige der Stabschwingungen werden besprochen, die kennzeichnenden — Pe 
enten berechnet, die Bereiche wachsender und abklingender Schwingweiten’ g 
die Resonanzbedingungen ohne und mit Dampfung angegeben. — Als tech- — 


| 
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nisches Beispiel wird ein aus zwei geraden Tragern bestehender Dreigelenkbog | ( 
behandelt, dessen waagerechter Trager durch eine statische Gleichlast und ei}} 
sinusformig schwingende Last beansprucht wird, so dafs auf den lotrechten Drucff 
stab schwingende Langskrafte wirken. U. a. auede festgestellt: Im Gegensatz zule 
quer angeregten Stab gibt es beim lings angeregten eine unendliche Folge vie 
Resonanzbereichen, und auch der gedampfte Stab erfahrt im Resonanzfall the} 
retisch eine unbegrenzte Aufschaukelung. Resonanz tritt ein fiir bestimmte We# 
bereiche der erregenden Frequenz , die in der Nahe der (2/n)fachen Eigegt 
frequenz liegen (n = 1,2...). Ohne Dampfung gibt es unendlich viele soleli 
Resonanzbereiche. Durch die Dampfung entfallen normalerweise die Resonanii 
bereiche mit héheren n. Im Bauwesen besteht fiir einen Stab mit pulsierend 
Axialkraft in erster Linie dann Resonanzgefahr, wenn die erregende Frequeip 
doppelt so gro® ist wie eine der Frequenzen der freien Grundschwingungen d 


Stabes. Leg 
Li J. Frenkel. On the temperature dependence of plastic deform@® 
tion and creep. Journ. of Phys. USSR. 2, 49—54, 1940, Nr.1. (Phys.-Tech® 


Inst. Leningrad.) [S. 1550.] ~G. EB. R. Schult. 


E. Mettler und K. Triebnig. StoB messung mit mechanischen Schwil 
gungsmeffgeradten. Mitt. Forsch-Anst. Gutehoffnungshiitte 7, 231—238, 19€ 
Nr.10. (Sterkrade.) Durch einen Stofi erfahrt ein Koérper eine sprunghafte G 
schwindigkeitsinderung, Verf. leitet eine Formel ab, aus der diese Geschwindi 
keitsinderung und damit die Wucht des Stofies aus dem durch den Stof ve 
ursachten gréBten Ausschlag eines mechanischen Schwingungsmefigerates berechni 
: werden kann, das auf den betrachteten K6érper aufgesetzt wird. Dabei ist ang 
ate of nommen, dafi die Stoidauer im Verhaltnis zur Eigenschwingzeit des Mefgerat 
Rea? klein ist. Die erhaltene Beziehung, die die Konstanten des Mefigerites einschlie 
t lich des Dampfungsbeiwertes enthalt, wurde mit einem Geigerschen Universe 
schwingmefgerat nachgepriift und dann auf die Messung der waagerechten Stéf 
_angewendet, die ein Forderkorb beim Durchfahren eines Schachtes an den Spu 


 latten erfahrt. Leo 
ae Gustav Neumann. Unterlagen und Hides thtoren oe fiir die Me: 
ae sung von Gas-und Luftmengen mit Blenden. Arch, f. Eisenhiitten 


ee er. 137°375—386,1940,. Nr. 9. (Diisseldorf.) Fiir die ehekripee 3 von Gasen durch eit 
eS Blende gilt die folgende Gleichung: : 


oh Vo = (0.678 am a’)-( 2 P), ( : ) (\h-K = a-b-c-Vh-R), 
pte T) \Vo +f (0804-17) 4 
Rar (at Paces bedeuten: Vo (Nm3/h) das Durehflu8volumen des trockenen Gases bei 
-. malen Bedingungen; a die Durchflufzahl fiir hinreichend grofe Reynolds S 
Zahlen; d (cm) den Blendendurchmesser; p (Torr) den absoluten Druck 
strémenden Gas; T (° abs.) die Temperatur des strémenden Gases; yo (kg/ 
i sein spez. Gewicht im trockenen Zustand und bei normalen Bedingungen; i (gil 
ay seine absolute Feuchtigkeit; h (mm WS) der Druckunterschied beiderseits 
xe Blende; K ein Berichtigungsfaktor fiir a gema® den »Regeln fiir DurchfluBmes: 
# genormter: Diisen und Blenden“ (Berlin 1935). — Zur ‘Erleichterung der Men 
| und Blendenberechnungen gibt Verf. eine Reihe von Linien- und Zahlenta 
die eine, rasche Berechnung einzelner Terme obiger Gleichung gestatt 
_ einzelnen werden dargestellt: a = F (d, D), wo D (em) der Rohrdureh 
F (0,678 - 4, D) und m = F(d, D), wo m = d2/D2 das Querschnittsve 
‘ao = F(m); b = F (p,t) wo t (°C); ¢ = FG, y); D = F(R, Vo), NW 
1d ee Zahl. ‘Endlich sta die cea egies K in A 
; Sa 
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on Sue Kantenunscharfe, Re ynoldsschen Zahlen unter 105, Expan- 
jon, Abweichungen von der Normblende und gekriimmte rleitunge fe 
estellt. Die Tafeln enthalten Anweisungen fiir den Gebates nc ok ee 
ber die Genauigkeit. W. Seidl. 

Bhimasenachar. A modified method of using Poiseuille’s appa- 
jatus. Proc. Indian Acad. (A) 10, 141—144, 1939, Nr.3. (Dep. Phys. Andhra 
iniv. Waltair.) Ein Kapillarviskosimeter, das besonders zur Messung sehr ziiher 
nd hygroskopischer Fliissigkeiten geeignet ist, wird beschrieben. Eine lange enge 
ilaskapillare (z. B. Lange = 30cm, Radius 0,15 mm), beiderseits an Erweiterungen 
mgeschlossen, ist horizontal in einem Thermostaten gelagert. Die zu untersuchende 
ilussigkeit kann durch trockene Druckluft, die aus einer gréferen Flasche ent- 
yommen wird, in beiden Richtungen durch die Kapillare gedriickt werden; der 
iliissigkeit ist ein Quecksilbertropfen eingelagert, aus dessen Geschwindigkeit 
mnerhalb der Kapillare das Str6mungsvolumen bestimmt wird. Mit der beschrie- 
senen Apparatur wird die Zahigkeit von wasserfreiem Glycerin zwischen 30 und 
16 bestimmt. Verf. vergleicht seine Ergebnisse mit den vor 50 Jahren ausge- 
lihrten Messungen von Schéttner zwischen 0 und 30°C, die etwa um die 
Walfte kleiner sind als die im letzten Jahrzehnt verdéffentlichten Resultate von 
(@y und Kirchner, Sheeley, Sokolsky sowie Timmermanns und 
fennaut-Roland. Die Mefipunkte des Verf. lassen sich indessen an diese 
seueren Messungen ebensogut anschliefien wie an die alten. | W. Seidl. 


<. Gohde. Neue Untersuchungsmethode zur Viskositatsmes- 
jung an zahen Flissigkeiten bei steigendep Temperaturen. 
‘hem. Fabr. 13, 9—11, 1940. (Duisburg, Brabender 0. H.) Aus dem fiir die Unter- 
uichung der Verkleisterungseigenschaften von Starke konstruierten Amylographen 
st der Viskograph entwickelt worden, bei dem der Widerstand von Fihlern bei 
Prehung eines mit der zu untersuchenden Suspension beschickten MefigefaBes auf 
iin Waagensystem iibertragen und registriert wird. Die Temperatur wird mit 
flilfe eines Spindelkontaktthermometers konstant gehalten oder gleichmafig erhoht. 
Yerf. erlautert einige Anwendungsbeispiele. Auch Viskosititsiinderungen durch 
uechanische oder chemische Beeinflussung kénnen gemessen werden. *R. K. Miiller. 
chard S. Morse. Modern vacuum practice in electronics. Elec- 
fics 12, 33—36, 1939, Nr.11. Verf. gibt eine Ubersicht tiber die technischen 
Jigenschaften und Anwendungsméglichkeiten moderner Vakuumpumpen. H, Bohm. 


walt Wetterer. Ein neues Quarzfadenmanometer hoher Emp- 
dlichkeit und Einfachheit. I.Teil. Wiss. Veréff. a. d. Siemens- ip 
Jerken 29, 68—88, 1940, Nr. 1. Druckmessungen mit dem schwingenden Quarz-. Vales 
ade d transversale Oberwellen schwierig und 
hlecht reproduzierbar. Zwei Quarzfaden werden mit einem Quarzstab so zu einer 
sieckform verschmolzen, daf} der Stab die feststehende Basis bildet und die 
ieckspitze nur in senkrechter Richtung zu ibr schwingen kann. Dabei sind zur 


Shung der Stabilisierung und Oberwellenfreiheit die Faden nach aufien konkav 
mmtes Verhiltnis Dreieckhohe : Basislange 


en darf, ohne die Stabilitat zu verschlechtern. Die An= ee ae 
ii n Quarzkalotte an der Dreieckspitze verschiebt den ' _ 
s in das Gebiet hoher Vakua. Die theoretisch ab- 
te Formel stimmt mit dem Experiment praktisch quantitativ tiberein. Fur 
: Achendimension gros gegen Faden- 
werden diese Formeln sehr einfach. Theo- 


sion bzw. Faden ohne Blattchen) 
h und experimentell wird gezeigt, 
aller Manometerformen durch 
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nach Blittehen und Fadendimensionen parallel zur Druck- und Zeitachse vey 
schoben ist. Aus zwei errechneten oder gemessenen Punkten der Charakterist 
ty == } (p) laBt sich sofort die ganze Kennlinie unter Ausschluf des oberen Grer& 
bereiches konstruieren. Der Empfindlichkeitsbereich solecher Manometer reicht fl 
zu Drucken, die mit unseren heutigen Diffusionspumpen noch nicht herstellb® 
sind. Ein Laboratoriumsgerat arbeitet mit Mattscheibenprojektion, magnetischei 
Fadenanschlag und Stérschutz. (Zusammenfassung des Verf.) Dea 


Léon Guillet: fils et Albert Portevin. Influence de la trempe sur § 
module élastique de certaines catégories dalliages. C. @ 
210, 335—338, 1940, Nr.9. Bei Stéhlen findert sich der H-Modul durch Abschreck« 
gréBenordnungsmabig um etwa 10 %, der elektrische Leitwiderstand um 100 %, d@ 
Harte um 200%. Bei einer Cu-Be-Legierung mit 2,5% Be war nach dem A 
lassen der E-Modul um 7%, die Harte um 200% gréfer als im abgeschreckté 
Zustand. Fir Metallverbindungen kann der H-Modul bei metallischer Bindung a 
nihernd auf Grund der Mischregel berechnet werden, bei homdopolarer Bindu? 
aber nicht. So war bei CuAl, und CuZn der berechnete E-Modul um 0,6 bzw. 4 © 
gréBer als der gemessene, bei CugAl, und Cu;Zng aber der gemessene E-Mod 
um 43 bzw. 52% gréfer als der berechnete. Bei Cu-Al-Legierungen und Cu- 
Legierungen wurde der E-Modul an der gleichen Probe sowohl nach dem A 
‘schrecken als auch dem Ausgliihen bestimmt. Mit wachsendem Al- und Sn-Gehg 
nahm der H-Modul der abgeschreckten Proben zuerst ab, erreichte b 
13 (Gewichts-)% Al bzw. 25 % Sn ein Minimum, um dann wieder anzusteigen. B 
. -den ausgegliihten und hernach langsam abgekiihlten Proben war der E-Modul 
deutend gréfer und nahm mit dem AI- bzw. Sn-Gehalt linear zu. Einfluf des A 
schreckens auf E-Modul, elektrischen Leitwiderstand und Harte der Au-Cu-Legi 
rungen. Leo 


Helmut Treppschuh. Die Berechnung der Eigenspannungen in g¢ 
he harteten gréferen Hohlzylindern aus Werkzeugstahl. Are 
Wi f, Hisenhiittenw. 13, 429—436, 1940, Nr.10; auch Dissert-Ausz. Siichs.- Bergaka 
NI, Freiberg 1939. (Krefeld.) Die beim Harten von gebohrten Kaltwalzen (mit 3: 
ony 3 und 250mm Auffen-, 77 bzw. 50mm Innendurchmesser) aus Stahl mit 0,9 % 
ai », und 1,8 % Cr durch ‘Absehrecken mit alleiniger Aufien- oder zusiitzlicher ie 
kithlung durch Wasserbrause auftretenden Eigenspannungen lassen sich nach. b 
kannten mechanischen (z. B. Ausbohr-) und Réntgenverfahren wegen der cn 
Harte und Durchmesser bzw. des martensitischen Gefiiges nicht ermitteln. — 
_ radialen, tngentialen und axialen Eigenspannungen werden deshalb ihrer ori 
CEN und ihrer Verteilung liber den Querschnitt nach mathematisch bestimmt, und z 
=) — “flr einen unendlich langen Zylinder, wozu unter Beriicksichtigung der Abhangi 
_ keit des Elastizitatsmoduls von der Temperatur, sowie ausgehend von den For a 
und Gleichgewichtsbedingungen der Elastizitatstheorie eine Differentialgleic' 
__- zweiter Ordnung entwickelt ist, wahrend sich fiir den Endzustand mit g 
Py . bleibendem Elastizititsmodul eine einfache Gleichung ergibt. Beide werden 
_ -‘zeichnerischem Wege schrittweise gelést. Die Theorie fihrt hier zu richtig 
_-_ gebnissen, da bei dem untersuchten festen Werkstoff seine Schubverformu 
- grenze am Rande bei tiefen Temperaturen nicht tiberschritten wird. Fir die 
rechnung sind notwendig die Kenntnis des Elastizititsmoduls in dem bené 
. ee: ‘Temperaturgebiet. (von 20 bis 700° an Probestiben bestimmt), des Ausdehnu 
J ee fala dee Te (zu 15-10 im Alpha- und zu 24,5: 10-6 im Gamma-Gebiet ermit 
und der Temperaturverteilung iiber den Halbmesser. ‘wahrend der Ab 
(dureh Thermoelemente an drei Stellen in der Ballenmitte des Zylinders 2 
i ee paucuriget roan area wares der ‘Zeitpunkt angenommen, an 
F Mee 
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se Umwandlung im Inneren gerade vollzogen hat. Dies ist zulassig, da in der 
eitspanne der Umwandlung die Spannungen in der Randzone und auch im Kern 
veseitigt werden. Die in Diagrammen und Zahlentafeln mitgeteilten Ergebnisse 
timmen mit Betriebserfahrungen und Schrifttumangaben iiberein. Kiihlung der 
nnenbohrung verkiirzt die Abschreckzeiten erheblich. Berndt. 


. Bollenrath und H. Cornelius. Der Einflufi von Betriebspausen aut 
lie Zeit-und Dauerfestigkeit metallischer Werkstoffe. ZS. d. 
Jer. d. Ing. 84, 295—299, 1940, Nr.18.. (Berlin-Adlershof. Inst. Werkstoff-Forsch. 
SVL.) An Probestaében aus verschiedenen metallischen Werkstoffen, unter denen 
sowohl reine Metalle (Weicheisen, Elektrolytkupfer) als auch Legierungen mit ver- 
ichiedenem Gefiige- und Gitteraufbau (eine Al- und zwei Mg-Legierungen, ein 
“y-Mo- und ein Cr-Ni-Stahl sowie Messing) vertreten waren, wurde der Einfluf. von 
Pausen wiihrend der Wechselbeanspruchung auf die Dauer- und Zeit-Zugschwell- 
sestigkeit untersucht. Als Priifmaschinen dienten Pulsatoren mit 1000 Lastwechseln 
e Minute, Zuerst wurde fiir jeden Werkstoff eine vollstandige Wohlerlinie bei » 
eweils gleichbleibender unterer Grenzlast aufgenommen. Dann wurden die aus 
Jen Wohlerlinien an der unteren Grenze des Bruchbereiches festgestellten Last- 
wechselzahlen zu rund je einem Zehntel unter zwischengeschalteten Pausen von 
abwechselnd 6 und 18h aufgebracht. Wie die Versuche zeigten, haben im allge- 
meinen Pausen in der Wechselbeanspruchung keinen Einflu8 auf den Verlauf der 
Wohierlinien. Nur bei Weicheisen ergab sich bei der unterbrochenen Wechselbean- 
spruchung eine Zugschwellfestigkeit von 94% der Zugfestigkeit gegen 90% bei 
nnunterbrochener Beanspruchung; doch waren die Versucheynicht zahireich genug, 
am dieses Ergebnis als vollstindig sicher ansprechen zu k6nnen. Leon. fi 


th. Pésehl. Gefiigeveranderungen beim ZerreifBvorgange in 
Verbindung mit der Kennlinie der Werkstoffe. Metallwirtsch. 19, 


7 ee 1940, Nr.17. (Karlsruhe.) [S. 1550.] a 


ich Siebel und Karl Wellinger. Priifung von Stahlen auf Verspro- . 
ung bei héheren Temperaturen. Arch, f. Eisenhiittenw. 13, 3887-396, =~ 


46, Nr.9. (St. Materialpriif-Anst. T. H. Stuttgart.) [S. 1558. | ie 
Dietrich. Das’ Maybach-Dehnlinienverfahren in der Anwen- 


ung bei Meta llen. Metallwirtsch. 19, 337—342, 1940, Nr.17. | (Friedrichs- ad 
ihafen.) [S. 1556.] Leon. a 
nton Hichinger. Mathematische Behandlung der Dauerstand- Te Ne 
rven. Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 397—402, 1940, Nr. 9. (Kaiser Wilhelm-Inst. fe 
enforsch. Diisseldorf.) Verf. unterzieht die vielen bisher verwendeten Formeln ; Hh 

; Zeit-Dehnungs- und Zeit-Spannungs-Linien einer . 

itischen Untersuchung und gelangt dabei u. a. zu folgenden SchluBfolgerungen: isa 
zu einer bestimmten, vom Werkstoff abhangigen Grenztemperatur kommt _ i 


- wird auch durch die Belastungsgeschw ; ; eng me 
ormung sich aus zwei Teilen zusammensetzt, wovon jeder einen anderen zeit-— aa 
Verlauf nimmt, kann die Zeit-Dehnungs-Linie nicht durch eine einfache Ab- A 


‘ . A sa cbi ‘acenden Versuchsergebnisse tiber = 
; dargestellt werden. Die bisher vorliegen : isse Ube : 
a aoe Alterung, Gefiigeinderungen und Umwandlungen sind noch SAL ” 
suchsergebnisse deuten darauf hin, dafs die Spannung nicht nur “oe A : 
+ . “y 4 i La 4 
OD ea" rs 


: 
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nung und Dehngeschwindigkeit, sondern auch davon abhingt, wie eine bestimm({f 
Dehnung erreicht wird. Aus Kurzversuchen kann nicht mit ausreichender Siche®! 
heit auf das Verhalten des Werkstoffes bei Versuchen von langer Dauer geschlosse 
werden. Es ist nicht zu erwarten, da die sich tiberlagernden Vorgange der federip 
den und bleibenden Verformung, der Ver- und Entfestigung, Alterung und Gefiigd: 
iinderungen sich durch eine einfache Formel darstellen lassen, Meinungsaustauscl® 
Leo 
Hans Esser und Heinrich Arend. Kann die 0.22%-Grenze durch ein 
iibereinkommenfreie Dehngrenze ersetzt werden? Arch, 
Eisenhiittenw. 13, 425—428, 1940, Nr.10. (Inst. Eisenhiittenkde. T. H. Aachen 
Tragt man die Spannungs-Dehnungskurven von verschiedenen Stahlen, Al, Messing 
und-Elektrolytkupfer: (deren Werte dem Schrifttum und eigenen Versuchen en 
nommen sind) doppelt logarithmisch auf, so lassen sich durch die Mefiwerte zw@ 
sich in einem (Knick-)Punkte schneidende Gerade legen. Die diesem entsprechend 1 
Spannung liegt wenig (4 bis 10%), die Knickpunktdehnung erheblich (35 bis 80 %¥ 
unter der willkiirlich vereinbarten 0,2-Grenze. Die Auswertungen nach den Kurverl 
Spannung—bleibende und Spannung—Gesamtdehnung ergeben gleiche Wert 
doch tritt bei letzterer der Knickpunkt deutlicher hervor. Das geschilderte Knick 
punktverfahren liefert eine véllig willkiirfreie Dehnungsgrenze, die mit dem Zu) 
stand des Werkstoffs zusammenhiangen muf, und soll als Werkstoffdehngrenze bee 
zeichnet werden. Sie ist bei allen Temperaturen festzustellen. Fiir die Dauerstanci 
festigkeit liegt sie etwas tiefer als die nach DIN-Vornorm-DVM-Priifverfahref 
A117/118 bestimmte Dauerstandfestigkeit. Bernd 


C. M. White. The equilibrium of grains on the bed of a strean 
Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 322—338, 1940, Nr. 958. (Imp. Coll. Sci. Techno® 
London.) Es wird berichtet tiber das Fortschwemmen einer losen Schiittung vo} 
Sandkérnern auf dem Boden eines offenen Gerinnes bei turbulenter Strémung 
Mafigeblich fiir den Charakter der Strémung ist die dimensionslose Rauhigkei 


Vy hiv (oie = Korngréfe der Rauhigkeit, vr, =\/z/p = Schubspannungsgeschwindig 
keit, < = Wandschubspannung, e = Dichte der Fliissigkeit]. Es wurde festgestell: 
_ daf} fiir eine feste Korngréfe, die Wandschubspannung, bei welcher das Mitnehmet 
der Kérner eintritt, konstant ist, und mit der Korngré%e zunimmt. Das Fortschwem 
men der Sandkérner setzt ein bei einer. Wandschubspannung + = 0,18 0’ gk tg ¢ @ 
[e’ = scheinbare Dichte der Sandkérner = Sand — @Flissigkeit) OP = = Bettungs 
ie '  winkel der Sandkérner]. Schlichting 


aE Bruno Eek. Praktische Auswirkungen der Turbulenz. ZS. f. Unterr 

‘ 53, 33—43, 1940, Nr. 2. (Kéln.) Verf. untersucht nach einem neuartigen Verfahre 
Ube die Energieverteilung in der Grenzschicht. Der zu den Versuchen benutzte Diis 
5 ait kamm besteht aus 20 fein ausgezogenen Metallréhren, die in der Strémung 
Pitotrohre wirken. In den 20 nebeneinanderstehenden Réhrchen des Manome 
kann die Druckverteilung unmittelbar abgelesen w erden. Die turbulente | 
mischung im freien Strahl kleiner Windkanile wird untersucht und der Ber 
_festgelegt, innerhalb dessen gleiche Geschwindigkeit herrscht. Die. Ansichten | 
die Gleichmifigkeit der Strémung vor den kleinen Schulwindkanilen sind. hi 
__ abwegig. Weiterhin wird die Verteilung im durchstrémten Rohr, am ‘umstrén 
x Ap: Koérper und am Tragfliigel mit dem. Diisenkamm anschaulich dargelegt. Bre 


> K. Petrikat. Reibungsbeiwert von zusammendrickbaren, 
- menden Wasserdimpfen, ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 290—291, 1940, 
— (Kassel.) _ Auszug aus der Arbeit von J. H. Keenan in Journ. Appl. Meck 


. 


ac 135—136, aver Die an einzélligen Rohren mit eight tberhitztem 1 
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vampt durehgefiihrten Versuche zeigten u. a., daB oberhalb der Schallgeschwindig- 
peit der Reibungsbeiwert von der Reynoldsschen Kennzahl in gleicher Weise 
bhangt, wie bei unzusammendriickbaren Fliissigkeiten. Leon 


urt H. Meyer und E. Wolff. Viskosimetrische und osmometrische 
ie ssunge n an IN t roze llulosen. Kolloid-ZS. 89, 194—201, 1939, Nr. 2. 
Chem. Inst. Univ. Genf.) Die Abhiangigkeit der relativen Zahigkeit 7.) und des 
smotischen Druckes P von der Konzentration ¢ wird fiir Lésungen handelsiiblicher 
‘itrozellulosen in Aceton und Zyklohexanon untersucht; die quantitativen Bezie- 
ungen zwischen 7; und dem aus P berechneten Molekulargewicht M werden 
wachgepriift. — Die Zahigkeitsmessungen wurden bei 20°C mit einem Ostwald- 
then Viskosimeter ausgefiihrt. Die empirische Gleichung von Fikentscher 
ur Lésungen von Kettenpolymeren: log nye) /¢e = 75 k2/(1+1,5-k-c) +k, wobei 
fie ,,Higenviskositat* k eine charakteristische Konstante des gelésten Stoffes ist, 
vurde besonders fiir Lésungen in Aceton gut bestatigt. k la®t sich somit fiir die 
petrachteten Systeme aus einer einzigen Messung von jy} bei bekanntem ¢ er- 
initteln, so dafi damit 7, fiir beliebiges ¢ berechnet werden kann. Die von 
taudinger benutzte Grobe rspez/¢ = (ret —1)/c fallt mit c; ihr Grenzwert 
ir unendliche Verdiinnung: lim (7gpez/¢), identische dem von Kraemer als 
c=0 
fintrinsic viscosity“ eingefiihrten [7] = lim (In 1,/c), wird von Verf. als ,,Grenz- 
- C= 
iskositat“ bezeichnet und kann aus der Fikentscherschen Gleichung berech- 
bet werden. Zur Erleichterung der Umrechungen geben Verff. eine graphische Dar- 
ellung von K = F (c, me) und eine Wertetabelle (k, [7}). — Die Messungen 
on P nach dem Kompensationsverfahren erforderten wegen zeitlicher Anderungen 
agelange Beobachtung und graphische Extrapolation. Die reduzierten osmotischen 
‘tucke P/e wachsen linear mit c. — Eine zusammeufassende Betrachtung eigener 
md fremder Resultate zeigt, da der Quotient [7]/M fir Nitrozellulosen zwischen 

‘bis 11,4- 10-4 schwankt, wihrend er nach Staudinger fiir polymer-homologe 
‘hen annahernd konstant ist. Verff. erklaren die Abweichungen durch die Un- 
hinheitlichkeit der verschiedenen Praparate; sie halten die Staudingersche 
<ennzeichnung des Zihigkeitsverhaltens durch Polymerisationsgrade bei techni- — 
then Nitrozellulosen fiir willkiirlich und befiirworten statt dessen eine Beschréinkung — 
if direkte Zahigkeitsangaben. W. Seidl. 
_K. Hartmann and Alfred B. Focke. Absorption of supersonic waves 
water and in aqueous suspensions. Phys. Rev. (2) 57, 221—225, © 
40, Nr.3. (Brown Univ. Providence, Rhode Isl.) (Vgl. diese Ber. S. 476.) 

4 Hiedemann. 
A. Bajouline et J. M. Merson. Absorption des ondes ultra-acousti- 
ues dansunmélangeacétone-eau. C. R. Moskau (N. S.) 24, 690—691, 
Nr. 7. (Inst. Phys. Acad. Sci. Moscou.) Mit Hilfe einer auf der Intensitats- 
sung des an der Schallwelle gebeugten Lichtes beruhenden optischen Methode 
der Verf. die Ultraschallabsorption eines Aceton-Wasser-Gemisches in Ab- 
gigkeit von der Konzentration. Die Absorption der Mischungspartner wachsi 
intersuchten Frequenzbereich (19 bis 38 MHz) nach der klassischen Vorstellung 


dratisch mit der Frequenz an, 


? 


iibertrifft jedoch die klassischen Werte um das 
erreicht im ganzen untersuchten Frequenz- 
Maximum, das etwa 5 bis 6mal so 


70 % Acetongehalt ein. allerdings flaches 
yeschwindigkeit bei 30%, 


[ 
1 

he i 
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q 
werde. Da die Untersuchung mit Réntgenstrahlbeugung ergeben hat, daf eit 
Aceton-Wasser-Gemisch Heterogenitat zeigt, deren Charakter vom Mischungij 
verhiltnis abhingt, spricht der Verf. die Vermutung aus, dafi dieses Absorption 
maximum durch eine Orientierungsrelaxation verursacht sei. Schrewues 


F. Schroeder. Die zerstérungsfreie Werkstoffpriifung von Gu ffi 
teilen mit Hilfe des Ultraschalls. Gieferei 27, 186—188, 1940, Nr. 1 
(Berlin.) An Fehlstellen von Gufstiicken (Lunker, Risse, Stellen mit interkristaii 
liner Korrosion) wird die Ultraschallwelle absorbiert oder reflektiert; sie dure 
dringt ein fehlerhaftes Werkstiick nicht in gleicher Weise wie ein fehlerfreies. DF 
Messung des durch den Priifkérper flieSenden Ultraschallstromes kann entwedq@y 
durch einen besonderen Ultraschallempfanger oder durch ein optisches Verfahrey 
vorgenommen werden, bei dem eine Fliissigkeit als Beugungsgitter wirkt. Bei 
systematischen Abtasten des Priifkérpers mit dem Ultraschallgerat erfahren di 
Beugungsbilder, die neben dem Spaltbild auf dem Schirm zu sehen sind und ej} 
MafXS fiir die Schallintensitit darstellen, keine Verianderung, falls es sich um ©& 
vollkommen homogenes und fehlerfreies Werkstiick handelt; Anderungen der Be 
gungsgitter erméglichen Riickschliisse auf die innere Beschaffenheit des Pri 
kérpers und allenfalls vorhandene Fehlstellen. Beschreibung eines Priifgerates fi 
Gustiicke mittels Ultraschallwellen und eines nach dem reziproken piezoele 
trischen Effektes arbeitenden Ultraschallgenerators. Leo! 


0. MeiBer. Die Ausbiegung schlanker, gerader Stabe bei. Beat 
spruchung auf Knickung und ihre mefitechnische Verwer 
dung fiir statische Elastizititsmoduluntersuchungen. Phy 

ZS. 40, 551—556, 1939, Nr. 17. (Reichsanst. Erdbebenforsch. Jena.) Verf. untersuc 
; zunachst theoretisch das Verhalten eines auf Knickung beanspruchten Stabes. 
be zeigt, da® ein oben und unten eingespannter Stab sehr empfindlich ist in bezug ai 
_ die Formanderung, hervorgerufen durch geringe Lastinderung, weshalb man vc 
einer derartigen Anordnung mefitechnisch Gebrauch machen kann. Verf. benut 
sie zur Entwicklung einer empfindlichen Federwaage fiir relative Schweremessun 
Fi; Zu diesem Zweck mufte vorher gepriift werden, wie weit die theoretischen B 
_.--— ziehungen mit technisch geraden Staben experimentell realisierbar sind. Es werde 
No oe |; daher untersucht: der relative Elastizititsmodul mit Hilfe der Ausbiegung ein 
eg »Kniekstabes* und die Abhingigkeit des thermoelastischen Koeffizienten von de 
Temperatur. Das entwickelte Verfahren der Messung letzterer Gréfe wird al 
_ Legierungen angewandt. Simtliche Ergebnisse werden graphisch wiedergege 
bay - P 
Pierre Despujols. Sur les réactions élastiques des terrains... 
—  * 210, 206—208, 1940, Nr. 6; Berichtigung ebenda S.555, Nr.15. Verf. wendet 
von ihm seinerzeit abgeleitatés Gleichungssystem liber das elastische Gleichgew 
homogener isotroper Kérper auf einen unterstiitzten Balken an und berechnet 
pes sich aus seinen Gleichungen ergebenden Gleichgewichtsbedingungen me ver 
dene Arten der Unterstiitzung. fe 


W. Kaal. Beitrag zur Berechnung Get ram ater Tatewiear 
_trager. Metallwirtsch. 19, 401—403, 1940, Nr. 20. (Krefeld-Uerdingen.) ) 
irund der Spannungsfunktion Nees (a m+ Brigr+yr-+d/r)sin @ wird fiir 
m spannungslosen Zustand kreisformig. gekriimmten — L-Triger der Spann 
stand unter der Wirkung eines se Momentes angegeben und gezeig 
e Nigten mu bereshnen sind, die die era mit dem se Ce Le. 
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. Kuhlenkamp. Die Ziinder fiir die Flugabwehr. ZS. d. Ver. d. Ing. 

A, 301—305, 1940, Nr.18. (Berlin.) Nach Besprechung der Anforderungen, die: 

m Zeit- und Aufschlagziinder* gestellt werden, bespricht Verf. drei Bauarten von 
nechanischen Zeitziindern (Tavaro-, Krupp-Thiel- und Junghans-Ziinder) sowie den 
,ufschlagziinder der schwedischen Firma Bofors. Die mechanischen Ztinder arbeiten 

penauer als die im Weltkrieg fast ausschlieflich verwendeten chemischen Zeit- 

tinder, die heute noch im Ausland (England) viel in Gebrauch sind. Bei dem in 
rrankreich viel benutzten Ziinder der Tavaro AG, Genf, kann die Ziinderlaufbahn 

sis 90sec betragen. Der bei der deutschen Flakartillerie eingefiihrte Krupp- 
‘hiel-Zeitziinder ist wie der Tavaro-Ziinder ein Uhrwerkziinder; seine Laufzeit 

betragt bis zu 30sec. Beim Junghans-Ziinder wird das Uhrwerk zur Regelung des 

iblaufes der Ziinderlaufzeit nicht durch eine Feder angetrieben, sondern durch 

wei Fliehgewichte; diese werden durch die Drehbewegung des Geschosses in 

mang gesetzt. Im Aufbau ist der Krupp-Thiel-Ziinder wesentlich einfacher als der { 
fayaro-Ziinder. Am einfachsten ist der Junghans-Ziinder, bei dem das Uhrwerk 

ntfallt. Die Genauigkeitsforderung in der Einhaltung der Ziinderlaufbahn liegt | 

eute bei 01sec. Bei den Aufschlagziindern ist die Aufgabe durch den Forttfall =) 
bes Uhr- und Regelwerkes leichter. Allerdings kommt hier die gegentiber dem 
eitziinder weitergehende Forderung hinzu, dafi nach einer bestimmten Flugzeit 
bas GeschoB, wenn es das Ziel verfehlt hat, sich selbst entziinden und zerlegen soll. 
Semerkungen iiber die Massenfertigung der. Ztinder. : Leon.. 


Sarl Trutnovsky. Beritihrungsdichtungen an ruhenden Maschis. 
-enteilen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 277—282, 1940, Nr.1¥, (Graz.) Dichtungen | 
ienen dazu, Raiume mit verschiedenem Druck gegeneinander abzuschliefen. Fur ; 
‘ie Beurteilung einer Dichtung kénnen die verschiedensten “Gesichtspunkte maf}- 

beblich sein; Grad der Dichtheit, Lebensdauer, Leistungsbedarf, Raumbedarf, Lés-. 

parkeit, Kosten, Betriebssicherheit, Reibungszahl, mechanische und chemische 
iderstandsfihigkeit, _Temperaturbestandigkeit, Warmedurchgang usw. _ Verf.. a 
srértert die grundsatzlichen Méglichkeiten zur Erreichung vollkommener Dichtheit, = 
lie in der Dichteverbindung wirkenden Krafte, die Prefdichtungen (aufgeschliffene 
Dichtflachen, Flachdichtungen, Formdichtungen), die selbsttatigen Dichtungen Wad re 
lie Dichtschweifung. Als Kennzahl fiir die Verbindung bei Berithrungsdichtung =, 
'ird das Verhiltnis Dichtkraft zur Innenkraft angenommen. Je kleiner dieses frog 
VJerhaltnis ist, mit desto geringerem Stoffaufwand la®t sich die Verbindung her- 
en. Es werden die verschiedenen Umstinde besprochen, von denen diese Kenn-- Res 


abhingt (Dichtungsbreite, Innendruck, Flanschform, Temperatur, Rillenzah!)- ee 
Richtlinien fiir den Entwurf von Flanschverbindungen gegeben. . CGNs ae - J 

Af Spetzler. Taschenuhren. Das Triebwerk. ‘DS. d. Ver. d. Ing. 84,. at HS 
y—358, 1940, Nr. 21. (Dresden.) Verf. behandelt den heutigen Stand im Bau des coe 
ebwerkes mit Zugfeder, Federhaus, Verzahnung, Lagerung, Schmierung und: ihe 


mtanordnung, aber ohne das Regelwerk der Hemmung mit Anker und Unruhe, ~ 


einem spiter erscheinenden Aufsatz vorbehalten ist. U. a. wird darauf hinge- — vig 
n, area Reibung keinen unmittelbaren Einflu6 auf den Gang der Uhr hat,. i P ag 
auch ihr mittelbarer Einfluf unerwiinscht ist. Als Steinlager verarbeitet hi eS 
ute meist synthetische Rubine und Saphire. Gegentiber natiirlichen Steinen 

die synthetischen den Vorzug gleichmaBigen Gefiiges. Zum Olen ons ; 
henuhr braucht man dreierlei, manchmal viererlei Sorten von Ol. Die Ver- — 
¢ bleibt vollkommen ohne Ol. Bei dem geltenen Eingreifen der Zahne 


Kra Abrei des Oles verbraucht, als es Kraft spart, die Rei- 
mehr Kraft zum pAbredien. des Ol b ’ ies, pa 
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A. Spetaler. Taschenuhren. Die Hemmungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 8s 
877—379, 1940, Nr. 22. (Dresden.) Aufgabe der Hemmung ist, die Drehbewegurg: 
in eine hin- und hergehende zu verwandeln und die Drehbewegung zu steuer® 
Von den im Laufe der Zeit entstandenen Hemmungen haben sich fir nicht ort 
feste Uhren nur der Zylinder-, Chronometer- und Ankergang erhaltén, wovon dé 
erstere nie die hohe Genauigkeit der letzteren erreichte. Bei nicht ausgeglicheng 
Uhren wirkt sich die Erhéhung der Temperatur um 1° mit etwa 11sec je Tag au : 
Davon entfallen 9sec auf die Auswirkung der Spirale (Temperaturabhangigkegi 
des E-Moduls) und nur 2sec auf die Vergréferung des Tragheitsmomentes: dee 
Unruhe. Zum Ausgleich dieses Fehlers wird bei Genauigkeitsuhren die aufg® 
schnittene bimetallische Messingstahlunruhe zusammen mit einer Stahlspiralfed@ 
verwendet. Bei billigen und mittleren Uhren stellt man hingegen die Spiralfed@ 
aus einem Werkstoff her, dessen Elastizitat gegen Temperaturschwankungen wei 
gehend unempfindlich ist, z. B. aus Elinvar mit 57% Fe, 32% Ni und 11 % C } 
Mafinahmen zur Verbesserung des Isochronismus. Leo 


H. Baer. Naiberungsverfahren zur Berechnung idlatoeaee 
Scheiben. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 359—861, 1940, Nr. 21. (Frauenchiemsee.) Ag 
den Schaufelenden der Laufrader von Dampfturbinen betragt die Geschw indigke® 
bis 400 m/sec. Damit hat die Festigkeitsberechnung der Laufrader auf die Beang 
spruchung durch die Fliehkraft erhéhte Bedeutung erlangt. Nabe und Kranz so 
hyperbolische und Exponentialprofile sind der strengen Berechnung zuganglicl® 
Zur ni&herungsweisen Berechnung eines beliebigen Profiles wird die Radscheib 
in Ringe aufgeteilt, die sich dem Profil der Scheibe méglichst anschliefien. By 
dem Verfahren von M. Donath, R. Grammel, W. Gruber und H. Bae 
sind diese Ersatzringe durch Ebenen begrenzt. Eine gute Annaherung an dé 
gegebene Scheibenprofil verlangt oft eine Aufteilung in viele ebene Teilringy 
Diesen Nachteil vermeiden C. Keller und E. Honegger dureh Verwendun 
kegeliger Teilringe. F. Salzmann hat aus den Kellerschen Formeln Kurve 
blatter ausgearbeitet, die den Rechnungsgang sehr vereinfachen. Die Rechenarbe 
4 ~ beim Keller-Salzmannschen Verfahren la8t sich unter Umstanden dadure 

weiter vereinfachen, daf} schon beim Entwurf der Scheibe auf die Festigkei 
*! rechnung Riicksicht genommen wird, indem man z. B. nur einen einzigen mittlere 
or kegeligen Teil anordnet. Im Gegensatz zur Berechnung nach C. Keller erfordel 

das gleichfalls auf kegelige Teilringe aufgebaute Verfahren von S. J. E. Moye 

eine recht weitgehende Unterteilung der Scheibe. Schrifttumsangaben. Tee 


f G. Heinrich, Zur Statik des Drahtseiles. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 29° 
ey 1940, Nr. W. (T. H. Wien, Inst. Mech.) Ausgehend von den allgemeinen Gleiel 
eee gewichtsbeditizungen eines Drahtelementes, dessen Querschnitt auf Biegung un 
ey Drillung beansprucht ist, wird der Zusammenhang zwischen der Belastung de 
ae einzelnen Drahte oder Litzen und den von aufen auf das Seil He Kra 
a untersucht. 


'- —. Boek. BG iveibeaees mit Endkurven. ZS. f. Unterr. 58, 44—47, 
ne Nr, (Hamburg.) Es werden die Bedingungen untersucht, die bei der Schra 
. feder erfiillt sein miissen, wenn das Drehmoment am Federande dem Verdre 
* winkel verhaltnisgleich sein soll. Es werden behandelt: A) die grundleger 
 Elastizitatsgesetze; B) Ableitung der.Gesetze von Phillips; C) einfache Fo 
der Phillips-Kurve; D) das Verhalten des Gesamtschwerpunktes bei der 
_ ‘Inung. Verf. weist am Schlu® auf die Verhiltnisse bei der Spiralfeder hin, 


Heinrich Cornelius und Walter Trossen. Pendelfallha rte-Prif ge , 
ehh a Ha 60, ‘208 —204, 1940, rae 14. (Inst. Werkstofforseh. Berlin-Adler 
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1 die Probe auch bei mehreren Hirtepriifungen nicht aus der Heizvorrichtung 
fernen zu miissen, sind Probehalter und Ofen mit einem Pendelfallwerk nu. 
nmengebaut. Als Eindruckkérper dient eine Hartmetallkugel von 5 (bei Brinell- 
ten von unter 100 von 10) mm Durchmesser. Um Prellschliige zu vermeiden 
rd der zuriickprallende Hammer aufgefangen. Der aus einer niece und winder: 
standigen Legierung gebaute Probenhalter ist mit einem wassergekiihlten Wider- 
er grofier Masse verbunden. Er ist zusammen mit dem (mit Rollen auf ihm ge- 
ten) Ofen durch Schraubentrieb senkrecht zur Achse verschiebbar. Messung 
r Temperatur erfolgt durch Themoelement. Nur fiir die sehr kurze Zeit des 
entlichen Versuchs wird der Ofen so weit zuriickgeschoben, da® der Hammer ihn 
ht beriihrt. Aus Versuchen an einer grofSen Reihe von Metallen ist das Ver- 
linis der Brinell- und Vickersharte zur Pendelfallharte bestimmt und durch eine 
Tve wiedergegeben; die an kaltverformten Werkstoffen erhaltenen Ergebnisse 
yen sich dieser nicht ein. In zwei weiteren Kurven sind fiir einige Werkstoffe 
¢ Verlauf der Pendellfallharte mit der Temperatur und fiir eine abgeschreckte 
-Cu-Legierung mit 1,5 % Cu bei 450 und 500° mit der Zeit dargestellt. Berndt. 


W. W. Double and W. D. Tuck. Vibration of overhead line con- 
ietors. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 129—160, 1940, Nr.518. Die Ursachen 
* die Drahtbeschadigungen in Oberleitungen bei durch stindige Winde hervor- 
rufenen mechanischen Schwingungen der Leiter und die dagegen auzuwendenden \ 
ttel werden eingehend untersucht. An Hand von Versuchen wird der Einfluf 
r Drahtspannung sowie des Aufbaues der Aufhangungsklemmen und des Leiters 
forscht und die Bewegungen der Klemme und des Leiters#wahrend der Schwin- 
ngen studiert. Drahtbeschadigungen werden hauptsachlich durch das Hinschniiren ~ 
¢ Drihte infolge des Klemmendruckes verursacht, wodurch ‘die Drahte drtlich 
hwiacht werden, zum kleineren Teil durch das Schlagen zwischen Leiter und a 
me, das durch geeignete Konstruktion der Klemmen bekampft werden kann. re 
ichte und hohle Leiter neigen im allgemeinen besonders dazu, in Schwingungen = 


eraten. Der schwingungsfreie Leiter nach Preiswerk wird beschrieben. rae 
e zur Verminderung der Sehwingungsstérungen praktisch angewendeten Mittel, Pe 
e Verstirkung des Leiters an der Aufhangeklemme zur Verhinderung des Ab- a te 
gens, verschiedene Arten von Dampfungseinrichtungen und girlandenartig am 4 ig 


iter aufgehiingte Drahtschleifen, werden an Hand von Abbildungen ausftihrlich » 
schrieben, ihre Wirkungsweise und jeweiligen Vorteile erlautert. SchlieBlich 

kurz das selten beobachtete Tanzen der Leiter behandelt, das in einem — 
und Niederhiipfen der Leitung iiber die ganze Spannwcite besteht. Zabransky. 


ammler. Gesetzmafigkeiten der Kornzusammensetzung bei 
-iebvorgangen. Dargestellt am Beispiel der Trommelung 
n Briketts. Verfahrenstechn. (Beil. z. ZS. d Ver. d. Ing.) 1940, S.6—11, 
. (Dresden.) Dede. 


Jehler. Zum Bau des 5m-Spiegelteleskops. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 4 
309, 1940, Nr. 18. (Prag.) [S. 1584.] Leone ie 

Hil _ Rell. Mechanische und metallkundliche Fragen © "> ie) 
fee Ooms ie VSS d. Ver. d. Ing. 84, 287—288, 1940, Nr. Zs ! 

in.) Auszug aus der von W. Spraragen und G. E. Clausen veroffent- a 
| Schrifttumiibersicht ,,Oxygen cutting of steel. Part I. Mechanical property = : 
etallurgy*. Ber. d. Weld. Res. Comm. 4. Eng. Found., verffentlicht a 4, oe oe 
48, 1939, als Beilage zu Journ. Amer. Weld. Soe. Die Lae lung : 
das Schrifttum bis 1. 1. 1939 und gibt einen Uberblick iiber die bis erigen 
ntnisse auf dem Gebiete des Brennschneidens von Stahl. Leon. . 
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3imetallische Folie zum Léten von Hartmetall-Werkzeugeg 
ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 810—311, 1940, Nr. 18. Ein mit Hartmetallauflage bestiickt® 
Werkzeug bedarf einer festen Verbindung zwischen Hartmetallplattchen und Werl} 
zeugkérper. Beim iiblichen Léten kénnen Hohlraume und Erhohungen zwisch 
Werkzeug und Auflage entstehen. Die Plattchen neigen dann dazu, unter de 
Schnittdruck abzuplatzen oder unter dem Einflufs von Spannungsrissen zu ze 
brechen. Diese Gefahr wird erheblich verringert, wenn man an Stelle des Lot 
eine Létfolie verwendet. Diese besteht aus Stahllamellen, die an den Seiten ur 
/ an den Grundflichen mit Silberlot iiberzogen und in das Cu-reiche Létmetall eif 
gebettet sind. Die Stahllamellen sind kreuzweise geriffelt, damit die ganze Obel 
flache gieichmifig von geschmolzenem Lot iiberzogen ist. Mit dieser Létfol 
halten sogar nur 3 bis 4mm dicke Hartmetallplattchen hohe Schnittdrucke aus. 
Leo 
K. Hoffmann. Das Anschweifien von Se as fs Gieferei 
148—149, 1940, Nr.8. Im allgemeinen ist der Zapfenbruch wesentlich haufiger a 
der Ballenbruch im Kaliber. Das bei mildharten Walzen tibliche Verfahren, de 
abgebrochenen Zapfen durch Uberlaufschwei®ung zu ersetzen, lafit sich in di 
iiberwiegenden Mehrzahl der Falle auch bei Hartgufwalzen verwenden, wodur¢ 
einé grofe Anzahl gebrochener Hartgufwalzen fiir die weitere Verwendung g 
rettet werden kann. Vorbedingung fiir das Gelingen der Schweifiung ist die sor 
faltige Vorwairmung der Bruchflache. Es mufi die ganze Flache des Ballenque; 
sckhnittes mit ihren verschiedenen Harteschichten angeschweifit werden. Vielfac 
ist die Bruchsicherheit bei angeschweifiten Lagerzapfen sogar hodher als b 
_Zapfen des Anlieferungszustandes. Wirtschaftlich ist dieses Schweifiverfahren dan 
wenn die Méglichkeit besteht, das Ablaufeisen zum Abgiefien zu verwenden. Leo 


} 


E. Knipp. Aus der Technik des Verbundgiefiens.: Metallwirtsch. 
421—424, 1940, Nr. 21. (Volmarstein a. d. Ruhr.) Die metallwirtschaftlichen Ford 
rungen der Kriegswirtschaft und des Vierjahresplanes geben den Verbundg 
verfahren, die der Einsparung von Schwermetallen dienen, eine besondere Bede 
tung. Je nach Form, Verwendungsart und Gréfe sind bei Verbundgufstiicke 
Metallersparnisse von 20 bis 80% zu erzielen. Zur Erreichung der Verbindur 
der beiden Metalle wird entweder die VerschweiSung wahrend und durch dé 
GieBvorgang angestrebt oder es wird auf eine legierungsmiéfige Verbindung bei 
Giefien verzichtet und diese erst durch eine nachtragliche Warmbehandlung dc 
=A ; Gufistiickes erzielt. Die Eigenschaft des Rotgusses und des Messings selbst 

einem an der Verbindungsflache mit Guihaut versehenen Gufkérper aus Eise 
roy oder Stahl bei einer in den Schmelzbereich reichenden Autheizungstemperatur ; 
einer Verbindungsschicht mit besonders hoher Zugfestigkeit zu verschweiSe 
we, macht mee Werkstoffe fiir das Verbundgiefien besonders geeignet. Anwendung 
beispiele 


ve Uber den Einflus der Kaltverformung auf den Wirkung 
grad der Aushirtung bei Al-Cu-Mg- HESS DUDS ote Metallwi rts 
19, 891—392, 1940, Nr. 19. [S. 1559.] ; 


_ A. Koppenhéfer. Zur Anwendung chemisch widerstandsfahi 
Leichtlegierungen vom Typ AI-Mg (Hydronalium). Metallwit 
19, 318—317, 1940, Nr. 16. Gitterfela.) [S.1560.] | " v. Stein 


W. Linicus. Rohrleitungen aus Aluminium, ZS. d. ‘Ver. em | 
809-810, 1940, Nr. 18. (Diisseldorf.) [S.1559.] — ae 


ene iile mit aufgeschweiften ithe e 
geist (19, 424—426, 1940, Nr.21. Es werden die a die Selec 


~ 
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dachen von Schieber- und Durchgangsventilen verwendeten Werkstoffe besprochen 
wie sie bei Anlagen Verwendung finden, die hohen Temperaturen und Drucken 
usgesetzt sind. Sitzwerkstoffe miissen gegen Auswaschen, Fressen, Korrosion sehr 
pestandig und ausreichend bearbeitbar sein sowie schwere Belastungen bei hohen 
«emperaturen aushalten. Nach dem Aufschweifen soll der Werkstoff glatt aus- 
inanderfliefien, damit man mit den geringsten Mengen an Sitzwerkstoff auskommt 
snd bei der, Bearbeitung der Sitzflache eine méglichst kleine Stoffmenge abzu- 
-ehmen hat. Die Sitze miissen die Abnutzung durch Kesselstein und andere harte 
wremdstoffe, die mit der Fliissigkeit mitgerissen werden, aushalten. Die Hirte 
&f kein Mafi fiir das Widerstandsvermégen eines Werkstoffes gegen die aus- 
waschenden Wirkungen der mit hoher Geschwindigkeit durch die Ventile stré- 
nenden Fliissigkeit. In neuerer Zeit werden als Sitzwerkstoffe in weitem Maf - 
‘o-Cr-W-Legierungen benutzt, da sie gegen Verschleif, Abschalen, Fressen und 
pewisse Arten der Korrosion grofien Widerstand bieten, ihre Harte’ bis zur Rot- 
rlut halten und auch gegen Auswaschen ziemlich bestindig sind. Leon. 


* Oehler. Die rechteckige Ziehform. Werkstattstechn. 34, 113—117, 
940, Nr.7. (Dresden.) Fir Stempel- und Faltenhalterdruck, Schmiermittel und 
iehkantenhalbmesser gilt bei rechteckigen Ziehformen im wesentlichen dasselbe 
vie bei runden; bei jenen brauchen auch die Ecken nicht stéarker abgerundet zu 
werden als die Seiten. Die Ziehgeschwindigkeiten sind in der Praxis fiir beide 
‘alle dieselben, da die Stempelhéchstgeschwindigkeiten erheblich unter den kriti- 
chen Werten liegen; trotzdem sollten bei rechteckigen Ziehformen Versuche mit 
theblich geringeren Stéfelgeschwindigkeiten gemacht werden. Der Werkstoffflu® 
kt bei diesen Formen in den Ecken auferordentlich grof, in den Seitenmitten 
bering; deshalb tritt an der Zargenkante eine Schwichung des Werkstoffs ein, so 

die Ziehkanten weniger als die Stempelkanten angegriffen werden und diese 
ich verstihlte Kantenleisten widerstandsfahiger zu machen sind. In den Ecken 
die iibliche Spaltweite vergréfert werden. Beziiglich der Gestaltung des Zu- 
ichnitts wird auf das Schrifttum. verwiesen; unter giinstigen Umstianden geniigt 
eisformiger. Zuschnitt, im iibrigen hangt er vom Verformungsgrad der Bleche ab. 
ir die Abstufung der Ziige stark abgerundeter Ziehformen gelten die gleichen 
sesetzmaBigkeiten wie bei den runden zylindrischen Ziigen. Erzeugung der recht- 
gen Form erst im letzten Zug ist nur bei groBen Abrundungshalbmessern 
ch. Fiir die Abstufungsverhiltnisse bei rechteckigen Ziehformen mit schart- ’ 
wantigen Zargenkanten wird ein empirisches Verfahren angegeben. AnschlieBend 
rind Bilder einiger Fehlstiicke wiedergegeben, die auf Nichtbeachtung allgemeiner 
arkstattregeln zuriickzufiihren sind. Berndt. 


arl H. M - Versuche zur Ermittlung gleitfahiger korro- 
10 7 b ran ndiger Legierungen. Arehoets Eisenhiittenw. 13, 487—444, 
40, Nr.10; auch Dissert.-Ausz. T. H. Aachen 1939. (Milspe/Westi.) Nach Korro- — 
rions- und Gleitversuchen (Ermittlung des Gewichtsverlustes baw. Messung der nee 
ager auftretenden Reibungskrifte bei Wasserschmierung In Abhangigkeit von | 
yfendruck und -geschwindigkeit) mit austenitischem Ni-Graugufs (1,2 bis 3,1 % C; 
bis 78% Si; 0 bis 125% Cr; 13,6 bis 27,5°% Ni; 0 bis 14,9.% Cus 
is 3,3%) Mo; 0 bis 2,8% Sb) ergaben sich gute Gleiteigenschaften bet mittei- 
Wellen, falls die Carbideinlagerungn nicht zu grok sind, noch bessere bei 
ten Wellen und geringem Sb-Zusatz. Dieser Werkstoff ist, auch bei hohen a 
raturen, sehr bestaindig gegen Laugen und MgCl-Losung; seine Saure- 
ligkeit wird durch Erhohung d 
+h Erhéhung des Cu-Gehalts vor a 


lem gegen Schwefelsdéure, durch Mo- und 


es Cr-Gehaltes tiber 2% nicht wesentlich, — ae 
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besonders durch Sb-Zusatz gegen Salzsiure verbessert. Hohen Korrosionswide: 
stand gegen Salpetersiure hat nur hoch Cr-haltiger Stahlgu (mit 0,1 bis 15% @ 
0,4 bis 1,3 % Si; 0,6 bis 10 % Mn; 17 bis 30 % Cr; 0 bzw. 8,3 % Ni; 0 bis 2,7 % Mo 
der bei ferritisch-carbidischem Gefiige in berlig auf die Gleiteigenschaften de) 
austenitischen Cr-Ni-Stahlgu®8 iiberlegen, dem austenitisch-ferritischen Cr-Mn-Stah 
gu aber unterlegen ist, welch letzterer indessen nicht so gut wie der austenitisch 
Ni-Stahlgu® ist. Grofen VerschleiB- und Korrosionswiderstand haben hartverchrom‘ 
Flichen hoher Oberflichengiite. Die handelsiiblichen Leichtmetallagerwerkstofi 
haben z. T. sehr gute Gleiteigenschaften, sind aber nur gegen Angriff organische 
, Sduren gut oder geniigend bestiindig; hohen Korrosionswiderstand hat Al-Bronz 
Zweckmafig ist die Verwendung sehr harter Wellen. Berna 


M. E; Merehant. The mechanism of static friction. Journ. appl. Phy 

11, 230, 1940, Nr.3. (Res. Dep. Cincinnati Milling Machine Co. Cincinnati, Ohio 

Bericht iiber eine Gemeinschaftsarbeit der Cincinnati Milling Machine Compagn: 

vi und der Universitat Cincinnati itiber die Untersuchung des Reibungsmechanismu 
Die Untersuchungen ergaben folgende Tatsache: Der Reibungskoeffizient m ist wi 
abhangig von der Last, ausgenommen bei sehr kleinen Lasten. Fir gleicharti¢ 
Metallproben ist « unabhiingig von der Temperatur und ann&dhernd gleich de 
eines Metalles mit kubischer Kristallstruktur unterhalb der Gliihtemperatur. Wil 
‘die Metallprobe jedoch iiber den Gliihpunkt erhitzt, so nimmt der Reibung 
koeffizient einen sehr hohen Wert an, der nach der Abkiihlung erhalten bleibt. - 
Sorgfaltig polierte Proben aus gleichem Metall wiesen die gleichen Reibung 
koeffizienten wie Proben mit rauher Oberflache auf. Dies bedeutet, dai die Obe 
flaéchenrauheit vernachlassigbar ist, wenn das Metall selbst schert, d. h. wenn d 
Scherebene parallel zur Oberflache liegt. Pésle 


A. Achmatoff. Pendule incliné et son application a étude d 
‘  mécanisme moléculaire de la friction extérieure des corp 
Get, ' solides. C. R. Moskau (N. S.) 24, 868—871, 1939, Nr.9. (Inst. mach. instr. util@ 
; Lab. Phys. Moscou.) Zum Studium der trockenen Reibung fester Kérper verwend 

Verf. ein Pendel, das auf einer schiefen Ebene gedimpfte Schwingungen av 
mack? abr. Die Pendelkugel ist an einem Seidenfaden mit zu vernachlassigend: 
__. Torsionskraft aufgehingt. Pendelebene und schiefe Ebene sind parallel zueinande 
peak Die Reibung zwischen Pendelkugel und Ebene ist allein bestimmend fiir die Dam 
fung. Es gelingt, mit Hilfe dieser Apparatur das Grundgesetz der dynamische 
- - Reibung abzuleiten. Je nach dem trockenen Oberflichenzustand ergibt sich ko 
_ _-stante Reibung oder Geschwindigkeitsreibung. Ferner wird der Einflus dina 
_.. Schmierfilme auf der Oberfliche untersucht. ‘Kil mn 


ee. WY. Lindner. Klopfeigenschaften von Kraftstoffen fiir Flu 
: motoren, ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 285—286, 1940, Nr. 1%. (Augsburg.) [S. yl 


\ 


t 'K Ricchéra Holzverbundbauweisen im Labteekraahenwen 

/ Ver. d. Ing. 84, 389-342, 1940, Nr.20, (Berlin,) Die Werkstoffe des Luitschyax 
_ baues sind Holz und Leichtmetalié, Die hélzernen Luftschrauben wurden 
cei a Laut der Zeit zum grdGten Teil durch metallene ersetzt; nun kehrt man auf 
lage der Verbundbauweise in zunehmendem Mafe wieder zur Holzschraube z 
oi Zur Verminderung der Beanspruchung durch die Fliehkraft soll der Schwert 
_ des Fliigels méglichst in Nabennihe liegen, ohne dats das Blatt durch zu 
_ Profilierung an Steifigkeit verliert und dadurch schwingungsempfindlich wird. A 
Lega sich durch die _Verbundbauweise erreichen, bei der leichte und s 
(festere) pores cae miteinander verbunden werden. Vom — Werkstoff 
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schrauben verlangt man u. a. eine grofe Reiflinge (Verhiltnis der Zugfestigkeit 
sur Dichte). Die Reifilange von Dural betrigt 13 km, die von Kunstharz-Prefholz 
bis 20km. Durch Verbindung von Prefholz mit vergiitetem Holz werden Reif- 
ingen von tiber 28km, bei der Prefiholz-Leichtholz-Verbundbauweise sogar Reif- 
amgen von uber 33km erreicht. Verstell-Luftschrauben mit Holzfliigeln kénnen 
auth fiir héchste Motorleistungen (2000PS und mehr je Schraube) verwendet 
sverden. Verf. beschreibt zwei Arten der Verbundbauweise und den Fertigungs- 
gang einer Luftschraube. Leon. 


3. Warme 


Bonnot. Das Graphit-Siliciumcarbid-Thermoelement. Seine 
Anwendung in der Metallurgie. Rev. Métallurg. 37, 16—19, 1940. Das 
mrstmalig 1933 von Fitterer vorgeschlagene Graphit-Siliciumearbid-Thermoele- 
ment zeichnet sich durch praktische Unschmelzbarkeit bei den in der Stahlgewin- 
mung iiblichen Temperaturen, sowie durch eine Thermokraft aus, die etwa das 
30fache derjenigen des Pt-PtRh-Elementes betragt (0,3 mV/Grad). Die auf Material- *h 
nngleichheiten zuriickzufiihrenden Schwankungen in den Anzeigen zweier ver- 
schiedener Elemente betragen etwa 2%. Neue Elemente sind vor Gebrauch einer 
hermischen Vorbehandlung zu unterwerfen. Zum Schutz gegen O,-Angriff sind 
ilie Elemente mit geeigneten Schutziiberziigen zu versehen. Gegentiber den. opti- 
chen Pyrometern hat das Element den Vorteil, daf’ seine Angaben unabhangig 
-on der Art und Zusammensetzung der Badoberfliche sind. Es ist mechanisch 
rerhaltnismafig stabil und praktisch unempfindlich gegentiber grofen Temperatur- 
stiirzen. Es kann kalt unmittelbar in das Bad von 1500° getaucht werden. Angaben 
ber Konstruktion und Anwendungen des Elementes. *Werner. i dea 
n-ichi Satoh. The specific heats of thorium nitride, lithium x 
1itride and zine nitride. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo73%st7 aye 
£940, Nr. 955/957; Beilage: Bull. Abstracts 19, 5, 1940, Nr. 2. In der iiblichen Weise © 
23 Messungen von ¢, zwischen 100, 300 und 500° und 0°) berechnet Verf. fir =<) . 
horiumnitrid ¢, — 0,048 95 + 4,436 - 10: t — 1,384-10-8-#, fiir Lithiumnitrid - ep 
B= 05197-+ 7,226-10-4-£—1,193-107-#,. fir  Zinknitrid ¢,) = O,t142, 9) 
8,926 - 10-5 -t +1,151-10-8- #. W. A. Roth. 
H. Cockett and Allan Ferguson. The specific heat of water and of 
eavy water. Phil. Mag. (7) 29, 185—199, 1940, Nr. 193. (Dep. Phys. Queen 
-y Coll. London.) Ein geschlossenes, etwa 400 em$ fassendes Kalorimeter aus 
-erchromtem Kupfer steht isoliert in einem grofen Luftraum, der ., Von) elem (>) yes 
toBen Thermostaten umgeben ist, dessen Temperatur bis auf 0,01° konstant ge- 
alten wird. Der Heizwiderstand hat nur 0,1Ohm; die Temperaturdifferent = 
vischen Kalorimeter und Thermostat wird mit 3 Cu-Konstantan-Elementen auf Poe 
VY genau gemessen. Bestimmt wird die elektromotorische ‘Kraft, die beim Heizen oe ee 
rderlich ist, um eine konstante Temperaturdifferenz zwischen Kalorimeter und I ES 
ermostat aufrechtzuerhalten; alsdann werden bei verschiedenen Teper ie . 
lungskurven aufgenommen. Der, Gleichung B/R-J = (Me He WD OS 
Wasserwert; die fir J eingesetzte Zahl wird nicht angegeben) mine. Denti , an : 
dd/dt — K-9") n ist gleich 1,20; W wird bei 20° (¢ =" 1,000!) bestimmt. "Fury 
finden Verff. Werte, die mit denen von Jaeger und v. SE ae a 
nengehen (Minimum 0,9984 bei 38°). ¢ = 1,015 + 0,0974;/(20-++t) — 0, ss pst 
-10-6 2 (15--50°). Fir D,0 gilt im selben Temperaturbereich die Formel — 
195. ie FY), ¢+3,26-10-# (Minimum bei 41° mit _ 
Bs + 0,6159/(30 + t) — 0,000 145, bate 85 | 5 
nl 4 , ey ~ J ; 
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Hugh M. Huffman, Emory L. Ellis and Henry Borsook. Thermal data xP | 
The heat capacities and entropies of guanidinf{ 
carbonate, glutamic acid hydrochloride, ornithine dihydre 
chloride, d- lactic acid and l-lactie acid. Journ. Amer. Chem. Sof 
62, 297 299, 1940, Nr.2. (Kerckhoff. Lab. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) DF 
,wahren* Molarwiirmen der fiinf Verbindungen werden in der iiblichen Weis¥ 
zwischen 84 und 295° K bestimmt und die Entropie bei 25°C berechnet: Guanidiig 
carbonat 70,59, Glutaminsiurehydrochlorid 59,33, Ornithindihydrochlorid 70,25 (nicl 
ganz sicher), d- Milchséure 34,30, 1-Milchséure 34,00 Clausius. Schmelzwiirme de& 
Milchsiure etwa — 4,03 kcal. W. A. Roth 


Kenneth S. Pitzer. The heat capacities, heats of transition an 

fusion and entropies of ethylene dichloride and ethylen 

dibromide. Journ, Amer. Chem. Soc. 62, 331—335, 1940, Nr.2. (Chem. La 

Univ. Berkeley, Cal.) Die innere Rotation ist bei C2H,Cl, und C.H,Bry klein, ab 

sie scheint vorhanden zu sein. C.H,Brs zeigt eine scharfe Umwandlung bei 249,549] 

CoHaCle eine starke Spitze von Cp bei 177°K. Die untersuchten Priparate enthielte 

0,058 Mol-% bzw. beim Browid. 0,26 Mol-% Verunreinigung, fiir die nach dey 

Raoultschen Gesetz korrigiert wird. Gemessen wird zwischen 15 und 310° 

in der iiblichen Weise: die Temperatur wird gemessen, wenn Gleichgewicht e 

reicht wird, daher sind die Resultate bei den Schmelz- und Umwandlungstemp; 

raturen etwas anders als bei Railing (diese Ber. S.1155), der Energiff 

3 _. zufuhr und Temperatur gleichzeitig maf. Die Abhangigkeit von C, beim flissige® 

peat C.H,Cl, von der thermischen Vorgeschichte braucht nicht reell zu sein. C,H,C 
schmilzt bei 237,2 + 0,1°K, molare Schmelzwiairme 2,112 + 0,002 keal; CsH,B 

schmilzt bei 283,0 + 0,2°K, molare Schmelzwarme 2,616 + 0,005keal. Umwangy 

se lungstemperatur 249,54 + 0,10°K, molare Umwandlungswarme 0,464 + 0,002 kee 

Die Entropien der fliissigen Verbindungen bei 25°C sind. fiir das Chlor 

_ 49,84 + 0,15, fiir das Bromid 53,37 + 0,20 Clausius. Wahrend beim Bromid an di 

Umwandlungstemperatur eine deutliche Anderung des Gitters eintritt, scheint di 

beim Chlorid nicht der Fall zu sein. Bei tiefen Temperaturen sind die Gitti 

beider Verbindungen Ahnlich. W. A. Rot 


Charles Racz. Emission de rayonnement ultraviolet et therme 
lyse de lazoture de fer. C. R. 209, 534—536, 1939, Nr. 14. [S. 1592.] Staud 


W. 0. Kuhlbach. Uber die Elektronenmethode zur Berechnun a 
der Reaktionswirmen von organischen Verbindungen. ain 
organ. Chem. (russ.) 6, 34—37, 1939. [Orig. russ.] Verf. weist auf die weitgeh 
-Anwendungsméglichkeit der. Methode | von Kharasch hin, die zur Berech 
von Reaktionswarmen, von Bildungs- und ZerreiS$wirmen von Kovalenzbindu 
und von freien Energien organischer Verbindungen benutzt. werden kann. — 
ermittelt in der Gleichung Q = 26,05 N +a den Wert der fiir die Deforma 
arbeit der Elektronenhiille kennzeichnenden GroGe «a fiir Paraffin-Kohlen-Wa 
__ stoffe, aromatische Kohlen-Wasserstoffe, Olefine, Acetylene, Carbonsiuren, M 
bee oxyverbindungen, Phenole, Ather, Nitro-. und ‘Aminoverbindungen. Die Met 
gibt ein Mittel, um aus dem Vergleich der experimentell bestimmten und d 
_ berechneten Verbrennungswirme Schliisse auf die Richtigkeit der Strukturbe 
- mung zu.ziehen. In einer Tabelle werden die berechneten Verbrennungswii 
von 25 organischen Halogenverbindungen zusammengestellt; die Ubereins: 
_ mit ¢ den -experimentellen Werten ist befriedigend. ie fet R. 1 


A. N. Campbell and A. J. R. Campbell. The heats of Pacaiyiats jue 
eeetion, oe ani heats and ee oes f 
re : 


a tig 
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2° m ol ecular com poun ds. Journ. Amer, Chem. Soe. 62, 291—297, 1940, 
Ny. 2. (Chem. Dep. Univ. Winnipeg, Manitoba.) Die freie Energie der Bildung von 
Molektilverbindungen ist unbekannt. In kondensierten Systemen pflegt sie von 
der Bildungswirme wenig verschieden zu sein, die mit der Lésemethode leicht 
tu bestimmen ist und nach Kirchhoff auf tiefe Temperaturen extrapoliert 
pverden kann. Auch Gleichgewichtsdiagramme mit einem Lésungsmittel bei tiefen 
Wemperaturen geben Aufschluf} iiber die relative Stabilitit. Untersucht werden 
.) 2 Phenol-1 Harnstoff, b) Harnstoff-p-Toluidin, ¢) 2 -Naphthylamin-3 p-Nitroso- 
ilimethylanilin und d) Salicylséure-Acetamid. Die Lésungswirmen werden elek- 
visch kompensiert; Rtihrung durch einen temperierten Luftstrom. Die spezifische 
Warme wird zwischen 0 und 20° ebenfalls durch elektrische Kompensation in einem 
Jischungskalorimeter, das in einem 20°-Thermostaten steht, bestimmt. Die Bil- 
jungswirmen sind: a) 2,43 (bei 0° K 1,99) keal; b) 1,20 (bei 0° K 1,11) keal; ¢) 1,94 
ibei 0° K 0,94) keal; d) 0,15 (bei 0° K 0,06) keal. GrofSfer Bildungswirme bei 0° K 
nispricht grofie Stabilitat, d. h. unvollstaéndige Dissoziation in Lésung [a) gegen- 
iber d)!]. Da angenommen wurde, daf die Differenz der Molarwarmen von Ver- 
ishindung und Komponenten bis 0° K konstant bleibt, sind die Werte der Bildungs- 
varmen bei 0° K nur angenidhert richtig. Daf b) und ¢c) in Lésung ganz zerfallen, 
‘rotz hoher Bildungswirmen, kann andere Griinde haben. W. A. Roth. 


aurt H. Meyer. Uber die Mischungsentropie von Systemen mit 
angkettigen Verbindungen undihre statistische Erklarung. 
Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. phys. Chem. (B) 44, 383—391, 1939, Nr.5/6. (Lab. 
rhim. Univ. Genf.) Die Mischungsentropie von Systemen*mit langkettigen Ver-_ 
pindungen ist im Laboratorium des Verf. in mehreren Arbeiten soweit gemessen 
werden, dafi} nunmehr einige allgemeinere Schluffolgerungen gezogen werden 
bénnen. Nach einer Erklirung iiber athermische und ideale Mischungsentropien 
werden behandelt: athermische Systeme aus Molekiilen ahnlicher Gréfe, endo- 
ind exotherme Systeme aus Molekiilen ahnlicher Grée, Systeme aus Molekiilen 
Wahnlicher Gréfe und schliefilich die statistische Erklarung der abnormen 
lischungsentropie, im Zusammenhang mit den kinetischen Betrachtungen von 
W. Haller. Es wird zusammenfassend festgestellt, daf’ in allen bisher unter- 
pughten Systemen aus einer fliichtigen und einer kettenpolymeren Komponente die 

hungsentropie gréfer ist als die ideale Mischungsentropie — R In Ni. Justi. 


"A. Thiessen und Elfriede Schoon. Besetzung und Adhiasionsarbeit 
jn Oberflachen fester organischer Verbindungen. ZS. f. 
Plektrochem. 46, 170—181, 1940, Nr. 3. (Schenck-Heft.) (Kaiser Wilhelm-Inst. phys. 


hem. Berlin-Dahlem.) [S. 1552.] Bomke. 


V. T. David, Bernard Lewis and Guenther von Elbe. Concerning ,Phy- 
ics of flames and explosions of gases‘. Journ. appl. Phys. ii, 157 
58, 1940, Nr.2. (Eng. Dep. Univ. Leeds; Bur. Mines Pittsburgh, Penns.; Coal 
Lab. Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Pa.) WwW. T. David wendet sich 
yen die Darstellung von Lewis und von Elbe in ihrem Aufsatz »Physies of 
imes and Explosions of Gases“ (s. diese Ber. S. 1287) tber das Verhiltnis der 
essenen und berechneten Drucke von Explosionen und Temperaturen von 
men. Es war dort konstatiert worden, dais die mit spektroskopischen Daten 
chneten Explosionsdrucke mit den in spharischen, zentral geztindeten Bomben Ty ¥ 
hteten iibereinstimmen und daf allenfalls die gemessenen Drucke ihrer 
en Versuche etwas hoher ausfallen, was durch einen momentanen Uberschufs . fs 
ranslationsenergie und Mangel an Energie innerer Freiheitsgrade erklart 
iese Erklarung wird darin bestitigt gefunden, da die Temperaturen “he 
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offener Flammen, gemessen nach dem Na-Linien-Umkehrungsverfahren hohf 
gemessen als berechnet werden. Demgegeniiber weist David darauf hin, di 
neue Messungen von Fenning und Whiffen in Teddington die MeBergebnis : 
seiner Schule bestitigt,haben, wonach die gemessenen Drucke in Bombenexpl& 
sionen durehweg niedriger als die berechneten ausfallen. Ebenfalls haben Flai 
mentemperaturmessungen zahlreicher Autoren Temperaturen 200° bis 300° unte 
halb der berechneten ergeben. Damit findet David seine Theorie bestatigt, d 
umgekebrt ein Uberschuf innerer molekularer Energie und ein zeitweiser Mang 
an Translationsenergie auftritt; der iiberschiissige Energieanteil wird laten 
Energie genannt und soll in metastabilen Molekiilen der Flammenfront eine g 
wisse Lebensdauer haben. Gegeniiber diesen Einwendungen von David bleibi 
Lewis und von Elbe bei ihrer Ansicht. Nach Korrektur auf Strahlungsverlus 
sollten auch die Explosionsdrucke der Davidschen Versuche héher als die b 
rechneten ausfallen, und dieselbe Fehlerquelle ist auch bei Flammentemperatv 
messungen zu beachten. Schlieflich wird auf die Kritik von Davids Theor 
der latenten Energie in dem Buch von W. Jost hingewiesen. Jus 


H. Ludloff. Relations between elastic properties of solids. Phy 
q Rev. (2) 57, 66, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) Aus d 
a - Quantentheorie des festen K6rpers laBt sich fiir tiefe Temperaturen (7’< 0) 4 
oe i folgende angenaherte Zustandsgleichung herleiten: pf; (v) + fe (7); fi (v) 
Me) spricht den Gitterkraften, f.(7) dem Strahlungsdruck der elastischen Welle 
_ ..-:Daraus folgt, da die Kompressibilitét k, als Funktion von T und » betrachtet, n 
ire vom Volumen v, aber nicht von der Temperatur abhangt. Weiter kann man schl 
BAS Psi Ben, daB (0k/d T)y = (k/dv)p-(Qv/d T)y. Unter den wenigen Beispielen, f 

die alle drei Gréfien dieser Gleichung gemessen sind, zeigt Na Anes v 
weniger als 1/3 % zwischen 80 und 250°K. Sind jedoch nur 0 k/d) T und 02/0 
bekannt, so laBt sich aus dieser~ Gleichung nach der ea ee Form 
(0k/dv)p = 5k+27(1+ m+n) die Summe der elastischen Konstanten dritt 
Ordnung 1, m, n bestimmen, deren Gréfenordnung im allgemeinen mehr als 1( 
der normalen elastischen Konstanten zweiter Ordnung betragt.. Mes: 


Roberti Jaitach: Untersuchungen itiber die Rolle der Ausbi 
dungsform und Vorbehandlungen bei der Beurteilung. 
chemischen Aktivitat einiger technisch wichtiger Pré 
vate. LO. Hahns Emaniermethode als Hilfsmittel zur Un 
suchung des strukturellen Aufbaues und oe Umsetzu: 
fester Stoffe. a 
| de Arvid Hedvall, HE. Brazée und R. Jagitsch, Dasselbe._ II. Diskont 
Hy nuierliche Anderungen des Fehlbauzustands oder der 

vm tikelbeweglichkeit und ihr Einfluf®& auf die chemisch. 
Py aktionsfahigkeitvon Cuprosulfid. Ing. Vetensk. Akad. 1939, 170 
+ Pie, (Goteborg, T. H., Inst. chem. Technol.) [S. ed sie Sar K 


etielorick: Hemnagii Einfache Integrationsaufgaben aus 
Dampftechnik. Unterrichtsbl.. he ‘Math. u. Naturwiss, 25 43—44, 194 A, 
(Tiibingen.) PoP at eee ee 
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Karl Lihberg. Rontgedographische ree fore Awa: Les: 
ermoégensdes Zinks fiir Aluminiumund Kupfer. “7S. tm 
—90, aa (Nr. 4 (Franki 1 Ms eee he ages -G.) 
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Pierre Siie. Equilibre thermique entre le pentoxyde de nio- 
»ium etle carbone. Journ. chim. phys. 36, 280—282, 1939, Nr. 7/8/9. (Paris, 
Coll. France, Lab. Chim. nuc.) Dede. 


‘Polykarp Herasymenko. Mangangleichgewichte bei der Stahler- 
ceugung vom Standpunkte der elektrochemischen Theorie. 
Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 369—372, 1940, Nr. 9. (Pilsen.) [S. 1558.] Widemann. 


Aarl Cohen and H. C. Urey. The vapor pressures of ortho-and para- 
iydrogen and ortho-and paradeuterium. Berichtigung. Journ. 
them. Phys. 7, 1068, 1939, Nr. 11. (S. diese Ber. 20, 2596, 1939.) Durch E. Teller 
wwurden die Verfi. auf einen Irrtum bei der Berechnung der Dampfdrucke von o- 
nnd p-H, und o- und p-Ds hingewiesen, der sich auf den Streckungseffekt der 
~otierenden Molekiile bezieht. Anstatt 6,/c = 4 B3/m3% ist der doppelte Betrag hier- 
“on einzusetzen, womit sich der Unterschied der Sublimationswarmen infolge van 
ler Waalsscher Anziehung 4 Ey, der dieser Streckung proportional ist, ver- 
loppelt: 4B, fir H, = —3,36, fiir D2 = —2,32cal/Mol. Diesen berechneten 
Zahlenwerten stehen aus den Dampfdruckmessungen abgeleitete Unterschiede der 
Sublimationswirmen gegeniiber, die in beiden Fallen — 1,78 cal/Mol betragen, und 
Hie naturgemaf noch Beitrage von den Repulsionskraften enthalten. Die Verff. 
seizen auseinander, dafi nach ihrer Ansicht iiber das Zustandekommen der Dampf- 
druckdifferenz die ttbhereinstimmung zwischen Berechnung und Messung verbessert 
erscheint. Berechnet man die Werte von 4 ER = AE—AEy, in Anpassung an 
lie Messungen, so findet man fiir H, 4 Br = 1,58, fir D. = 0,54 cal/Mol und be- 
latigt so, dai 4 Ep fiir H, wegen des doppelt so grofen Stveckungseffektes grofer e 
qusfallt als fiir Ds. ; Justi. “aks 
Ime A. Dobry et M. Quang Ghou-Huin. Contribution a léetudé de was 
ression osmotique. Influence des substances chimiquement 

idifférentes. Journ. chim. phys. 36, 296—307, 1939, Nr. 10/11/12. (Coll. 

france, Lab. Biol. Gén.; Inst. Biol. phys.-chim.; Lab. J. Duclaux.) Dede. 


urt H..Meyer und E. Wolff. ‘Viskosimetrische und osmometrische: f 

fessungen an Nitrozellulosen. Kolloid-ZS. 89, 194—201, 1940, Nr. 2. ia 
(Chem, Inst. Univ. Genf.) [S. 1521.] W. Seidl. rhea 
Maurice L. Huggins. The entropy of long chain compounds in the yey 
aseous state. Journ. Chem. Phys. 8, 181—187, 1940, Nr. 2. (Kodak, Res. Lab. pe 
Xochester, N. Y.) Fiir die Entropie von langkettigen Verbindungen im Gaszustand — iy 
ei Standardbedingungen (25°C) werden Gleichungen abgeleitet. 1. Der translato- BS 3 
ische Entropieanteil wird klassisch berechnet und variiert mit der Kettenlange He 


ee b-Inn. 2. Der Entropieanteil, der von der Drehung des 


a 


chwingungen herriihrenden Entropieanteil 
r eine additive Funktion der Beitrage darste it 
pen von Bindungen und Bindungswinkeln zusammenhangen, ch 
-a+bn ergibt. 4. Ebenfalls ist der Entropieanteil fir innere Unordnung, fiir 
g verschlungene Molekiile ohne Rotation, mit beschrankter Rotation. ager mit 
freier Rotation, wieder linear in n. SchlieBlich wird eine Gleichung fir ae \ es 
e Paraffine abgeleitet, die nur eine einzige anzupassende Konstante enthii t nate 
n dem Beschrankungsgrad der Drehung um die Cees cabhaigts 6 =, 
-Gleichung liefert Zahlenwerte, die mit den aus der spezifischen | ae Win he 
kettigen Paraffinen abgeleiteten Daten gut iibereinstimmt. f Jus a 


) 


t 
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D. 1. Blokhintzev. The Gibbs quantum ensemble and its connectioi 
with the classical ensemble. Journ. of Phys. USSR. 2, 71—74, 18 
Nr.1. (Lebedev Phys. Inst. Acad. Sci. Moscow.) Die Gib bssche Gesamtheit w 
in der Quantentheorie durch die Dichtematrix (q|@!q’) dargestellt, in der kla 
schen Theorie durch die Verteilungsfunktion 7 (q,p) im Phasenraum. Es wird ( 
Zusammenhang zwischen beiden Gréfen untersucht, insbesondere der Grenziiber 
gang h—> 0 diskutiert. Es zeigt sich, daf} die Grofe 

ipa’ ~9) 
R (p, q) =[(lelq)-e ho dq’ 

der klassischen Verteilungsfunktion entspricht. Der Grenziibergang h—» 0 kami 
in den quantentheoretischen Formeln dann gemacht werden, wenn die Teilch 
der Gibbsschen Gesamtheit nicht gleichartige Teilchen sind; dann ergibt sich 

R (h—> 0) wirklich die klassische Formel, der f gehorcht: df/d)¢ = — [A ff; 
[ ] ist die Poisson-Klammer, H die Hamilton-Funktion. Bei gleichen Teilchen ist 
der Grenziibergang h—» 0 nicht méglich, weil dann in den quantentheoretischen 
Groen Glieder mit 1/h stehen bleiben. Bechert 


E. Ganz. An attempt to measure the velocity of propagation Of 
heat in liquid Hell. Proc. Cambridge Phil. Soc. 36, 127—130, 1940, NrJ 
(Roy. Soc. Mond Lab. Cambridge.) Im Anschlu8 an Versuche iiber die ausge 
zeichnete Warmeleitfahigkeit von HelII, tiber den Fontianeneffekt und iiber die 
Oberflachenschichten von He II erschien es als aufschlufreich, die Fortpflanzungs 
geschwindigkeit eines Warmeimpulses in einer mit He II gefiillten Kapillare 7 
messen. Es wurden drei verschiedene Versuche gemacht, und zwar 1. iiber d 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit. eines stetigen Warmestromes von etw 
1,7-10~ cal/see bei 2,0° abs. durch eine Neusilberkapillare von ‘0,2mm Durd 
messer, gemessen zwischen zwei Phosphorbronzethermometern auf 1m Kapillarel 
lange. Beim zweiten Versuch wurden kurze Warmeimpulse von etwa 5-106 
dem Hell durch Kondensatorentladungen zugefiihrt und die Fortpflanzungsg 
schwindigkeit der Impulse oszillographisch bei Abstinden zwischen Heizspule wi 
‘Thermometer von 2 bis 100cm registriert. Bei der dritten Versuchsreihe wurd 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Wirmeimpulses in einer leeren _Kapillai 
untersucht, die aufen bei einem Druck von nur etwa 10 em Hg mit einem ei nig 
Atome dicken Film von He II bedeckt war. Beim ersten Versuch konnte die For 
_ pflanzungsgeschwindigkeit wegen ihres grofen Betrages nicht gemessen werde 
und die gemessenen Kurven wurden dadurch kompliziert, da® offenbar teilweis 
durch die Uberschreitung des 1-Punktes (2,19° abs.) eine Umwandlung in He I 
fand. Beim zweiten Versuch wurden zwei Maxima registriert, die sich je 
Lage des Thermometers verschieden iiberlagerten. Auch im dritten Versuch z 
sich eine schnell fortschreitende Warmequelle, diesmal mit nur einem Maxi 
_ Die’ Versuche lassen zusammen erkennen, da® die thermische Energie in fliissige 
He II und in adsorbierten Filmen von He II selbst bei nur einigen Atomen Set 
_ dicke iiber betrichtliche Entfernungen mit einer Geschwindigkeit von 
---:104em/see iibertragen wird, also etwa mit der Nullpunktsgeschwindigkeit d 
_-  Atome. : { pS x 
_ Gustav Wilde und E. Daub. Uber die Anderung der Koksei 
ayia schaften durch Nacherhitzung auf hohe Temperaturen. 


_ Kohle- u. Eisenforsch, 2, 109—139, 1939, Lief. 2. [S. 1561.] | 


EB. Loeser. Neue Entwicklungsrichtungen im Bau von 
 wellenund Kihitruhen. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 47, 87—41, 194 
_ (Wiesbaden, Linde’s Eismasch. A.-G.) aise ear ete on 
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FHeinze. Kailtemaschinenanlagen fiir Schiffe. ZS. d. Ver. d. 
34, 349—354, 1940, Nr.21. (Berlin.) Verf. stellt die Entwicklung der Kalte- 
hinen auf Handels- und Kriegsschiffen, Fischerei-Fahrzeugen und Wal- 
rreien im letzten Jahrzehnt dar, bespricht die Bauformen der Verdichter und 
‘rate, zieht Vergleiche zwischen den verschiedenen Kihlmitteln (Kohlensaure, 
yoniak, Frigen) und behandelt insbesondere auch die Ausbildung der Luft- 
png bei in- und auslindischen Ladungskiihlanlagen. Schrifttum. Leon. 


Heinze. Uber die Ziindwilligkeit von Braunkohlen-Diesel- 
ftstoffen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 363—364, 1940, Nr.21. (Berlin.) In 
mm liegenden Autoklaven wurden etwa 2700 g eines an festen Paraffinen armen 
.-Ofen-Olteeres bei verschiedenen Destillationsdriicken bis zur Koksbildung 
liert. Ziindwilligkeit und Ausbeute an Dieselkraftstoff stiegen zunachst mit 
| Druck an, um dann bei héherem Druck zu fallen. Auf Grund der Versuchs- 
ynisse wurde ein Schema zur Gewinnung von Dieselkraftstoffen aus Braun- 
anschwelteer bei Destillation unter geringem Uberdruck ausgearbeitet. Siehe 
-R. Heinze und K. Schneider, Dtsch. Kraftfahrtforsch. 17. Heit, 1938. 

Leon. 
uindner. Klopfeigenschaften von Kraftstofifen fir Flug- 
-oren. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 285—286, 1940, Nr.17. (Augsburg.) Auszug aus 
in N. A. C. A. Rep. Nr. 655, 1939, veréffentlichten Arbeit von A. M. Roth- 
k und A. E. Biermann. Neben der chemischen Beschaffenheit des Kraft- 
es werden alle motorischen Bedingungen einer niéheren Betrachtung unter- 
n, die den Zustand im Verbrennungsraum kennzeichnen urd das Klopfen bzw. 

Friihziindung beeinflussen: Kraftstoff-Luft-Verhiltnis; Restgasgehalt; Ver- A 
tungsverhaltnis; Temperatur; Druck und Feuchtigkeitsgehalt der Ansaugeluft; =! 
.dungstemperatur; Ziindereinstellung; Drehzahl; Zylinderabmessungen und 
u des Verbrennungsraumes. Insbesondere wird der Klopfvorgang durch Tem- 
‘tur und Dichte der Gase im Brennraum im Augenblick des Klopfstofeintrittes 
nfluBt. Dies gilt auch fir die Friihziindung, bei der noch der Temperatur 
ry heifen Stelle des Brennraumes wesentliche Bedeutung zukommt. Klopfende 
ftstoffe zeigen gegentiber zum Friih- oder Nachziinden neigenden eine ge- 
ere Abnahme der zulissigen Dichte mit den Temperaturbedingungen im Motor, 
iaB eine Unterscheidung leicht méglich ist. Das Verhalten der Kraftstoffe unter 

durch Gestaltung und Betriebsbedingungen der Motoren gegebenen ver- 
edenartigen Bedingungen kann nicht durch eine einzige Kennzahl, wie sie die 
inzahl darstellt, gekennzeichnet werden. Leon. 


igungvon Leichtkraftstoffenzur Dampfblasenbildung. ZS. 
Ter. d. Ing. 84, 289—290, 1940, Nr. 17. Auszug eines Berichtes von Th. Ham- 
rich in: Die Untersuchung von Treibstoffen fir Vergasermotore. Beihefte — 
Ter. dtsch. Chem. 1939, Nr. 33 und Ol u. Kohle 15, 569—577, 1939. In den Saug- 
ingen der Membranpumpen, die den Vergasern von Fahrzeugmotoren den 
ftstoff zuftihren, kénnen sich Dampfblasen bilden, was dann Betriebsstorungen 
Folge hat. Es werden die amerikanischen und das von Hammerich ent 
<elte Verfahren zur Priifung der Neigung der Kraftstoffe zur Dampfblasen- — 


ung besprochen. t Leon. — 
- 


ynung nickelarmer Stahle fiir Dampfturbinenbeschautf- fe: 


Be. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 361—363, 1940, Nr. 21. Leon. 


I. Burgoyne, T. L. Tang and D. M. Newitt. The combustion of a0 aaa 
tic and alicyclic hydrocarbons. II. Ignition and cool- 
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flame characteristics. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 379—398, 19405 
Nr. 958. (Dep. Chem. Technol. Imp. Coll. London.) [S. 1544.] 


J. H. Burgoyne. The combustion of aromatic and alicyclic hydrog 
carbons. IV. The kinetics of the slow combustion of benzen i 
and its monoalkyl derivatives at low temperatures. Proc. Roe 
Soe. London (A) 174, 394—409, 1940, Nr. 958. (Dep. Chem. Technol. Imp. Col) 
London.) [S. 1545.] Justhh 


E. F. M. van der Held, K Kalous und J. C. van Dooren. Beitrag zur Berech ! 
nung und Beurteilung der Strahlungsheizung. Gesundheits-Ing ‘ 
63, 75—77, 1940, Nr. 7. (Utrecht; Prag; Amsterdam.) (S. diese Ber. 20, 2696, 1939 


Grundsatze fiir den Bau und die Priifung von keramische 
Heizkérpern fiir Zentralheizungen. Gesundheits-Ing. 63, 176, 1940) 
~; Nr. 15. Ded& 


{ 
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Kiiechi Kimura and Yoshiaki Uemura. A counting instrument wit 
linearamplifier.S. A. Mém. Coll. Sci. Kyoto (A) 23, 1—6, 1940, Nr. 1. Ver 
beschreiben -eine Zahlvorrichtung aus Ionisationskammer und _ Proportiona 
verstérker nach Greinacher, Wynn Williams und Wards. Der niedrig 
Nulleffekt der Anlage von nur ein bis zwei Teilchen pro Stunde erméglicht dij 
Messung von Protonen und a-Strahlen selbst schwachster Quellen. Die lonisations)) 
’ kammer, besteht aus einer Sammelelektrode von 2cm Durchmesser und eine 
< inneren Elektrode, die von einem 1mm starken Fiihrungsring umgeben ist. Di 
; innere Elektrode ist beweglich und erméglicht eine’ Anderung der Kammertiel 
.von 2mm bis 10mm. Die Kammer ist durch eine Glimmer- oder Aluminiumfol 
Rigantehoaken’ Der Verstarker ist ein fiinfstufiger Widerstandsverstarker. Die eir 
-zelnen Stufen sind in Kasten aus 1cm starkem Eisen untergebracht, die wiederul u 
in drei Abteilungen zur Aufnahme der Roéhre, des Filter- und des Kopplungskreise e 
_ .unterteilt sind. Zur Vermeidung des. Mikrophoneffektes sind die Rohren dure: 
-.. Gummistreifen gegen mechanische Schwingungen geschiitzt. AuSerdem ist der ge 
% eats Aufbau des Geriites méglichst erschiitterungssicher gehalten. Zur Regist 


si ne _ Tung haben die Verff. einen Oszillographen aus einem Lautsprechermagneten un 
-/- einer Lautsprecherspule nach Wynn Williams gebaut. Die Ablenkempfindlich 
__— ikeit des Oszillographen betragt 0,5cm/Volt im Abstand von 60em vom Oszille 
_.__ graphenspiegel. Die Aufzeichnung erfolgt photographisch. Die Charakteristik de 
Bh gesamten Zahlsystems wurde durch Anlegung’ einer bestimmten Spannung b 


‘biger Frequenz an das Gitter der ersten Réhre gepriift. Sie erwies. sich bis 
einer Ablenkung um 1,5cm im Abstand von 60em vom Oszillographenspiegel lit 

Zur Priifung des Geriites wurde mit einer Poloniumquelle die Braggsche Ke 
Peake aufgenommen. Rent 


_ G. Herzog. Circuit for anticoincidences ee G—M count 
_ Phys. Rev. (2) 57, 67, 1940, Nr.1. (Kurzer_ Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago 
hat einen Antikoinzidenzkreis zur Unterdriickung von Entladungen im Koi 
kreis entwickelt. Die Unterdriickung der Entladungen wird dadurch errei 
ein zweites Zihlrohr, dessen_ Ampulse: entgegengesetztes Vv orzeichen haben, gl 
zeitig betrieben wird. Die in einem R ssi-Kreis gemischten Impulse werdei 
gangsthyratron zugefithrt. Ein fiir dreifache Koinzidenzen_ sonore 
inem seikrinal epee reigte « seen pekinese won a6 ty ‘SPA 
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Robert B. Taft. Two small portable Geiger-Miller counters. Rev. 
scient. Instr. 11, 63—64, 1940, Nr.2. (Charleston, South Carol.) Verf. beschreibt 
rwei kleine Geiger-Miiller-Zahlapparaturen fiir Batterie- und Netzbetrieb. Im 
satteriegerat wird die Hochspannung fiir das Zahlrohr durch einen Funkeninduktor 
sewonnen. Die Gleichrichtung erfolgt iiber ein einfaches Verstirkerrohr, dessen 
Anode und Schirmgitter einerseits sowie Kathode und Steuergitter andererseits 
niteinander verbunden sind. Die Zahlrohrimpulse werden durch ein kapazitiv an- 
sekoppeltes Verstirkerrohr einem Kopfhérer zur Registrierung zugefiihrt. Der Auf- 
pau des netzbetriebenen Gerites ist ahnlich, nur dafi hier die Hochspannung dureh 
iransformator und Spezialgleichrichterrohr erzielt wird. Die Grdéfe der beiden 
ieicht transportablen Gerate ist ungefahr 15> 17,5 & 11,3 em bzw. 15 & 15 & 13,8 em. 
Rehbein. 
I. R. Wilkins. The responseof photographic materialsto atomic 
particles. Journ. appl. Phys. 11, 85—45, 1940, Nr.1. (Univ. Rochester, N. Y.) 


$$: 1601.] Meidinger. / 
2. Strigel. Die neuesten amerikanischen Zyklotrone. Elektrot. ZS. 
1, 419—421, 1940, Nr. 19. Dede. 


”.H. Miller jr. and J. W. M. DuMond. Tests for the validity of the 
X<gray crystal method for determining N and e with alumi- 


-ium, silver and quartz. Phys. Rev. (2) 57, 198—206, 1940, Nr.3. ( Inst. 
‘echnol. Pasadena, Cal.) Bekanntlich spielt bei der Bestimmung der Elementar- 
adung e aus Réntgenstrahlenmessungen neben einer genguen Gitterkonstanten- 
nessung auch die Ermittlung der wirklichen Dichte des Kristalls eine wichtige 
colle. Es ist eine der Hauptaufgaben der vorliegenden Arbeit, zu erkennen, 
awieweit gestérte oder unvollkommene Kristallgitter die Werte der Gitterkonstan- 4 
en des streng periodisch aufgebauten Kristallgitteranteils und die mittlere Dichte,..ssseen 
keeinflussen kénnen. Denn bei der e-Bestimmung mit Réntgenstrahlen ist stets die He 
oraussetzung gemacht, dafi die Mosaik- oder Uberstruktur eines Gitters die Dichte _ 

s Kristalls nicht beeintrichtigt, und dai die Oberflache der Kristallite, an der. 

e Beugung der Rontgenstrahlen stattfindet, beziiglich ihrer Dichte identisch ist Wants 
hit dem Kristallinneren. Die Verff. fiihren zu diesem Zwecke sehr genaue Dichte- _ tis 
nessungen und Bestimmungen der Gitterkonstanten mit Réntgenstrahlen in einem-- 
ann-Bohlin-Spektrographen durch, und zwar an zwei polykristallinen Metallen 

\¢ und Al) und an Quarz. Die Grofie der Kristallite war dabei immer so gering, 

8 sie ganz von den Réntgenstrahlen durchdrungen werden konnten. Es wird ~ ox 
nden, da® sich die Kristalldichte nicht merkbar verandert bei Anderung der | io 
aikstruktur (durch kiinstliche Behandlung der Kristalle) oder bei Stérung des aa 
tallgitters. Die Verff. halten den Wert von ¢ = 4,801 0,002 ESE nach den Rom = 
strahlenmessungen fiir den wahrscheinlichsten. Nitka.. Saad 


er Ohlin. Determination of h/e by the method of isochromats... 

ure 145, 223, 1940, Nr. 3667. (Phys. Inst. Univ. Uppsala.) Die Bestimmungen - 
h/e aus der kurzwelligen Grenze des kontinuierlichen Réntgenspektrums haben 
iF einem Wert von h gefiihrt, welcher mit dem nach anderen Methoden berechneten £ Aaa 
nicht iibereinstimmt. Verf. bemerkt, daf in den bisher veréffentlichten Mes- 


en die Form der Isochromaten in der Nahe der kurzwelligen Grenze keinen 


] a i Abszissenachse zeigen, wie die Theorie es erfordert, sondern | 
Vipera Saaanioiean dem Nullwert. Verf. hat gefunden, 


ie biegen um und nihern sich ‘ ee 

a Effekt eine Funktion des Vakuums ist, und daf die Isochromaten scharf 
herabfallen, ohne Kriimmung, wenn das Vakuum besser als 1,5 - 10 mm/Hg ae 
haeitig werden sie etwas gegen hdhere Spannungen verschoben, was einen 
“aN SRA CaN ‘ . : it . 
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hdheren Wert von h/e bedeutet. Bei weiteren Untersuchungen sollte dies in Bi ty 
tracht gezogen werden, Holtsmar & 


Rudolf Fleischmann. Atomkerne, Radioaktivitat. 2. Phys. i. regelris 
Ber. 8, 17-—-32, 1940, Nr.1. (Inst. Phys. Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forsch. Heide 
berg.) Ded 


P. Jensen. Zur Frage der Existenz des He’-Kerns. ZS. f. Phys. 11% 
55—60, 1940, Nr. 1/2. (Inst. Phys. Kaiser Wilhelm-Inst. med. Forsch. Heidelberggi 
Mit Ionisationskammer und Proportionalverstéarker wurde nach Protonen aus dq@ 
Reaktion *H + 4He —> *He +1H gesucht. Eine dicke Schicht aus Deuteroparafig 
wurde mit Po-a-Strahlen beschossen und die Absorptionskurve der elastisch g& 
stoienen Deuteronen gemessen. Die Reichweite dieser Deuteronen stimmt mit dé 
Erwartung tiberein, Die von Joliot und Zlotowski berichtete Protonengrupy 
von 10,6cm Reichweite wurde trotz besserer Ausbeutebedingungen nicht gefunde 
Damit sind Ergebnisse von anderer Seite, nach denen ein a-stabiler *He-Kern nie 
existiert, bestitigt. Dasselbe gilt dann auch fiir den *Li-Kern. PFiinfe® 


W. H. Furry. On transition probabilities in double beta-dis 
integration. Phys. Rev. (2) 56, 1184—1193, 1939, Nr.12. (Phys. Res. La 
Harvard Univ., Cambridge, Mass.) Die Wahrscheinlichkeit des doppelten /-Zerfal 

ist vor einigen Jahren von Goeppert-Mayer auf der Grundlage der Fermi 

schen Theorie berechnet worden. Der erhaltene Wert ist auferordentlich klei 

und entspricht einer Lebensdauer von 10% Jahren im Fall zweier Isobare, dere) 

Massen sich um 0,002 Masseneinheiten und deren Atomzahlen sich um zwei Ei) 

heiten unterscheiden. Auf diese Weise lat sich die relativ grofe Zahl von Is¥t 
barenpaaren mit 4 Z = 2 verstehen im Gegensatz zu der kleinen Zahl von Isobarey 

mit 4 Z = 1. Obwohl es nicht absolut stabil ist, kann man das schwerere Isob 

“i eines Paares mit 4 Z = 2 als metastabil ansehen, mit einer Lebensdauer, die grdy 
ist gegentiber geologischen Zeitraumen. Ersetzt man den Ausdruck fiir die Wechse 
wirkungsenergie durch den von Konopinski und Uhlenbeck vorgeschl 

genen, so andert sich nichts Wesentliches an dem Resultat der Rechnung. Die Sit 

ation wird jedoch entscheidend geandert, wenn man die symmetrische Theorie di 

ae Neutrinos von Majorana zugrunde legt. In dieser werden nur zwei Partikel - 
ee) - die beiden Elektronen — emittiert, und die Ubergangswahrscheinlichkeit wird e 
heblich gréfer, Der Verf. berechnete Naherungswerte dieser Gréfe sowohl fiir d 
Fermische, wie fiir die Konopinski-Uhlenbecksche Wechselwirkun 
z aw Die Auswahilregeln wurden hergeleitet; sie erlauben in allen Fillen Uberginge fi 
~ At = +1 und 0. Die mit der Majoranaschen Theorie erhaltenen Z ahlenwer 

; zeigen, das es keineswegs ausgeschlossen ist, da® doppelter 6-Zerfall beobacht 
wird. Fiir den Wechselwirkungsansatz nach Konopinski-Uhlenbec k i 
ein Einfluf auf die Haufigkeit der Isotope und auf das Vorkommen langlebig« x 
___. Aktivititen wahrscheinlich, fiir den nach Fermi ist das nur fiir grofe Ma e 
a differenzen von {sofopenpaaren zu erwarten. 


C. Moller und L. Rosenfeld. The electric quadrupol moment of 
deuteron and the field theory of nuclear forces. Nature 144, 
“ dee A77, 1939, Nr. 3645. (Inst. theor. Fys. Copenhagen.) Nach Rabi und Mitarbei 
‘ a besiizt das Deuteron im Grundzustand ein Quadrupolmoment. Die Kriifte ; 
a} schen Proton und Neutron miissen daher weitgehend von der raumlichen Ori 
a _ rung der Spine der schweren Teilchen abhingen. Zur Berechnung des Quadi 
: ute  momentes untersucht Bethe die vektorielle Mesotronentheorie auf ihre 
re : i ot ocanates insbesondere wie See werden muss. Der wee 


es 
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eutraler Mesotronentheorie. Der Vorschlag einer symmetrischen Kombination 
Kemmer) fiihrt zu allgemein unbefriedigenden Konsequenzen, insbesondere die 
nschauungen iiber f-Zerfall, kosmische Strahlen und die magnetischen Momente 
on Proton und Neutron betreffend. Ein befriedigenderes Ergebnis erhalt man, 
‘enn man neben den Vektorfeldern pseudoskalare Mesotronenfelder  einfiihrt. 
vamit entfillt das Schnittproblem. Die Methode der kanonischen Transformation 
eigt, daf} sich aufier den statischen Wechselwirkungen zwischen den schweren 
‘eilchen Wechselwirkungsterme ergeben, die eine direkte Kopplung darstellen, wie 
‘e zur Erklarung des Quadrupolmomentes des Deuterons im Grundzustand gebraucht 
verden. Die nichtstatischen Wechselwirkungsterme enthalten einen Faktor von der 
sroBenordnung des Verhaltnisses aus Geschwindigkeit der schweren Teilchen zur 
‘ichtgeschwindigkeit. Wenn die Konstanten fiir die 4-Vektor- und 6-Vektor- 
suellendichten der vektoriellen Mesotronenfelder und fiir die pseudoskalaren bzw. 
iektoriellen Quellendichten g:, g2 bzw. fi,f2 sind, enthalten die Wechselwirkungs- 
perme die Produkte g; gs und /; f2, das Quadrupolmoment des Deuterons 4g; g2 + fi fe. 
m Gegensatz zur vektoriellen Mesotronentheorie bleiben jedoch die Vorzeichen 
on g; und gs offen. Die Gréfenordnung des Momentes kann ftir den einfachsten 
yall jf; = 0 abgeschatzt werden und ergibt einen mit dem von Rabi tiberein- 
timmenden Wert. (Anm. des Ref.: Zahlenmafiger Wert nicht angegeben.) Joerges. 


ittie Merhaut. Das Problem der Resonanzeindringung vona-Teil- e 
when in den Aluminiumkern, behandelt nach der photogra- 
bhischen Methode. ZS. f. Phys. 115, 77--96, 1940, Nr. 1/2. (II. Phys. Inst. 2 
‘niv. Wien.) Mit einer besonders entwickelten Plattensorte (Schichtdicke bis 100 p) 

‘ird die Protonenausbeute der Umwandlung *7Al + 4He —> *!P —> *Si-+-'H als 

sunktion der a-Strahlenenergie und die Reichweitenverteilung der Protonen mit 
so-a-Strahlen untersucht. Es werden die unter 90 + 3" emittierten Protonen erfaft 

md vier Resonanzgebiete bei 3,6, 3,2, 2,8, 2,4cem a-Reichweite festgestellt, die eine 

uittlere Breite bis zu 0,4MeV haben. Die entsprechenden Protonenreichweiten 

nd: 15,5, 26,0, 52,5em; 22,5, 47,0 cm; 19,0, 43,0 em; 16,0, 19,0cm. Vergleiche ‘mit 

iiheren Ergebnissen zeigen gute Ubereinstimmung vor allem mit Chad wie k 

d Constable. Fiinfer.. 


exander Janitzky. Radiummengenbestimmung in hochemanie- 
senden Praparaten durch Messung der Emanation in ystatu 
iscendi*. Kolloid-ZS. 89, 316—319, 1939, Nr. 2. (Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys. : . 
inkfurt a. M.) Hoch emanierende Ra-Praparate lassen sich, wie Verf. am Bei- te 
el einer praktischen Messung zeigt, durch Bestimmung der in jedem Zeitmoment iy 
ldeten Ra-Emanation nach der a-Methode fast ebenso genau messen Wle- nach rte 
y-Methode, wahrend die Erfordernisse letzterer (Abwarten des Gleichgewichtes. ry 
w. Messung an zwei zeitlich auseinanderliegenden Punkten) in Wegfall kommen. =~ “ 
A, Schaefer... eh 
v. Modern Phys. 12, 1—29, 1940, Nr.1. Eze 


jouis A. . Nuclear fission. Re ! 
Ne isto ‘N. J.) Zusammenfassender Bericht tiber Vorgeschichte, ae 
eekung und Ergebnisse der Kernspaltung schwerer Elemente. Die Literatur ist bis . 
nde 1939 beriicksichtigt. Teil I gibt einen Uberblick iiber das Poe Set te Bae 
wi htigsten experimentellen und theoretischen Ergebnissen. Teil II be ande t . 
agen eingehender und weist auf die schwebenden Probleme hin. Fiinfer.. 


i ivita hlichen Blutes. 
Krebs. Die Eigenradioaktivitat des mens¢ 

ee. G ethene fiir das Problem der Radiumvergiftung. 
4-78. 89, 309-310, 1939, Nr. 2. (Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys. Frankfurt a. M.) 
orf Ibeschreibt eine Spitzenzdhler-Apparatur so hoher Empfindlichkeit, dag der- 
{ a. ap ; 5 wt at 


a i } id , q " ™ . ‘ 
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Normalgehalt des menschlichen Blutes an Ra-Emanation (aufgenommen durch Nalf 
rung und Atemluft) mit 8% .Genauigkeit bestimmbar ist. Er erweist sich 2 
10-2...10-13 g/g und scheint mit zunehmendem Alter zuzunehmen. Er ist mit 1/1% 
der unteren toxischen Grenze bemerkenswert grofi. H. Schaefex 


J. Mattauch und H. Lichtblau. Ein bemerkenswertes Isotop des Cas™ 
siopeiums, ZS. f, Phys. 111, 514—521, 1939, Nr.78. (Verein. I. u. IL. Phy 
Inst. Wien.) Es wird massenspektrographisch festgestellt, dai das von Gollno& 
aus der Hyperfeinstrukturaufspaltung erschlossene zweite Isotop des Cp entgegess 
allen Vermutungen die Massenzahl 176 besitzt. Ahnlich wie “°K bildet es als gerade 
Isotop eines ungeraden Elementes eine Ausnahme. Da es benachbarte stabi 
Isobare besitzt, mu®8 man es fiir die kiirzlich von Heyden und Wefelmeie® 
gemeldete natiirliche f-Aktivitat des Cp verantwortlich machen. Die photometrischi® 
- Messung ergab die relative Haufigkeit 1*Cp:1*®Cp = 100: 2,58 + 0,07. Daraus 
ergibt sich mit dem neuen Dempsterschen Wert des Packungsanteils fiir C® 
ein chemisches Atomgewicht von 174,99; + 0,01 in ausgezeichneter Ubereinstin® 
mung mit dem von Hénigschmid neubestimmten Wert 174,99. Als oberg 
Grenze fiir die Haufigkeit eventueller anderer Isotope konnte fiir die Massenzalii 
174 0,45 %, fiir andere Massenzahlen je 0,4 % angegeben werden. Ewali 


D. H. Tomboulian and R. F. Bacher. Hyperfine structure deviationj 
in Sb™ and Sb! Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 92, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzung: 
bericht.) (Cornell Univ.) [S. 1591.] Ritsch 


is Otto Erbacher. Radiographien durch kinstliche Elektronenp 
: Strahler beibiologischenUntersuchungen. ZS. f. angew. Photog® 
1, 141—144, 1939, Nr. 5/6. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. Berlin-Dahlem.) Zur Untefj 

suchung des Einbaues bzw. Austausches gewisser Elemente in Organismen (z. I§ 
Knochen, Zahne) priift Verf. die Méglichkeit der Herstellung von Radiographieff 

ise mittels kiinstlicher radioaktiver Elektronen-(f)-Strahler als Indikatoren. Der Aa 
wendung der Methode standen die Bedenken entgegen, daf infolge der grobey 
Reichweite der f-Strahlen und ihrer starken Streuung an fester Materie, wen 
tberhaupt, so nur eine sehr ungenaue und unscharfe Wiedergabe der Stellen, Jj 
at denen die radioaktiven Elemente niedergeschlagen sind, méglich sein wiirde. Dies 
_.  Befiirchtungen treffen nicht zu, wenn es gelingt, die Streuung der Elektrone 
mi - nach Méglichkeit dadurch auszuschliefen, da8 man feste Materie zwischen Strah 
stellen und lichtempfindlicher Schicht méglichst beseitigt und dicke Substanzschiel 
ten vermeidet. Das 1a8t sich durch Anfertigung von Diinnschliffen meist erreichel 
wodurch dann sehr gute Radiographien erhalten werden. Staud 


ay Ge Morton and KE. G. Ramberg. Point projector electron micro 
scope. Phys. Rev. (2) 56, 705, 1939, Nr.7. (Electr. Res. Lab. RCA Manuf. CG 
Camden, N. J.) Verff. berichten iiber eine von ihnen als »Punkt-Projektor-Elel e| 
Mronenmikroskop* -bezeichnete Vorrichtung, bei der die yon einer annihernd punk 
férmigen (geatzten) Molybdain- oder Wolframkathode ausgehenden Elektron 
strahlen das abzubildende, sehr diinne Objekt durchstrahlen und — ohne wi 
___ elektrische oder magnetische Linsen zu durchsetzen — von diesem Objekt auf ein 
oe Schirm oder einer photographischen Platte ein durch Zentralprojektion entstande 
: Bild erzeugen, das — frei von Abbildungsfehlern — bis auf durch Beugung 
— Objekt bewirkte Abweichungen objektihnlich ist. Sie reproduzieren in dieser V 
- erhaltene Abbildungen eines elektrolytisch erhaltenen Kupfernetzes von 0,000 
_ Dicke von 200-, 600- und 3000facher Vergréferung und geben an, dafs sie auch 
_PUOtacher Vergroferung noch ein visuell gut beobachtbares Bild erhielte 
ie aber wegen der hier erfordetlichen langen Se see ant 
gra ephuete konnten, +, roe 
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). F. Burton, J. Hillier and A. Prebus. A report on the development 
of the electron supermicroscope at Toronto. Phys. Rev. (2) 56 
T1—1172, 1939, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. Toronto, Can.) Verff. berichten a 
Amschluf§ an eine friihere Arbeit der beiden zuletzt genannten Autoren (s. diese 
3er. 20, 2712, 1939) iiber inzwischen vorgenommene Verbesserungen ihres Elek- 
ronentibermikroskopes. So ist z. B. die Vorrichtung zum Wechseln der Platten so 
rerbessert worden, daf dies nur noch 5 Minuten (gegen 35 Minuten bisher) bean- 
yprucht, ohne daf} das Vakuum in der ganzen Apparatur beim Plattenwechsel ge- 
‘tort wird. Auf einer Platte kénnen je nach Bedarf (und Bildgréfe) 3 bis 34 Auf- 
uahmen gemacht werden. Die magnetische Linse wurde verbessert, so da® eine 
essere Axialsymmetrie des magnetischen Feldes gesichert ist. Die Grenze des 
Auflésungsvermégens der neuen Apparatur wird von den Verff. auf besser als 60 A 
reschatzt. Es findet eine optische Nachvergréferung statt. Sie reproduzieren eine 
biektronen-Mikrophotographie kolloidalen Goldes auf einer Kollodiummembrau 
jon 200 A, die eine elektronenoptische Vergréferung von 12700, eine Gesamtver- 
~réBerung von 45 000 bzw. 180 000 besitzt. Picht. 


£ é ; 
fo-Leon Woo, A simple rule for evaluating atomic constants. 
Jature 145, 30—31, 1940, Nr. 3662. (Nat. Wu-Han Univ. Kiating, Szechwan.) Meianer. 


johannes Stark. Physik der Atomoberflache. Mit 5 Abb. VIII u. 75S. 

weipzig, Verlag S. Hirzel, 1940. RM. 3,60. In knapper, iibersichtlicher Darstellung 

werden die Tatsachen und Erscheinungen behandelt, die sich aus dem Bau der 
ektronenhiille der Atome herleiten. Das Buch ist sowohl® fiir Physiker wie fiir 

fhemiker und dariiber hinaus fiir alle diejenigen, die sich fiir die Physik des — “ 
i.toms interessieren. Der Inhalt der Schrift ist in folgende Kapitel gegliedert: = 
adung und Masse des Elektrons und Atoms. 2. Raumliche Verteilung der posi- _ 
bven und negativen Ladungen im Atom. 3. Magnetisches Moment des Elektrons 
ind Protons. 4. Beugung von materiellen Strahlen an und in Kristallen. 5. Anord- | 
ng der Elektronen an der Atomoberfliche, 6. Entstehung und Struktur der Spek- 


. 7. Der Effekt des elektrischen Feldes auf Spektrallinien. 8. Der Effekt des by 

snetischen Feldes auf Spektrallinien. 9. Lichtemission durch axial geordnete some 
tome. t } Dede. See 
on i 
ey 


m I. Placinteanu. Application de la loi newtonienne de Armel~ 

ia Latome. S. A. Ann. Scient. Univ. Jassy' (1) 26, 326—334, 1940, Nr. 1. 

erf. wendet das von Armellini angegebene Schwerkraftgesetz auf das H-Atom 

(Dieses Gesetz ist aufgestellt, um die Theorie der Gestirnbahnen zu verbessern,, 
tt sich aber auch in diesem Gebiet nicht, wie z. B. von Chazy gezeigt | 
n ist; fiir die Anwendung auf das Atom ersetzat der Vert. ohne Begriindung 
einen Massenfaktor im Schwerkraftgesetz von Armellini durch das — 
drat der Elementarladung. D. Ref.) Klassische Rechnung mit Phasenintegralen ia 
den Quantenbedingungen der alten Atomtheorie. Es ergibt sich eine Term- 
hiebung, die von azimutaler und Hauptquantenzahl abhangt, und um den. a 
ur entsprechen wiirde. Der Verf. meint, daB 


cto 7 grof®er ist, als der Feinstrukt Z ab 
-Termverschiebung der Wirklighkeit entspreche und von | den umgebenden 
hherriihre (obwohl der Ansatz keine Beriicksichtigung von auBeren Ver-— 


n in sich schlieSt! Es sind noch mehr Fehler dieser Art in der Arbeit. % 
I ae | sent iekey Bechert. 
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ch. Uber die Elektronenmethode zur Berechnung 

tionswarmen von organischen Verbindungen.— us 
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(russ.) 6, 34—37, 1939.. [Orig. russ.] [S. oe ee athe Mill 
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K. Venkateswarlu. Polarization of Raman linesin relation to m ch 

lecular structure: SOCl, CH;Cl and BCls. Proc. Indian Acad. (A) 1 

- 156—166, 1939, Nr. 3. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) [S. 1594.] 

K. W. F. Kohlrauscs 
Ve M. Rolla. Experimentelle Beitrage zur Kenntnis der Struktuj 
der Ionen XO; a) Raman-Spektren von Chloraten und Bre 
maten zweiwertiger Kationen, Gazz. chim. ital. 69, 779—790, 193 
neve (Bologna, Univ., ‘Chem. Inst.) [S.1596.] *R, K. Miille 


Mile Marie Théodoresco. Sur le spectre Raman de quelques mété 
tungstates a létat cristallin et en solution aqueuse. C. R. 21 
297—299, 1940, Nr. 8. [S. 1595.] K. W. F. Kohlrause 


a ye Bishambhar Dayal Saksena. Raman and infrared spectra of cyelc 
, propane. Proc. Indian Acad. (A) 10, 449—467, 1939, Nr.6. (Dep. Phys. Indi 
Inst. Se. Bangalore.) [S. 1597.] K. W. F. Kohlrause 


G. B. Bonine. Beitrage zu einer modernen Entwicklung des Be 

griffes der ,Koordination*. I. Einleitende Bemerkung. Gaz 
; chim. ital. 69, 763—779, 1939. (Bologna, Univ., Chem. Inst.) In der quantenmech 
_». nisehen Untersuchung der Molekularkonstanten liegen als Neherungse ae 
hy Methode der lokalisierten Bindungen von Pauling und Slater und 
ae »molecular orbitals‘-Methode von Mulliken vor. Letztere Methode steht in a 
Ubertragung auf chemische Probleme den Gedankengangen der Wernersche 

i) Theorie naher als erstere. Sie liefert eine Verallgemeinerung des Koordination 
ute begriffs, besonders durch Beriicksichtigung der entscheidenden Bedeutung di 
' Molekularsymmetrie. Hierdurch wird es méglich, unter Verwendung quante: 
_symmetrischer Begriffe die Koordinationsmethode auch auf organische Verbi' 

- dungen zu iibertragen. Unter Verwendung einiger Elemente der Gruppentheor 
untersucht Verf. die Konstante des CH,-Molekiils und des [ons CO. Es wird g 
zeigt, daf’ nur die Tetraedersymmetrie eine Koordination von 4 H- Atomen um 
C-Atom erklart, ohne da dabei ,,Valenzen von Tetraederrichtung* vorausge 
werden miiften. Bei COY sind zwei Konfigurationen méglich, von denen die ei 
(C3) sich unmittelbar von der anderen (D; n) ableiten 1aft; aus einer weitere 
qualitativen Uberlegung ergibt sich als stabiler Grundzustand Dy. - *R.K. Mi 


i G. B. Bonino. Betrachtungen uber ‘die angeregten Niveaus de 
 .Naphthalinmolekils. Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 1940, S.6 
' (Bologna, Inst. phys. | ‘Elektrochem. ) Das erste angeregte Niveau ¢ 

NGS aera y peste lat sich energetisch meee hinsichtlich der Syne 


Meare von diesem oder vom Graninteeae aus das zweite angeregte Niv 
rreichen. Der Grundzustand der Konfiguration der antisymmetrische: 


es in der Molekularebene ist 1A), das erste Pea eeciact Niveau ent 
a ts.? ass zweite 84, rh Sein 
; ie ‘ vou ar *) 
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% V. L. N. Murty and T. R. Seshadri. Raman effect and chemical con- 
‘titution. Influence of constitutive and other factors on 
he double bonds in organic compounds. Part Il. Effect of the 
yhenyl group on the carbonyl bond in esters. Proce. Indian Acad: 
‘A) 10, 307—316, 1939, Nr. 4. (Waltair, Andhra Univ., Dep. Chem.) [S. 1596.] 


x V. L. N. Murty and T. R. Seshadri. Raman effect and chemical con- 
stitution. Influence of constitutive and other factors on 
he double bonds in organic compounds. Part Ill. Effect of the 
,enzyl group on the C—O bond in esters. Proc. Indian Acad. (A) 11, 
$2—-38, 1940, Nr.1. (Dep. Chem. Andhra Univ. Waltair.) [S.1596.] 

. k. W. F. Kohlrausch. 
5. P. Smyth, A. J. Grossman and S. R. Ginsburg. The dipole moments 
and structures of chlorine compounds of germanium, chro- 
niu m, selenium and tellurium. Journ. Amer. Chem. Soc.. 62, 192—199, 
940, Nr.1. (Frick Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Von folgenden Substanzen 
wurden die Dipolmomente » gemessen: Chromylchlorid, CrOs:Cle, 0,47 bei 25° in | 
fetrachlorkohlenstoff als Liésungsmittel (aus diesem y»+Wert folgt, dai das Bin- 
Jungsmoment von Cr—Cl etwa ebenso gro wie das von Cr—O ist), Diphenylselen- ae. 
lichlorid, (CgHs)2SeCls, 3,47 bei 50° in Benzol (dieser hohe «-Wert soll dadurch 
custande kommen, daf das Molekiil auch in der Zwitterionenform vorliegt), Tellu- 
umietrachlorid, TeCl,, 2,54 bei 25° in Benzol (da «> 0 ist, mufi das Molekil _ 

ymmetrisch gebaut sein, wohl in Form einer Pyramide mit Te an der Spitze),) 
fonochlorgermaniumwasserstoff, GeH;Cl, 2,03 bei 3,4 bis 24° im gasformigen A ae ea! ate ne 
stand (aus dem Vergleich dieses y-Wertes mit dem von GeH,Cl, folgt, dafi Induk- DiS 
‘ionswirkungen zwischen den beiden Cl-Atomen nicht bestehen; das Bindungs- “a 


moment von Ge—H ist <0,3 und das von Ge—Ci> 2). Schlieflich werden die ag 
wenannten u-Werte mit den Werten der entsprechenden Verbindungen mit C, Si 
oder Sn als Zentralatom verglichen. 0. Fuchs. Ht 
; ‘ : pies 

‘J. Davar. Determination of dipole moment in solution, Cur 


t Seience 8, 414—416, 1939, Nr.9. (Roy. Inst. Se. Bombay.) Von o-, m- und | 
Jitrotoluol wurde in mehreren (nicht genannten) Lésungsmitteln die Abhiangig- © 
eit der Molekularpolarisation P und des Dipolmoments von der Konzentration¢ = 
De stimmt. Bei kleinen c-Werten Andert sich P stark mit ¢, so da} eine exakte  . — 
z trapolation auf c = 0 unmodglich ist; auch eine formelmafige Extrapolation, belanee 
der an Stelle von ¢ die jeweilige Dielektrizitatskonstante der betreffenden Lésung . 
vendet wird, begegnet Schwierigkeiten. Von anderen Autoren (Hedestrand, © 
dgen, Jenkins, Le Fevre, Miller) angegebene 4hnliche Formeln wer- wes 
. diskutiert. d se < : 0. Puchs. ‘ (tow, 

. Bhi ide. Dielektrische Eigenschaften von Gly-_ 
Be ray. joen Wo (N.S.) 8 220-234, 1989. (Poona, Sir 
Ber. 20, 2393, 1939.) Uber die _ 
aturverlauf der Dielektrizitats-— 
onostearin (II). Die Meffrequenzen Beets 


“ 


‘ 
. 
oa 


wy 


fiir die anderen Frequenzen 4 
ihlen gemessen; hierbei steigt « hs um) 
Re 57 7 plotzlich von 6,11 aut 3,44 abzufallen; im festen I fallt 
‘43 bei 25,89). b) Z ‘geschmolzenes I wurde nach dem Erstarren 
nn°e beim Erwérmen gemessen, die gefun 
) (69,119), 5,95 (70,9, Schmelzpunkt 20,59), 2 ( 


t Crete 
ee Aer 7 ken! \ aie 


keine der oben erwihnten Beart Pn konstant, dQ/d 7 ist nur fii 
2 - Adiabate konstant. be Mei 
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ce) I wurde geschmolzen und plotzlich mit Eis-Salzmischung abgektihlt; beim Ex 
wiirmen wurde gefunden « = 4,18 (18,2°), 4,38 (26,79), 3,09 (29,5°), 2,86 (40,4 big 
45,89, Minimum), 4,24 (67,19), 5,93 (69,5°, Schmelzpunkt 67,3°), 5,86 (73,7°). d) Wi) 
porher: jedoch wurde I-vor den Messungen laingere Zeit auf der Temperatur de 
Eis-Salzmischung gehalten; « = 5,12 (18,0°), 8,58 (38,2), 3,09 (40,1°, Umwandlungs 
punkt bei 39,5°, 2,84 (46 bis 49°, Minimum), 3,79 (67,2°), 5,93 (69,5°, Schmelzpunk 
67,39), 5,84 (75,99). e) Wie c, jedoch diente als Kiihlmittel nun festes CO, +- Toluol 
e = 3,92 (5,0°), 7,54 (88,5°), 2,91 (40,2°), 3,84 (66,0°), 6,02 (68,2°, Schmelzpunk 
67,5°), 5,84 (75,9°). Abhnliche Versuche wurden an II ausgefiihrt, doch waren di 
e-Spriinge nicht so ausgepragt. Im Falle a stieg « am Erstarrungspunkt 70,8° vor 
4,39 auf 4,69; b) wurde II vor der Messung 15 Stunden bei 24° gehalten, so andert; 
sich e am Schmelzpunkt 74,5° iiberhaupt nicht, wurde II jedoch 6 Tage bei 24° ge 
halten, so betrug « — 3,45 (73,8°), 3,81 (74,99, Schmelzpunkt 74,5°), 3,95 (79,19) 
4,36 (81,9°, Umwandlung bei 81,1°), wurde II schlieflich 30 Tage bei 24° gehalte 

so war « = 2,88 (73,4°), 4,01 (74,99, Umwandlung bei 74,5°), 4,03 (79,1°), 4,56 (81,4 
Schmelzpunkt 81,1°). e) « = 5,16 (74,0°), 4,88 (75,19, Schmelzpunkt 74,59) (Fall ( 
wurde bei II nicht untersucht). Dieses Verhalten von « wird mit den Umwand 
lungen zwischen a- und #-Form von I und IJ in Zusammenhang gebracht; tiber di 
Beziehungen « und f vgl. Malkin und Shurbagy (siehe diese Ber. 18, 59€ 
1937). *Fuchs 
Mansel M. Davies. An infra-red study of chloral hydrate ang 


related compounds. Trans. Faraday Soc. 36, 333—344, 1940, Nr.2. (Dey 
Phys. Chem. Cambridge.) [S. 1592.] . Kortiim-Seile 


P. H. Hermans. Die Kautschukahnlichkeit der Cellulose und di 
Entstehung kiinstlicher Cellulosefaden als makromole 
kularer Vorgang. Naturwissensch. 28, 223, 1940, Nr.14. (Lab. N. V. Holland 
sche Kunstzijde Ind. Breda.) Dede 

ae 


Bishambhar Dayal Saksena. Raman spectrum and molecular associa} 


tion in formamide. Proc. Indian Acad. (A) 11, 53—61, 1940, Nr.1. (Dep 


Phys. Indian Inst. Sei. Bangalore.) [S. 1597.] KW. TF. Kohiraws 


R. M. Whitmer. Transformations ofradiation-material gas mix x 


tures. Phys. Rev. (2) 57, 66—67, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdu 


Univ.) Fiir ein ideales materielles Gas sind Zustandsanderungen entlang der 
choren, der Adiabaten, der Isothermen und der Isobaren spezielle Fille der all 


meinen polytropen Zustandsiinderung mit dQ/d T= constant, oder po! = const 


Werden Strahlungsenergie und Strahlungsdruck mitberiicksichtigt, so ist r. 


J. H. Burgoyne, T. i rene and D. M. Newitt. ‘The combustion of 


a characteristics. Proc. Roy. Soe. London (A) 174, 379393, 1940, Re 
: (Dep. Chem. Technol. Imp. Coll. London.) Die allgemeinen Verbrennungsei: 


-schaften von elf aromatischen und alizyklischen Kohlenwasserstoffen wurden 


sucht, wobei sich friihere Aussagen iiber die relative Reagierfahigkeit mit S 


-stoff bestiitigten. Wahrend Benzol, Toluol und Athylbenzol lanerbal, 
wandten Drucke glatte Verbrennungskurven- zeigen, weisen | die a 


hten Kohlenwasserstoffe Verbrennungssysteme bei niedrigen Te emper 
ae caaaate im fale des ined Natalie auch ‘alte Fla 
ia 2 


940 7. Molekiile. 8. Gase 1545 


lie fiir die aromatische Serie charakteristischen Grenzen der kalten Flammen, ob- 
vohl es sonst mehr den Olefinen ahnelt. Chemische Analysen der Endprodukte der 
angsamen Verbrennung und der Reaktionen mit kalter Flamme zeigen, daf beide 
Arten von Verbrennung bei derselben Temperatur zu denselben Rrecbniseen fiihren. 
Jie Tieftemperatursysteme der aromatischen Kohlenwasserstoffe sind denen der 
Paraffine Ahnlich, und soweit Unterschiede auftreten, scheinen sie durch die rela- 
ive Stabilitat entsprechender Zwischenprodukte bedingt zu sein. Justi. 


. H. Burgoyne. The combustion of aromaticand alicyclic hydro- 
la@rbons. IV. The kinetics of the slow combustion of benzene 
ind its monoalkyl derivatives at low temperatures. Proc. Roy. 
poe. London (A) 174, 394—409, 1940, Nr.958. (Dep. Chem. Technol. Imp. Coll. 
London.) Die Kinetik der Verbrennung von Benzol und der vier, einfachsten Mon- 
Ikylderivate wurde in dem Temperaturbereich von 250 bis 400° C untersucht; die 
AeBergebnisse werden mit denjenigen verglichen, die vorher fiir den Bereich iiber 
100°C erhalten worden waren. Es wird der Schluf gezogen, da, aufer im Falle 
eS Benzols selbst, die Oxydierung dieser Brennstoffe aus zwei koexistierenden 
<ettenreaktionen besteht, wie es auch fiir die aliphatischen Kohlenwasserstoffe 
igenommen wird. Von diesen beiden Prozessen ist der eine oberhalb von 400° 
sorherrschend, der andere unterhalb von 300° C, wihrend im Zwischenbereich beide 


“echanismen etwa gleich stark sind. Die Tieftemperaturreaktion gibt bei ihrer e) 
ferstirkung Anlafi zur Bildung kalter Flammen, wahrend’ der Hochtemperatur- 


nechanismus zu einer kettenthermischen Entziindung fihrt. Die kinetischen Bera. 
‘harakteristiken der beiden Prozesse werden demonstrier# und verglichen. Im 
‘ischenbereich der beiden Gebiete, also zwischen 300 bis 400°, ist wohl das Uber- 
legen der Entziindung durch kalte Flammen teilweise Ursache fiir den beob- 
chteten Anstieg der Ordnung der Reaktion, und es wird zur Diskussion gestellt, 
) der negative Temperaturkoeffizient auf die gegenseitige Beeinflussung der 
existierenden Kettenreaktionen zuriickzufiihren ist. Justi. 


Maceormae and D.T. A. Townend. An examination ofthe mechanism 
which ,cool* flames give rise to ,normal* flames, Part IL ‘4 
he physical characteristics of the two-stage process of ate a 
mition of ether-oxygen mixtures. Journ. Chem. Soc. London 1940, 
[43—150, Febr. (Univ. Leeds.) Die friihere Feststellung der Autoren (vgl. diese 
r. 20, 1380, 1939), da® der zweistufige Ziindvorgang in Kohlenwasserstoff-Luft- 
ischen nicht nur spontan bei hohen Temperaturen und kleinen Drucken ent- 
ht, sondern auch bei relativ niedrigen Temperaturen und entsprechend hohen =~ a 
icken mittels eines erhitzten Drahtes erzwungen werden kann, hat neue Még- Sealine 
keiten zur Untersuchung des Ziindmechanismus erdffnet. In der vorliegenden teat 
eit wird zuniichst der Druckeinflu8 auf die Entflammungsbereiche von Ather- igo 
lerstoffgemischen in derselben Weise wie bei den friiher behandelten Ather- sik 
iftgemischen untersucht, und zwar in einem geschlossenen horizontalen Rohr asa 
cm Durchmesser) bei Zimmertemperatur und Drucken bis om mm Hg. Wie the a 
er lassen sich zwei Bereiche der normalen bzw. der »kalten* Flamme unter- 
en, die sich bei einem Athergehalt von etwa 40 % iiberschneiden. Die oberen 
wen der zweistufigen Ziindung lassen sich jetzt leichter als friiher festlegen,_ 
einmal infolge der gréferen Helligkeit der in den Produkten der »kalten ‘ 
entstehenden zweiten (,,blauen*) Flamme und vor Aan auf Grund einer — : 
1 Beobachtung, wonach die Entstehung der ,,blauen hee pit eee niet 
‘Zunahme des Volumens der gasformigen Produkte verbunden 7 (bei 
‘Sauerstoffgehalten verdoppelt sich der Druck fast). — Die ees ye 
hinter der ,,kalten* Flamme, wenn ein kritischer Druck tiberschritten ee 


Pia , i " ‘ : Sicha: i 
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und zwar nach einem Zeitintervall, das bei geringer weiterer Erhohung des Ajj 
fangsdruckes schnell abnimmt. Wenn der Ziinddraht nicht iiberhitzt wird, konne 

»kalte* Flammen auch in Gemischen erzeugt werden, die im Bereich der normale 

Flammen liegen; jedoch ist dies bei Ather schwieriger als z. B. bei Acetaldehyd. -f 

Ferner wird der Einflu8 des Réhrendurchmessers auf den Zusammenhang zwische§ 

dem Grenzdruck fiir ,kalte“ bzw. ,,blaue‘ Flammen und der Zusammensetzur} 

des Gasgemisches untersucht (Aufentemperatur 30°): Bei 70 bis 80% Ather en 

steht nur eine ,,kalte‘ Flamme. Erst bei etwas groBerem Ovs-Gehalt tritt auch eir 

blaue* Flamme auf; deren ,,Schwanz“ fairbt sich bei Athergehalten unter 46 ‘ 

gelb; bei 40 bis 35% Ather ist fast die ganze ,,blaue“ Flamme leuchtend; sie wil 

dann sehr schnell und holt die ,,kalte* Flamme ein, worauf eine heftige Explosi 

erfolgt. In engen Rdhren und O,-reichen Gemischen iiberholt die ,,blaue* Flamm 

die ,,kalte* Flamme (die am heifen Draht geziindet worden ist) und erzeugt schliei 

lich eine normale Flamme, die aber bei den gegebenen Bedingungen aufserha. 

des Entflammbarkeitsbereiches liegt, also instabil ist und sich daher nach kurz 

Zeit wieder in eine ,,kalte* Flamme zuriickbildet; diese pflanzt sich eine Stree 

a fort, bis sich jene Erscheinung wiederholt usw. So entsteht eine oszillierend 
Flamme, deren Oszillationen langsam abklingen und eine ,,verschmolzene“ Flamr 

mit gelbem Schwanz hinterlassen. Die Aufrechterhaltung dieser Flamme odi 
iiberhaupt der ,,blauen* Flamme hangt nur von der Aufrechterhaltung eines b 
ons stimmten Druckes im System ab. Der Druckeinflu8 auf den Entflammbarkeit 
bereich der ,,kalten* Flamme wird bei jeweils konstantem Druck naher untersve 
(konische Rohre, die durch einen Wassermantel gréftenteils auf einer Aufe; 
temperatur von 30° gehalten wird und deren eines Ende durch Kupfergaze m& 
einem hinreichend grofen Expansionsvolumen verbunden ist). Die Geschwindi 
keit der ,,blauen* Flamme ist hier nicht viel grofer als die der ,,kalten® Flamm 

im Gegensatz zu den friiheren Beobachtungen in geschlossenen Rdhren, wo 4d 

__ ‘Expansion der Produkte der _,,blauen“ elias die gesamte Flamme vorwa 
2 trie: ; : eis 


M. Maceormae and D. T. A. Townend. An examination of hae mechs 
» » s nism by which ,cool* flames give rise to ,normal* flame 
_ Part IV. The chemical character of the ,blue* flame initiate 
in the ,cool* flame products of ether-oxygen mixtures. te, 
ry Chem. Soc. London 1940, S.151—156, Febr. (Univ. Leeds.) Nachdem die ,,kal 
_* -Flamme des Athers erstmals von Davy (1816) beobachtet. und ihr Oxsato 
uae produkt von Legler (1880) als C.H,O, erkannt wurde [jetzt als Bihydroxyme' 
_ -peroxyd (CHp - OH)202 bezeichnet], fiihren die Verff. eine genauere Analys 
_ Verbrennungsprodukte der ,,kalten* Flamme in Ather-Saue stofigemischen v 
schungsverhaltnis 1:1 in einem Glasrohr von 2,5cm Durchmesser bei annah 
konstantem Druck durch, wobei das Rohr durch eine Hg-Falle mit einem FE. 
rw sionsgefa verbunden ist, das die Produkte der »blauen* -Flamme> aufnimmt. i 
_ dem am weitesten vom Zimddraht entfernten Ende werden Gasproben entuom 
. und die kondensierbaren Gase mit festem CO. ausgefroren. Nachdem die 
a zur Entfernung der Aldehyde 24 Stunden lang iiber festem ZnCl, standen, wer 
e' ‘sie analysiert. Die Analysen zeigen vor allem, da® sich bei, der Entstehun: 
ae »blauen* Flamme nur die relativen Mengen von Hy und CH, merklich vergré 
ye obwohl die absoluten Mengen aller entstehenden Gase stark zunehmen. | 
Re tire, Menge von CO: nimmt etwas ab, so da®die ,blaue‘ Flamme keine 
 Flamme sein kann. Besonders stark ist die Abnahme des Oz, der in der : 
_ Flamme- noch itberwiegt. Ferner sind in beiden Flammen noch C2 in 
: eapion deren Menger sich poe nicht stark andern. ‘Der ate: 1 d 
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skalten® Flamme nimmt mit steigendem Druck erst ‘schnell, dann langsamer zu. 
— Ferner werden stationire Flammen in einem konischen Rohr untersucht, das 
nit Hiswasser gekiihlt wird, so dafi die ganze Reaktionszone sichtbar ist, aber die 
berflachenreaktionen und die langsame Verbrennung weitgehend unterdriickt 
verden. Hier zeigen die Verbrennungsgase im wesentlichen dieselbe Zusammen- 
setzung wie bei den oben beschriebenen bewegten Flammen; jedoch erzeugt die 
,kalte* Flamme jetzt etwas mehr Hs und COs (letzteres ist durch thermische Zer- 
seizung eines Zwischenproduktes erzeugt). In beiden Flammen erweist sich jetzt 
jer Gehalt an Sauren als recht klein. Die Peroxyde werden auf Grund ihrer 
Reaktion mit Kaliumpermanganat bei 0°C als Derivate von H20., insbesondere 
us das erwihnte Bihydroxymethylperoxyd und das entsprechende Bihydroxyathyl- 
neroxyd aufgefaft (letzteres vom Acetaldehyd abgeleitet). Wahrend die ,,kalte“ 
flamme grofie Mengen an Aldehyden und Peroxyden erzeugt, scheinen sich in 
Jer ,,blauen* Flamme diese Verbindungen gréftenteils in exothermer Weise zu 
sersetzen, vielleicht durch Wechselwirkungen der Peroxyde untereinander oder 
mit Aldehyden, so daf§ Oxydationen nur eine untergeordnete Rolle spielen diirften. 
Acetaldehyd, das in allen Fallen mehr als 62% aller Aldehyde ausmacht, spielt 
sowohl in der ,,kalten“ als auch in der ,,blauen“* Flamme eine iiberragende’ Rolle 
‘letztere erschien bei 300mm Druck). Die mit einem Thermoelement gemessenen 
Temperaturen betragen je nach dem Druck in ersterer 320 bis 395°, in letzterer 
160 bis 510° (infolge einer katalytischen Wirkung des Thermoelementes sind die 
Werte unsicher). — Es scheint, daf die ,,blaue“ Flamme nicht thermisch erzeugt 
werden kann, daf sie vielmehr durch spontane Zersetzung gewisser Verbindungen 
entsteht, wenn diese eine kritische Konzentration erreicht haben. Diese Auffassung 
steht im Gegensatz zu der von anderer Seite vertretenen Annahme, dafi die zwei-- ck a 

ufige Ziindung eine thermische Erscheinung sei. AG Zeise. 


7. T. David, Bernard Lewis and Guenther von Elbe. Concerning ,Phy- ee: 
ics of flames and explosions of gases*. Journ. appl. Phys. 11, 157 ; 
158, 1940, Nr.2. (Eng. Dep. Univ. Leeds; Bur. Mines Pittsburgh, Penns.; Coal ties 
es. Lab. Carnegie Inst. Technol. Pittsburgh, Pa.) [S.1531.] _ Justi. i tee 


harles Racz. Emission de rayonnement ultraviolet et thermo- 
ede Pazoture de fer. C. RB. 209, 584—536, 1939, Nr. 14. [S. 1592.] Staude. © 


¥ . . * . . Pans la stie c 
ewell S. Gingrich. The diffraction of X-rays by liquidandp!| ie 
ulphur. ES. Chem. Phys. 8, 29—32, 1940, Nr. 1. (Univ. Columbia, Missouri.) f 


fhe: i A ‘Vi ittit des fltissigen Schwefels 
jhe von 150°C eine starke Anderung der Viskositat des ‘ 
b Bbachtet worden ist, ebenso auch Anomalien der Dichte, der Oberflachenspan- ay 
ing, der thermischen Ausdehnung und der spezifischen Warme. Die ponteene ih 
2 aphischen Untersuchungen des Verf. wurden bei Temperaturen zwischen 1240 — 
und 340° C durchgefiihrt. Die Roéntgenstreukurven bho ae air nearest 
aes : oR]; ir | ischen Schwefel alle 
eS inkel) sind einschlieBlich der Kurve fur plastischen BA oe 
Beau tias om Zahl der nachsten Nachbaratome um ru eee ee i 
Le Meee ae { twa 2,0, wahrend sie beim 
Atom ist beim plastischen Schwefel etwa 2,0, a d ’ 
Be ec rcrak etwa 1,7 ist. Das intensivste Thera eae 8 tie tee 
ne oe : ischen 157° und 162°C eine ziemlch, plotz che Lage- 
oe a age tin aie ‘Vigan 0,126. Zum Schlusse versucht der Vert. noch Sk ¥ 
ein aber einen mdglichen Ubergang von einer Ring- zu emer ay ueiira| 
: S x felatome. Sichere Schliisse tiber eine Modifikationsanderung _ 
Schwefels in dem erwahnten Temperaturbereich konnen aus den 
Atte 7 allein nicht gezogen werden. . A 


4: 
dW 
ar Sd 3 


1548 | 4. Aufbau der Materie 21. Jahrgane 


Kurt H. Meyer und E. Wolff. Viskosimetrische und osmometrisch® 
Messungen an Nitrozellulosen. Kolloid-ZS, 89, 194— 201, 1940, Nr. ‘ 
(Chem. Inst. Univ. Genf.) [S. 1521.] W. Seid 


’ Michele Della Corte. Uber die Dielektrizitatskonstante des akti 
vierten Wassers. Ric, sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 87, 1940. (Firenze 
Arcetri.) [S. 1565.] *Bterod 
W. Marinin und W. Zwetkoff. Die Dielektrizitatskonstanteder sic¢ 
bewegenden anisotropen Flissigkeit. Acta Physicochim. URSS. 1 
837—848, 1939, Nr.6. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) Die Wirkung eines Magnet 
feldes, das ein mit einer anisotropen Fliissigkeit gefiilltes Rohr von rechteckigerg 
Querschnitt 5 0,3 mm senkrecht zu den breiten Flachen durchsetzt und die Mole 
kiile parallel zu seinen Kraftlinien, also senkrecht zu diesen Flachen orientier® 
wird aufgehoben, wenn die Fliissigkeit das Rohr durchstrémt. Dann werden di 
Molekiile senkrecht zum Geschwindigkeitsgradienten, also parallel zu den Flache: 
orientiert. Dieser Vorgang wird messend verfolgt, indem die beiden breiten Rohr 
winde als Kondensatorplatten ausgebildet und in einen Schwingungskreis . ge 
schaltet werden, so dafi die Dielektrizitatskonstante gemessen werden kann. Ent 

_sprechend der bekannten dielektrischen Anisotropie des anisotropfliissigen p-Azoxy 

anisol (zwischen 116 und 134°C) tritt im Magnetfeld bei ruhender Fliissigkeit ein 
- Verkleinerung der Dielektrizititskonstante ein. Diese wird durch die Strémungs 
orientierung aufgehoben, und zwar zeigt sich, dafi dazu bei 126°C und den Magnet 
feldstaérken von 2800, 1400 und 700 Gaufi} bereits Str6mungsgeschwindigkeiten vo 

4, 3,5 und 0,3 cm/sec ausreichen. Aus der Tatsache, dafi in einem Magnetfeld voi 
‘rund 1500 Gauf praktisch bereits Sattigungsorientierung vorliegt, ergibt sich de 

: Schlu®, da bei einer Strémungsgeschwindigkeit von 4¢m/see eine ebenso voll 
standige Stré6mungsorientierung auftritt. Kasi 


WW. Nowacki. Bemerkungen zu der Arbeit von A. P. Honess at 
f J.R. Jones: ,Etch figure investigations with optically activ’ 
~ solvents*. ZS, f. Krist. 102, 217—218, 1940, Nr.3. (Min. Inst. Univ. Bernt 
ary ~Honess und Jones haben gezeigt, dab beim Kalkspat die Atzfiguren, di’ 
durch ~Atzen mit einer bestimmten isotropen optisch aktiven Lésung entstehe a 
nicht den Symmetrieebenen der angenommenen Klasse D,q entsprechen und dei 
_ Kalkspat in die Kristallklasse Ds eingeordnet. Verf. weist darauf hin, dai de 
niedrigeren Symmetrie der Atzfiguren nicht durch eine Erniedrigung der Kristall 
_klasse von Dsq auf Ds Rechnung getragen werden muf, wenn man bedenkt, 

die Symmetrie der beobachteten Erscheinung durch die Symmetrie des Kriste 
My, und die Symmetrie des untersuchenden Vorganges bedingt ist. Letztere wirkt 
ss betrachteten Falle symmetrieerniedrigend. G. EB. R. Scha 


HL Tertseh. Bemerkungen zur Herleitung der 82 Kristallkla 
sen, ZS. f. Krist. 102, 209—215, 1940, Nr.3. (Wien.) Ba ar Net i ( 


- iL Ludloff. Relations between elastic properties of solids. 
epee Rev. (2) 57, 66, 1940, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cornell Univ.) [S. 1532 
Ae Kanetaka Ariyama. Eine Bemerkung zur Theorie der Leitfa 
- keit der Metalle. Scient. Pap. fap Phys. Chem. Res. Tokens 37, 1—9, 
ia Nr. 949/954. [S.1565.] FN fat fe 
hn Bardeen. Electrical avintnerivity of re tals: Tae 
1, 88—111, 1940, Nr. 2. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) (s1566) 


iljutin and 8. 8. Shaly ti. Magnetothermal properties « 0 
lous parahagnetic Uae § Aes: low SEPA 
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loskau (N. S.) 24, 680—682, 1939, Nr.7. (Ukrain. Phys.-Techn. Inst. Kharkov.) 
3. 1577.] Justi. 
{. Straumanis und A. Tevins. Die Prazisionsbestimmung von Gitter- 
onstanten nach der asymmetrischen Methode. Mit 36 Abb. im 
‘ext. VI u. 1068S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1940. [S. 1509.] Dede. 


[y. Stackelberg und E. Rottenbach. Dichte und Strukturdes Zirkons. 
i Die Naturder Lamellen-Zirkone. ZS. f. Krist. 102, 173—182, 1940, 
Te 3. (Chem. Inst.; Min.-petrogr. Inst. Univ. Bonn.) Es wird durch Untersuchungen 
Me ye sat nachgewiesen, daf es sich nicht um Zwillingslamellen han- 
elt, sondern um Schichten aus verschieden stark isotropisierten Zirkonen. Es ist 
nehmen, daf§ diese Unterschiede in der Isotropisierung durch zeitlich ver- 
den starken Einbau von radioaktiver Substanz in den Wachstumsflachen des 
jirkons zustandekommen. G. E.R. Schulze. 


Ly. Stackelberg und E. Rottenbach. Dichte und Struktur des Zirkons. 
WV. Die Ursache der Isotropisierung des Zirkons. ZS. f. Krist. 
32, 207—208, 1940, Nr.3. (Chem. Inst.; Min.-petrogr. Inst. Univ. Bonn.) Zum 
gachweis, daf} die Isotropisierung des Zirkons wirklich durch a-Strahlen erfolgt, 
irde ein Zirkonplattchen von 1 mm? Oberfliche und 0,02 mm Dicke der Strahlung 
ines starken Radiumpraparates ausgesetzt. Die a-Strahlen dringen etwa zur Halfte 
1 das Blittechen ein und isotropieren die durchsetzte Schicht. Durch die damit 
bundene Ausdehnung (Dichteabnahme) zersprang das -Blattchen nach » vier- 
atiger Bestrahlung. G. E. R. Schulze. 


H. Wiebenga. The crystal structure of diphényldiacetylene. we 
m= C=—C-Cc=cC—C,H;. ZS. f. Krist. 102, 193—206, 1940, Nr. 3. (Lab. Inorgan. 


; 

bhem. Univ. Geneva.) 7 
ux Johansson. X-ray studies.on chloromercury alkyl mereap- ‘cs 
rides. Ark. Kemi, Min. och Geol. (A) 13, Nr. 14, 11S., 1989, Heft 3. Dede. =a 
sobert Jagitseh. Untersuchungen tiber die Ausbildungsform und ins cy 


orbehandlungen beider Beurteilung der chemischen Akti- 
iitat einiger technisch wichtiger Praparate. i> 0. Ha hie 


Mmaniermethode als Hilfsmittel zur Untersuchung des. 


f -ukturellen Aufbaues und der Umsetzungen fester Stoffe. — 


rvid Hedvall, E. Brazée und R. Jagitsch. D asselbe. Il. Diskontinuier— 
he Anderungen des Fehlbauzustands oder der Partikel- 
weglichkeit und ihr Einflu® auf die chemische Reaktions- — 
ve Akad. 1939, 170—182. (Géteborg, 
dlagen und einige Anwendungen ~ 
Stoffe und der Diffusions- _ 


i 
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Th. Péischl. Gefiigeverinderungen beim Zerreifiv organge_ iff 
Verbindung mit der Kennlinie der Werkstoffe. Metallwirtsch. 1h 

’ 331—335, 1940, Nr.17. (Karlsruhe.) Mit der vom Verf. entwickelten Mikril 
Zerrei®maschine und in Verbindung mit dem Panphot-Mikroskop von Leitz lag 
sich die Belastungs-Dehnungs-Linie (,,Kennlinie*) des Probenw erkstoffes und ; 
jedem ihrer Punkte das zugeordnete Mikrobild angeben. So kénnen die Vorgange 
im Korngefiige vom unbelasteten Zustand bis zum Bruch (mit beliebigen Untefi 
brechungen und Umkehrungen der Belastung) verfolgt werden. Fir Vorfiihrungt 
zwecke empfiehlt sich die Verwendung von Farbfilmen. Mit Beginn des FlieBeik 
entstehen bei weichem Stahl zunichst nur an einzelnen Kornern (gekriimmt 
Gleitlinien, deren Ausrichtung von Korn zu Korn verschieden ist. Bei sehr kleine 
Belastungsgeschwindigkeiten wurde an der Streckgrenze kein Spannungsabfe 

: beobachtet. Eine scharfe Streckgrenze scheint sich nur bei Uberschreitung ein 
bestimmten Belastungsgeschwindigkeit auszubilden. Bei weiterer Verformur 
nimmt die Zahl der in den bildsamen Zustand iibergefiihrten Kristallkérner z 
Im Bereiche abfallender Belastung treten Lingsrisse auf und der Korngrenze 
stoff wird allmahlich zerstért. Es konnte keine Andeutung eines festen durch dey 
Korngrenzenstoff gebildeten Gerippes beobachtet werden, innerhalb dessen d 
(weicheren) Kristallkérner gréfere Verformungen erleiden. Leo 


Liippo-Cramer. Kornlockerungen. Photogr. Korresp. 76, 6—8, 1940, Nr. 1/ 
(Jena.) [S. 1601.] Meidinge 


Newton W. Buerger. The Polymorphism of CuS, and the relatial 
between the solid phases in the system Cu,S—CuS. Journ. Cher 
Phys. 7, 1067—1068, 1939, Nr.11. (Dep. Min. Queen’s Univ. Kingston, Ontari 
} Can.) Verf. berichtet iiber eine systematische réntgenographische Untersuchur 
ne, der festen Phasen in dem System CusS—CuS, deren Ergebnisse in mineralogischi 
.. _Hinsicht von erheblichem Interesse sind. Zu der Untersuchung wurde eine Deby 
be ‘Scherrer-Kamera fiir hohe Temperaturen benutzt, die erlaubte, die zu unte 
Brac isc! ‘suchenden Proben bei allen gewiinschten Temperaturen zu untersuchen. A 
Seat _ Grund der so erhaltenen Strukturaufnahmen konnte ein vollstandiges Phasendi 
‘gramm fiir das System aufgenommen werden. Insgesamt wurden drei Komp 
ats nenten und sechs Phasen gefunden. Die Komponenten sind: Chalcocit (ideals 
see ; Cu,S), Digenit (ideales 4 CuyS-CuS = CuSs), Covellit (CuS). Fiir den Chaleoc 
_. wurden die folgenden Temperaturumwandlungen festgestellt: oberhalb 1059 | f 
___ nichtisometrische, vollstandig ungeordnete basische Struktur; zwischen 78° C ur 
i cent nichtisometrische, teilweise ungeordnete Struktur; zwischen 529°C und 7 
__nichtisometrische, geordnete basische Struktur; unterhalb 52°C orthorhomb 
- Ubergitterstruktur. Die Phase mit der Uberstruktur kann bis zu ‘8 Atom-% 
sana gelést enthalten, wihrend’ in der geordneten basischen Struktur nur max. 2 % 

= Nt lésbar sind. Die Versuche ergeben ferner das Vorhandensein einer bisher u 
a - kannten Verbindung CupSs, deren Gitter sich als weitgehend identisch — mit d 
_ des Minerals Digenit erwies. Eine erginzende Untersuchung von Digenit € 
_ daf} dieses Mineral unterhalb von 47°C exakt die Zusammensetzung CuySs av 
ie ane’ es dagegen bei héheren Temperaturen in Hee eee oe Mafie die’ 
, "Renton CusS und CuS" enthalt. 


es Frenkel On the Léinpier PEs 6 Ae ee Te of eh Fe 
- mati on. and creep. Journ. of Phys. USSR. 2, 49—54, 1940, INT tl 
Sy tech Inst. Leningrad.) Nach einem ‘kritischen Uberblick tiber die 
Fb yrowansche Theorie der plastischen — Gleitgeschwindigkeit als Fu 
mes “apon. wird eine andere ches der Plastizitat eae die at 
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ahme begriindet ist, da® die Elastizititsgrenze eines idealen Kristalles exakt Null 

st. Eine Relaxationstheorie des Gleitens wird auf Grund der Vorstellung ausge- 

rbeitet, daf das Kristallgitter gestért (und mithin verfestigt) ist durch vorher- 

ehendes Gleiten und wieder hergestellt wird durch allmihliche Ritckkehr der | 
esprungenen Atome in ihre richtigen Platze; dabei wachst die Geschwindigkeit 

es Relaxationsprozesses mit der Temperatur. Schlieflich werden einige Be- 
nerkungen gemacht beziiglich des Mechanismus des unterbrochenen Gleitens bei 

chr kleinen Kraften. G. E.R. Schulze. 

sarl Léhberg. Réntgenographische Bestimmung des Loésungs- 
rermogensdes Zinks fir Aluminiumund Kupfer. ZS. f. Metallkde. 

12, 86—90, 1940, Nr. 4. (Frankfurt a.M., Metallab. Metallges. A.-G.) Verf. be- 

‘riindet zuniichst durch Betrachtungen iiber Atomradien und tiber die zu erwar- 

enden Anderungen der Gitterkonstanten der ternaren Mischkristalle die Auswahl 

der Versuchsproben. Sodann wird die Abhingigkeit der Gitterkonstanten von 
Yusammensetzung und Temperatur an auf fiinf Schnitten liegenden Legierungen 

anter Voraussetzung der Giiltigkeit des Vegardschen Gesetzes beschrieben. Die 

‘ich hieraus ergebende Léslichkeitsflache wird in zwei Schaubildern dargestelit. cae 
Durch Extrapolation auf die Temperatur des ternaren Eutektikums wurde die | fae 
vusammensetzung des doppelt gesattigten Mischkristalles zu 1,25 Gew.-% Al ie 
13,0 Atom-%) und 2,8 Gew.-% Cu (2,8 Atom-%) ermittelt. Infolge der Tragheit der — “Ai 
yleichgewichtseinstellung bei tieferen Temperaturen sind genaue Aussagen tiber es 
as Lésungsvermégen bei Raumtemperatur nicht méglich. — G. E.R. Schulze. — me: 


Th. Mendelssohn und H. Dember. Zur Kenntnis deg Kristallphoto- Wig? 
ffektes in hochisolierenden Kristallen. I. Zinkblende. Rev. home 


Whe. Sc. Univ. Istanbul (N. S.) 4, 271—281, 1939, Nr. 3/4. (Phys. Inst. Univ. Istan- cr 
[S. 1574.] R.W.Pohb | sods 


) 

M. Bozorth. The physical basis of ferromagnetism. Bell. Syst. 

schn. Journ. 19, 1—39, 1940, Nr. 1. [S. 1576.] 

‘obert Forrer. Etudes sur le moment magnétique dansles allia- ate 
es ferromagnétiques. H. Le phénoméne gyromagnétique. ~ a 

felation entre moments supplémentaires et points de Curie. ., (ta 
urn. de phys. et le Radium (8) 1, 7480, 1940, Nr. 2. (Lab. Magnét. Strasbourg.) 

. 1576. ] vp. Auwers. | 


hleen Lonsdale. Magne 
Ne rure 145, 148—149, 1940, Nr. 3665. (Ro 
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tic anisotropy of diphenyldiacetylene. 
y. Inst. London.) [S: 1577.] _ Bomke. 
. Sundara Rama Rao. Raman effect in relation to erystal struc- ; sie 
re, I. Calcite and sodium nitrate. Proc. Indian Acad. (A) 10, 167) — 
1939, Nr. 3. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) [S. 1594.] ane aia patel ae 
K adie: 7 i ion on the Raman >; 
K. Nedungadi. Effect of crystal orientation on ae 
rum of sodium nitrate. “Proc. Indian Acad. (A) 10, 197—210, 1939, 
$.1594.) Oy 3 st 
agavantam. Effect of erystal 
-of calcite. Current Science 8, 
) 11, 62—71, 1940, Nr.1. (Dep. Ph | 
A) SU Bey a cee BRR oi K. W.F. Kohlraus 
Brillanzproblem. Zentralbl. Min. — 
ale ree _ Seivei 


orientation onthe Raman spec- pat 
507—508, 1939, Nr. Te auch Proc. Indian at 
s. Andhra Univ. Waltair.) [S.1595.] 


Sia Re it a 
Fr. Eppler. Il. Beitrag zum 
-S. 93—96, Nr. 4. (Idar-Oberstein.) [S. 1587.] ene) 

BT Ae et coy ie oO Ele ee Sper Be) : Vv 10) hichten 
‘ber die Ori entierung von Oxy da tiomss ¢! hs 
kristallen. ZS, f. Krist. 102, 183-192, 1940, Nr. 3. (Be 


‘ 
= c rx y ar " a 
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Bei der oberflichlichen Oxydation von Zinkblende erfolgt eine gesetzmafiige Orient 
tierung der gebildeten Oxydschicht, wie dies von Aminoff und Roomé mitte® 
Elektronenbeugung festgestellt wurde. Verf. klart eine Reihe von Einzelfrage 
auf durch Diskussion der Grenzflachenvorginge auf struktureller Grundlage. Diy 
Feinstruktur der beteiligten Grenzflachen gestattet insbesondere abzulesen, waruri 
nur eine beschriinkte Zahl von Stellungen des neuen Gitters auftritt. Ferner kan@ 
die experimentell gefundene Abweichung der Orientierung von einem angenoiw 
menen Idealgesetz der Verwachsung dadurch erklart werden. G. E. R. Schulze 


Erich Bader. Uber eine neue physikalisch-chemische Method 
zur Untersuchung der Bindung des Wassers in festen Stoffe: 
und ihre Anwendung auf mineralogische Probleme. Zentralbl 
Min: (A) 1940, S.96—103, Nr.4. (Stuttgart.) Verf. bespricht die von Glemse 
(s. diese Ber. 19, 1917, 1939) veréffentlichte physikalisch-chemische Mefimethod: 
zur Untersuchung der Bindung des Wassers in festen Stoffen und stellt unter Bei 
gabe einiger charakteristischer Kurven ihre Eignung zur Untersuchung bestimmte 
mineralogischer Probleme heraus. Bei sachgemafier Ausbildung der Glemser 
schen Mefimethode unter Ausniitzung und Verwertung der Abbaukurven ist nae 
Verf. ein weiterer Fortschritt in der Klarung der Wasserbindungsverhiltnisse de 
Mineralien zu erwarten. zivessy 


David M: Cowan, George H. Jeffrey and Arthur I. Vogel. Physical proper 
ties and chemical constitution. Part V. Alkyl ketones. Journ 
Chem. Soc. London 1940, S. 171—176, Febr. (Woolwich Polytechn. London.) [S. 1588. 
zivessy 

Maurice Aubry. Etude des tensions superficielles et inter: 

_ faciales des solutions de cyanines. Journ. chim. phys. 36, 263—270 
; 1939, Nr.7/8/9. Verf. untersuchte die Anderungen der Oberflachenspannung uné 
der Grenzflichenspannungen wisseriger Lésungen von Farbstoffsensibilisatoren 
(Methyl-2-bromid : 2-diathylthiocarbocyanin) als Funktion der Versuchsdauer und 
der Konzentration der Lésungen. Es ergab sich eine langsame Abnahme des Wertes 
der Oberflachenspannung mit steigender Konzentration (positive Adsorption) u 
me mit der Versuchsdauer. Die Grenzflachenspannung wurde gegen reinen T 
.  ehlorkohlenstoff gemessen. Hier ergab sich eine sehr starke Abnahme mit 
_. nehmender Konzentration und mit gréferer Versuchsdauer. Der Zusammenha 
zwischen der Grenzflichenspannung und der Konzentration der Lésungen. kant 


durch die Formel 4 y = BC” cut dargestellt werden (4 = Abnahme der Grenz: 
: ~ flachenspannung). Der Verf. kann eine qualitative Erklarung seiner Befunde 
: ~ _ Grund der Annahme geben, daf das Farbstoffmolekiil am einen Ende hydrop hil 
am anderen hydrophobe Eigenschaften besitzt und dafi die hydrophobe Seite g 
die Oberfliche des Tetrachlorkohlenstofts, die hydrophile Seite gegen das Wa 
gerichtet ist. Da die Bestimmung der in Frage kommenden Oberflichen 
“af ay Grenzflachenspannungen schnell und mit grofer Genauigkeit ausfiihrbar ist, 
man auf diese Weise auch sehr einfach die Bares tol ene. in den a2 
dosieren. et 


' 
PAG Bhiessen ‘ae Elfriede Gcibou B esetzung und ‘Kakeetexs 
n Oberflaichen fester organischer Verbindungen. 
rochem. 46, 170—181, 1940, Nr.3.. (Schenck-Heft.) (Kaiser-Wilhelm-I 
| ‘erlin-Dahlem, ) Es wurde von den Verff. untersucht, i 
rginzung ‘der zwar exakten, aber. experimentell sschwwierig 

ktr TROBE BS Rings nee iss da aus -einfae eren 


es 
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ubstanzen durch polare oder nicht polare Gruppen gewinnen kann. Hierfiir kam 
allem die Messung der Adhisionsarbeit in Frage. Die Verff. benutzten bei dew 
ersuchen zunachst moglichst einfache, gut charakterisierte Modellsubstanzen und 
erglichen im besonderen die Adhisionsarbeit von Wasser an der Oberflache von 
-araffinkristallen, deren Oberflaiche aus den fiir den Paraffincharakter charak- 
aristischen CHs3-Gruppen aufgebaut ist, mit den entsprechenden Adhdsionsarbeiten 
n Mono- und Diacarbonsaurekristallen, die an der Oberfliche die COOH-Gruppe 
mthalten. Die theoretischen Grundlagen fiir das Verfahren zur Bestimmung der 
adhasionsarbeit werden kurz entwickelt. Diese Bestimmung erfolgt in einfacher 
Veise durch Messung des Kontaktwinkels, den ein auf die Kristalloberflache auf- 
ebrachter kleiner Fliissigkeitstropfen mit der Kristalloberflache bildet. Die Unter- 
uchung ergibt in der Tat, dafi die Messung der Adhasionsarbeit einer Flissigkeit 
en eine feste Oberflache ein praktisch brauchbares Mittel ist zur Bestimmung 
r Polaritit der an der Oberfliche von organischen Kristallen vorhandenen 
mgruppen. Aus den genannten Messungen lassen sich ferner naherungsweise 
sh die Grenzflichenspannungen fest-fliissig und fest-gasformig abschatzen. In j 
finzung ihrer Untersuchung wurden von den Verff. ferner auch Versuche tiber 
Adsorption radioaktiver Indikatoren [Th (X)-Lésung in HNO ;] an _verschie- 

en polaren und nicht polaren organischen Kristalloberflachen angestellt, durch 

ie die nach der ersten Methode gewonnenen Ergebnisse vollauf bestatigt wurden. 

- : Bomke. 

mes W. McBain and Lloyd A. Wood. Adsorption oflauryl sulphonic ee 
¢idinthesurfaceofitsaqueoussolutionandthe Gibbs theo-.— kita 
-em. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 286—298, 1940, NE. 958, (Stanford Univ. et Ale 
Verff. fiihrten mittels Mikrotom und Interferometer 166 Messungen des ae: 
orptionsvermoégens von wasserigen Lésungen sulphonischer Laurinsaéure aus, » aN rs 
iibereinstimmend ergaben, dafi an der Oberflache der verdiinnten Lisungen == 
. positive Adsorption auftritt. Dasselbe Resultat ergaben auch dynamische 
sungen sowie Untersuchungen an Natriumbutylbenzensulphonat und an sulpho-— ‘y 
scher Butylbenzensdure. Bereits einige Minuten nach Versuchsbeginn war ein is ah. 
flu8 der Versuchsdauer nicht mehr vorhanden. Dagegen zeigte sich, dai die te 
rflachenspannung der Laurinsdurelésungen noch nach Tagen Anderungen aul-_ eeseas. 
Bemerkenswert ist, dafi bei den verdiinnten Lésungen nach dem Gibbs- 
‘Theorem ‘eine negative Adsorption zu erwarten wire, wihrend die Verff., 
chon erwahnt, positive Adsorption gefunden hatten. Bomke. 


‘hambers and A. King. Discontinuities in adsorption pro-., 
es. Journ. Chem. Soc. London 1940, Se 156—166, Febr. (Imp. Coll. London.) ; 
lem im Vorjahr ein neues Verfahren zur Messung der Adsorption von Gasen 
kérpern beschrieben worden war, wird dieses nun hier auf das Problem 
kontinuierlichen Adsorption angewandt. Verschiedene Kritiken des Mefiver- _ 2B 
werden entkraftet, und es wird zur Beschreibung der Adsorption | You sy 
en wie CCl, H20, NHs und CClsH iibergegangen; deren Adsorption an Fest- 
ie Holzkohle, Silicagel, Chromoxyd und Chabasit liefert neue schliissige 
e fiir das Auftreten diskontinuierlicher Adsorption. Allmand s_ und | 
.s allgemeine SchluBfolgerung, da Dampfe dureh komplexe Festké: 
ch adsorbiert werden, wird bestitigt. Diese Feststellung trifft 
kristallinen organs. 0 SR GOS Ml ea Ae 
AA dowition ope lsorine Dy actty e charcoal. 
Beate = at low pressure. Scient. Pap. 


ae . u Me Pr) eal A ; ts 19 
7, 1940. Nr. 955/957; Beilage: Bull. Abstracts 19, 
Sorption von Chiorgas an Zuckerkohle, die 
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stiindige Erhitzung auf 900°C aktiviert worden war, nach einem statischen Veil 
fahren gemessen, wobei ein Glasfedermanometer math Jackson und ein Quara) 
federmanometer nach McBain als Druckmesser in der nur aus Glas bestehende 

~ Apparatur dienten. Die Mefiergebnisse fiir die Sorptionsisothermen bei 20°, 3( 
und 40°C lassen sich im Druckbereich von 0,5 bis 50mm Hg durch folgende, mij), 
der Freundlichschen Gleichung iibereinstimmenden empirischen Formeli§ 
wiedergeben: a 20° = 127,94 + p95, «309 = 113,25 - p17 und a 40° = 93,54 - p100% 
wobei a@ die Sorbatmenge in mg Cl, je g Kohle und p den Gleichgewichtsdruck ide 
mm Hg bedeutet. Die empirische Gleichung fiir die Isobare lautet a, = a — Ki 
wobei a die bei 0°C adsorbierte Menge durch a = 165,58- p” 0818 dargestell 
wird,¢und die Konstante K fiir 10, 20, 30 und 40mm Hg beziehentlich die Wert 
1,3475, 1,1400, 1,0075 und 0,9000 annimmt. Zwischen K und pt besteht die empirisch 
Beziehung hes =k—m-logp mit k = 2,0968 und m = 0,742. Danach gi 
a = a —(k—m-logp)t. Fiihrt man die absolute Temperatur 7 ein, so geltei 
die beiden folgenden Isosteren-Gleichungen, d. h. Beziehungen zwischen p und 4% 
bei konstanter Adsorbatmenge: log 150 = 10,2159 — 2796,7/T und _ log17 
= 7,7264 — 1910,0/T. Justi 


Yoshio Terui. On the adsorption of electrolytes by active carbo 
(An application of polarographic method). Scient. Pap. Inst. Phys 
Chem. Res. Tokyo 37, 1940, Nr. 955/957; Beilage: Bull. Abstracts 19, 10, 1940, Nr. | 
Die Adsorption von T1sSO, und CdCl, in sehr verdiinnten Lésungen dureh aktive 
Kohle wurde bei 25°C untersucht. Die durch die Adsorption von Tl’- und Cd‘-Ioner 
hervorgerufene Konzentrationsinderung wurde mit Hilfe der polarographischer 
Methode gemessen. Die Ergebnisse lassen sich durch die Freundlich sche 
Isothermie, wie folgt, ausdriicken: Fiir TlSO, wird a = 7,33- 10-4 0%°!°, wobei dié 
_ Anfangskonzentration der Lésung zwischen 0,004 und 0,0001 g-Ion/l lag. Fir CdCl 
ist a = 2,39 - 10-4 C°**°, wobei die Anfangskonzentration zwischen den Werten 0, 008 
und 0,0005 g-Ion/1 gehalten wurde. Unterhalb 0,0002 norm. wurden die Cd’-Ioner 
_ yollstandig adsorbiert. In den obigen Ausdriicken bedeutet @ die von 1g Koh le 
adsorbierté Menge in 10-*g-Ionen/] und C die Gleichgewichtskonzentration 
in Lésung befindlichen Ionen in g-Ionen/I. v. Steinw 


E. P. Davey. Optical sensitisation and adsorption of dyes 1 
silver halide: the AE ofthe adsorbted ng Trans. Paste 


pa Gohde. 
-) sung an zihen WiUsste her ts x nar steigenden “epee: € 
ag Chem. Fabr. 13, 9— 11, 1940. (Duisburg, Brabender o. H.) A ALT 1 Rs 


Ls AS Baker and F. L. Usher. Nuclear gold SOs. uk, Mechanism 0) x 
; mation, Trans. Faraday Soc. 36, 385—392, 1940, Nr.2. (Univ. Leeds.) \ 
a berichten liber Untersuchungen des Bildungsmechanismus ° von Goldsolen. - 
- Reduktion von Goldsalzen durch Phosphin und durch Schwefelwassersto 
unter bestimmten Bedingungen zu Goldsolen, dagegen kénnen, wie die 
panera unter etwas abgeiinderten Versuchsbedingungen dieselben R 
~ auch zur Bildung yon Auriphosphid- und Aurisulphidsolen — fithren. Di “I 


‘organ dieser Sole werden von den. Verff. beschrieben. Es kann 
nachgewiesen werden, daf die Reaktionen von Goldsalzen mit Athe 
. Sihdinget _(Faradaysche Methode), mit Phosphin und mit Se re 
n mindestens zwei Stufen erfolgen. Zunichst erfolgt die 
werbindung, danach eine ss aaraacc sl ester. 
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dementares Gold. Die Verfi. sprechen die Vermutung aus, dafi die je nach der 
rt des benutzten Reduktionsmittels zu erhaltende sehr unterschiedliche Gréfe 
er kolloidalen Goldteilchen im wesentlichen durch das Verhidltnis der beiden 
ceeaktionsstufen zueinander bedingt ist. Bomke 


.. Schaefer und Stachowiak. Zur Frage des dielektrischen Verhal- 

ns kolloidaler Systeme. Kolloid-ZS. 89, 311—316, 1939, Nr.2. (Kaiser 
«| peeeeete Biophys. Frankfurt a.M.) Kolloide Systeme weisen eine Frequenz- 
phaingigkeit von Leitfihigkeit und Dielektrizitatskonstante auf, die durch ihre 
hhomogene Struktur verursacht wird. Nicht- oder schlechtleitende Grenzschichten 
‘Membranen) werden bei hohen Frequenzen kapazitiv iiberbriickt, wiahrend sie 
pel mittleren und niederen Frequenzen dem Strom einen grofen Widerstand 
sieten und dadurch zu Tragern betriichtlicher Ladungen und Feldstiérken werden. 
die Arbeit bringt hierzu experimentelles Material: Mit einer komplexen Mef- 
riicke werden im Wellenbereich von 300...10000m Leitfahigkeit und Dielektri- 
fitatskonstante tierischen Organgewebes gemessen. Die Dielektrizitétskonstanten- 
verte steigen von 70 bei 3m Wellenlange (angezogen aus einer anderen Arbeit) 
is auf mehrere tausend bei 10000m an. Eine dhnlich starke Dispersion zeigt 
uch die Leitfahigkeit. H. Schaefer. 
_Levine and G. P. Dube. On the mutual electrical energy of two 
solloidal particles: general theory, using approximate 
Yebye-Hiickel equation. Phil. Mag. (7) 29, 105—128, 1940, Nr. 193. - (Dep. 
Colloid Sci, Univ. Cambridge; Inst. Poincaré, Paris.) [S. 1564. ] Meixner. 
2. Angeleseu. Relations entre la conductibilité électrique et 
je degré de dispersion des colloides lyophiles. I. Consi- 
‘érations générales. Bull. Acad. Roum. 22, 251—260, 1940, Nr. 5. (Lab. 
Chim. organ. Univ. Bucarest.) [S. 1570.] 
3. Angeleseu et A. Woinarosky. Relations entre la conductibilité 
slectrique etle degré de dispersion des colloides lyophiles.. 
L Laconductibilitédessolutions de palmitate et destéarate 
le sodium et de potassium en présence @ortho-erésol. Bul. » 
cad. Roum. 22, 261—272, 1940, Nr. 5. (Lab. Chem. organ. Univ. Bucarest.) [S. nasyare| 

' _v. Steinwehr. 

_ G. Kandilarow. Sedimentvolumina und Sedimentationsge-. 
‘echwindigkeitvon polydispersen Kaolin., Quarz- und Boden-. 
tulvern in Elektrolytlésungen. [. Kolloid-ZS. 90, 320—840, 1940, 
Nr. 3. (Sofia; Phys.-Chem. Inst. Univ. Leipzig.) Zweck der Arbeit. war, den Ein-. 
u8 von Art, Valenz und Konzentration der Ionen auf die Sedimentation der 
odenteilchen und zwar sowohl auf die Volumina der Sedimente als auch auf die © 
re n Sedimentation festzustellen. Zunichst wurden die Sediment-- 
olumina von Kaolin- und Quarzpulvern in verschieden konzentrierten Lésungen 
htet, wobei sich die Giiltigkeit der’ 


iese beiden wichtigsten Bodenbestandteile vertreten vom 
da das Kaolin — 
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A. Winkel und H. Witzmann. Die Messung der Warmebewegung a 
Aerosolen und ihre Verwendung zur Teilchengréfenb@ 
stimmung. ZS. f. Elektrochem. 46, 181—185, 1940, Nr. 3. (Schenck-Heft.) Very 
~ peschreiben eine zur Messung der Warmebewegung von Aerosolen, insbesonde 
solchen mit Teilchengréfen unter 500 mp, geeignete Apparatur. Die photographp 
schen Aufnahmen ermdglichen an demselben Teilechen Vergleiche zu ziehe 
zwischen den aus der Warmebewegung und den aus der Sedimentation gemessen 
Teilchenradien. Es ergibt sich, daf im allgemeinen die Sedimentationsmethode b 
Teilehenradien unter 500my wegen nicht zu vermeidender Warmekonvektion * 
hohe Werte ergibt. Aus dem Verlauf der Teilchenbahnen 1laft sich ferner d 
Messung der Photophorese an Nebelteilchen verfolgen. Die von den Verff. au 
gearbeitete Methode der Teilchengréfienbestimmung aus der Warmebewegul 
erweist sich zur Aufnahme von Verteilungskurven der Teilchengroéfien’ bei feinste 
Nebelteilechen als besonders geeignet. Bomk 


A. R. Bennett and M. Polanyi. Influence of acidity on catalyti 

exchange of hydrogen and water. Trans. Faraday Soc. 36, 377—38 
é 1940, Nr.2. (Univ. Manchester.) In Fortsetzung der Untersuchung von Horiut 
@ , und.Polanyi (s. diese Ber. 15, 257, 1934) iiber den katalytischen Einflu®B vo 
_ Platinoberflachen auf den Austausch zwischen Wasserstoff und Wasser stellen di 
Beste Verff. fest, da®B diese katalytische Austauschreaktion leichter in saurer als in a ke 
2 lischer Wasserlésung statthat. Uber den Einfluf der Aziditaét des Wassers auf de 
. Austauscheffekt werden von den Verff. quantitative Daten mitgeteilt. Bomk: 


S. Erk +. Aufgabe und Bedeutung der Fliefikunde. Kolloid-Zs.. 8 
208—211, 19389, Nr. 2. (Phys.-Techn. Reichsanst. Berlin.) [S. 1515.] W. Seid dl 


F. Bollenrath und H. Cornelius. Der Einflufi von Betriebspausen. a 
die Zeit- und Dauerfestigkeit metallischer Werkstoffe, Z 
d. Ver. d. Ing. 84, 295—299, 1940, Nr.18. (Berlin-Adlershof, Inst. Werkstoff- Forsel 
DVL.) [S. 1519.] Leot 


ty : Hans Esser und Heinrich Arend. Kann die 0,2%-Grenze durch ou 
Bei oy iibereinkommenfreie Dehngrenze ersetzt werden? Arch. } 
ae Hisenhiittenw. 13, 425—428, 1940, Nr.10. (Inst. Eisenhiittenkde. T. H. Aachen! 
[S. 1520.] 


i ' Anton Hichinger. Mathematische Behandlung der Dauersta 
_  kurven. Arch, f. Eisenhtittenw. 13, 397—402, 1940, Nr.9. (Kaiser Wilhelm- 
__ Eisenforsch. Diisseldorf.) [S.1519.] 


F. Schroeder. Die aerstorungsfreie Werkstofipriftung von ‘G 
teilen mit Hilfe des Cra eS Gee ee cies 27, 186—188, 1940, Yr. 
- (Berlin.) [S. 1522.] dn 


Heinrich Cornelius und Walter Trossen. Pen tie lfallharte- Pp riifg 
g ae u. Eisen aH 293 —294, 1940, BAN fe REE Werkstoff-Forsch. Poni 
S. 1524.] . ¢ oe 


3 wil ¥ Phys ce eets 4 7 ~ 9s es Se ABS 
fe Dietrich. Das Maybach-D Rent ee ern der A 
ng bei Metallen. Metallwirtsch. 19, 887-842, 1940, Nr.17. (Fr 
afen.) An Hand von Beispielen aus der Versuchsmappe der: Forsch ngsst 
Maybach-Motorenbaues werden das 1924 ~ entwickelte -Dehnili 
ese 34 158), die dazugehdrigen ‘Dehnungsmesser mi Mef8s 


wuigkeit und kleinstem Raumbedarf sowie die. ‘Werkstattn SC 
che RS seetetad carcene se oe ende 


- ro 
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| ce nape sichtbar gemacht, dafi der Lackiiberzug auf dem belasteten Bau- 
eil aufgebracht wird und bei der Entlastung aufreibt. “Die Zug- clini 

werden dann iibereinander kopiert. Grundbedingung ish das, dee taeupaes 
mnerhalb der federnden Beanspruchung des untersuchten Bauteiles aufreift fiir 
jie der Verlauf des Dehnlinienbildes unabhingig von der Belastungsgeschwin- 
digkeit ist. Dureh Verwendung verschieden empfindlicher Lacke laBt sich am 
bleichen -Bauteil der Dehnlinienverlauf sowohl an hoch- als auch an _nieder- 
peanspruchten Stellen ermitteln. Das ,,Reiflackverfahren* nach Kaiser und 
Herzog ist, soweit es im federnden Bereich der Rauteile Verwendung findet, 


vichts anderes als das Maybach-Dehnlinienverfahren. Das Wechselschlagwerk - 


B3auart Maybach gestattet, an zylindrischen Proben die Biegeschwingungsfestigkeit 
metallischer Werkstoffe zu bestimmen. Der Priifling wird gleichzeitig an zwei 
Stellen durch Schlag in Biegeschwingungen versetzt und so durch Massenbeschleu- 
nigung beansprucht, Leon. 


M. Bonnot. Das Graphit-Siliciumcarbid-Thermoelement. Seine 
Anwendung in der Metallurgie. Rev. Métallurg. 37, 16—19, 1940. 
{S. 1529.] * Werner. 
Albrecht Ku8mann und Ludwig Mollwo. Ein Schnellverfahren zur Be- 
stimmung der elektrischen Leitfaihigkeit undihres Tempe- 
caturkoeffizienten. ZS. f. Metallkde. 31, 344—847, 1939, Nr.11. (Berlin- 
Charlottenburg.) [S. 1562.] Kupmann. 


iA. J. Bradley und G. C. Seager. Hine rontgenographische Unter- 
suchung der Kobalt-Aluminium-Legierungen. Journ. inst. Metals 
64, 81—91, 1939. (Cambridge, Manchester Victoria Univ.) Die kubische Hoch- 
wemperaturmodifikation des Co nimmt etwa 10% Al in fester Loésung auf, auch 
wird die kubische Struktur durch den Al-Zusatz bei der Abkiihlung  stabilisiert. 
‘Mehrtagiges Anlassen auf 320° fibrt zur Ausscheidung der Hauptmenge des ge- 
‘lésten Al als CoAl; dabei geht das restliche Co in die hexagonale Form iiber, die 
mur wenig Al lést. CoAl ist kubisch-raumzentriert; es besitzt Lésungsvermégen fir 
‘beide Komponenten, die Gitterkonstante weist bei der stéchiometrischen Zusammen- 


setzung ihren Hochstwert auf. Bei Legierungen mit weniger als 50 Atom-% Co sind 


alle Wiirfelecken mit Al-Atomen besetzt, wiahrend die Wiirfelmitten (Co) unvoll- 
kommen. ausgefiillt sind. — Aufer CoAl bestehen noch 4 Al-reichere Phasen. 
Co.Al; hat hexagonale Struktur mit 990 Atomen im Elementarbereich, Auch die 
iExistenz von CosAli (oder CozAly) konnte sichergestellt werden; zwischen diese 
ibeiden Phasen schiebt sich noch CosAlis, das bisher unbekannt war. Das Réntgeno- 
mm des Co,Als ist recht kompliziert, aber sicher verschieden von denen des 
Ali; und des Co2Al;. Endlich scheint in der Nahe der Zusammensetzung CoAl; 


h eine weitere intermediare Phase zu existieren, die indessen noch nicht rein 
liert wurde *Kubaschewski. 


metallische Folie m 
d@: Ver. d. Ing. 84, 310—811, 1940, Nr.18. [S.1526.] 


Leon. 


ue Oxvdgemengen als Grundlage wichtiger 

an is a a wave en ie Z : u gun A 7S. £. Elektrochem. 46, 188—194, 1940, 

3. (Schenck-Heft.) (Kaiser Wilhelm- 

nster.) 

rl H. Meyer. Versuche zur Ermi 
nsbestandiger Legierungen. 

10; auch Dissert.-Ausz. 


ttlung gleitfahiger korro- 
Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 487—444, 
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zum Léten von Hartmetall-Werkzeugen. * 


Die Reduktionsgleichgewichte 


Inst. Diisseldorf; Westf. Wilhelms-Univ. — at 
Widemann. — 


T. H, Aachen 1939. (Milspe i. Westf.) [S.1527.] Berndt. 


nach dem DVM-Verfahren ermittelte Dauerstandfestigkeit. Die Versprédung | 
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Léon Guillet fils et Albert Portevin. Influence de la trempe sur le m@ 
dule élastique de certaines catégories dalliages. C. RR. 
335—338, 1940, Nr. 9. [S. 1518.] Leon, 
Helmut Treppschuh. Die Berechnung der Eigenspannungen ing 
harteten gréferen Hohlzylindern aus Werkzeugstahl. Are 
i: Bisenhiittenw. 13, 429—436, 1940, Nr.10; auch Dissert.-Ausz. Sachs. Bergak 
Freiberg 1939. (Krefeld.) [S. 1518.] Bernd 


Eignung nickelarmer Stahle fiir Dam pfturbinenbeschaw 
lungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 361—363, 1940, Nr. 21. (F. Liiben, s. diese Bé 
20, 2487, 1939.) Leo 
Polykarp Herasymenko. Mangangleichgewichte bei der Stahler 
zeugung vom Standpunkte der elektrochemischen Theori 
Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 369—372, 1940, Nr.9. (Pilsen.) Basische wie auch saw 
Schlacken der Stahlerzeugung sollen nach einer Theorie des Verf. (diese Ber. 2 
539, 1939) vollstandig dissoziiert sein, keine neutralen Molekile enthalten. D 
Gleichgewichte, an denen Kationen, z. B. Mn** und Fe**, beteiligt sind, bangs 
von der Art und Konzentration der Anionen ab. Wenn Schlacken mehrere 
von Anionen enthalten, setzt sich die Gleichgewichtskennzah] Ky, aus den Wert 
fiir die einzelnen Anionen geméf ihrer Konzentration additiv zusammen. Bei ein 
basischen Schlacke, die nur O”- und SiO{’’-Anionen enthalt, ist die Gleichgewichts 
kennzahl Ky, bestimmt durch die Gleichung: 


Kyn = (0") Kp, 10,50 + (Si0{") KS, /0,384. 


Hierin bezieht sich ete auf das reine System der Fe—Mn—O und Kin auf d 
reine System Fe—Mn—Si—O (Sattigung mit SiOz). Widema 


Erich Siebel und Karl Wellinger. Priifung von Stahlen auf Verspr@ 
dung bei héheren Temperaturen. Arch. f. Eisenhiittenw. 13, 387—396 
1940, Nr.9. (St. Materialprif.-Anst. T. H. Stuttgart.) Mit der Versprédung vi 
Schraubenbolzen aus Cr-Ni-Mo-Stahl, wie sie gelegentlich im Betriebe beobachte 
wird, ist ein Abfall an Kerbschlagzahigkeit und eine Zunahme an Streckgren 
Harte und Zugfestigkeit verbunden. Dabei ist die Trennfestigkeit kleiner als ¢ 


folgt nur durch Gliihen unter Last, wobei die Zeit bis zum Bruch und die auff 
brachte Belastung in umgekehrter Beziehung zueinander stehen. Durch Erwarm 
allein wurde selbst nach 1000Stunden noch keine Verminderung der Kerbset ag 
zahigkeit erreicht. Die Versprédung nimmt zwar mit der Belastung ab, es— 
aber noch bei einer Belastung weit unterhalb der (nach dem DVM-Verfahren | 
stimmten) Dauerstandfestigkeit in verhaltnismafiig kurzer Zeit Versprédung € 
Gegeniiber dem unversprédeten Zustand heben sich im versprédeten Werkste 
die Korngrenzen schirfer ab und auch die Kornflachen erscheinen klarer. Zur 1 
wertung eines Stahles auf sein Verhalten in der Wiarme reicht die Dauerstat 
festigkeit nach dem DVM-Verfahren nicht aus. Belastungsversuche bei 500° 
zylindrischen oder (besser) mit gekerbten Proben bis zum Bruch lassen die N 
gung der Stahle zum Trennbruch, d. h. zum Verspréden, in kurzer Zeit erkenn 


Walther Schmidt. Kadmium. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 311, 1940, Nr.18. (Dess 
Aus Techn. u. Wirtsch. 32, 215—218, 1939. Angaben iiber die Cd-Gewinnung in 
verschiedenen Liandern. Die Hauptqnelte fiir die Cd-Gewinnung bilden Cd-hal 
_ Zn-Erze. Daher hangt die Cd-Gewinnung weitgehend von der ne 
In ee ai wird Cd zum Austausch gegen Ni, Sn ‘und Cr vervenges 
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de, die im Zuge des Vierjahresplanes erschiirft wurden, vor allem aber die 
hrung der oberschlesischen Zn-Gruben, haben den Cd-Bedarf Deutschlands 
estellt. Leon 


Sehulze. Uber die Gold-Chrom-Widerstandslegierung 
ormalwiderstande. Phys. ZS. 41, 121—126, 1940, Nr. 6. (Phys.-Techn. 
mst. Berlin-Charlottenburg.) [S. 1566.] v. Steinwehr. 


W. Double and W. D. Tuck. Vibration of overhead line con- 
yrs. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 129—160, 1940, Nr.518. [S. 1525.] 


Zabransky. 
ventile mit aufgeschweifiten Dichtungsflachen. Metall- 
. 19, 424—426, 1940, Nr. 21. [S. 1526.] Leon. 


den Einfluf{8B der Kaltverformung aufden Wirkungsgrad 
ushiartung bei Al-Cu-Mg-Legierungen. Metallwirtsch. 19, 391 
1940, Nr.19. Ausfiihrliche Wiirdigung der Arbeit von H. Kostron: Uber 
isammenwirken von Kaltverformung und Raumtemperaturaushartung bei 
\ium-Kupfer-Magnesium-Legierungen. (S. diese Ber. S. 559.) Leon. 


jews. Rohrleitungen aus Aluminium. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 
10, 1940, Nr.18. (Diisseldorf.) Auch Aluminium 21, 714—718, 1939. Verf. 
ht die Anwendungsmdglichkeiten des Al fiir Rohrleitungen im Rohrleitungs- 
pparatebau, die handelsiiblichen Rohrarten, die Berechnung der Rohrwand- 
1, die Herstellung und Verlegung von Rohrleitungen aus Al. Solche Rohr- 
en haben sich bewdhrt zur Forderung von Druckluft, Damp®, Leuchigas, Bier, 
Treibstoffen, 61, Ammoniak, gewissen Fettsiuren, Salpetersdure usw. Durch 
adung von Rohren aus hochreinem Al 99,99 oder aus gewohnlichem Al mit 
rachtem Oberflachenschutz 1a8t sich der Anwendungsbereich fiir Al-Rohr- 
en noch erweitern. Nahtlose Rohre aus Al und Al-Legierungen werden vor- 
d nach dem Pref- und Ziehverfahren hergestellt. Da die Korrosionsbestan- 
durch Unregelmafigkeiten der Rohrinnenflache beeintrachtigt werden kann, 
Bestellung die Angabe des Verwendungszweckes ratsam. In Rohrnetzen aus 
» von Wasser oder anderen als Elektrolyt wirkenden Fliissigkeiten durch- 
sind, sollen keine Schwermetalle eingebaut werden. Bei der Verlegung der 
itungen ist die Empfindlichkeit des Al gegen alkalischen Mértel durch Ein- 
on Trennschichten oder Verwendung von Rohrschellen zu _beriicksichtigen. 
Leon. 

ger. Brand- und Explosionsgefahren der Leichtmetalle. 
wirtsch. 19, 404—411, 1940, Nr. 20. (Hamburg-Wandsbek.) Verf. erértert die 
und Ziindschlaggefahr beim Schmelzen und Verarbeiten von Al, Mg und 

Legierungen, bespricht eine grofie Reihe vorgekommener Unfalle, gibt Maf- 
n zur Verminderung und Verhinderung solcher Unfalle an und weist auf 
ischlagigen Vorschriften hin. Die beim Schmelzen von Mg-Legierungen ver- 
ten Tiegel miissen regelmafig untersucht werden. Die Verzunderung des 
; und Uberhitzungen einiger Stellen vermeidet weitgehend der Kruppsche 
rahlbrenner. Spane aus Mg-Legierungen kénnen sich an einem stumpfen 
eug durch Reibungswarme entziinden. Schleifstaub halt sich in der Luit 
» Zeit schwebend, was die Brand- und Ziindschlaggefahr bedeutend erhoht. 
kommt die Bildung von Wasserstoff, den der Staub von Mg-Legierungen 


umtemperatur aus dem Wasser abscheidet. 


- fiir die Arbeiter. Mit Mg-haltigem Ol befleckte Kleidung brennt trotz 
trankung lebhaft. Mg-Staub setzt den Flammpunkt von Olen stark -herab. 
r und Kohlendioxyd scheiden wege 


n ihrer chemischen Wirkung auf das 


Wichtig sind geeignete Schutz-— 
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tung von Al und seinen Legierungen werden Bohrdl, Riib6l] usw. benutzt. Hal 
zeuge werden fiir die Lagerung mit neutralen Olen und Vaseline eingefettet. 
derartigen fetten Verunreinigungen behaftete Stiicke oder Spine kénnen beim Ef 
schmelzen Ziindschlige hervorrufen. Al-Staub ist ziindschlaggefahrlich. Beim Roji 


fahren bei der Herstellung von Al-Pulver. Lei 


A. Koppenhofer. Zur Anwendung chemisch widerstandsfahig 
Leichtlegierungen vom Typ Al—Mg (Hydronalium). Metallwirts— 
19, 318—317, 1940, Nr.16. (Bitterfeld.) Unter dem Sammelbegriff ,,Hydronaliu 
wird eine Gruppe von Leichtmetall-Legierungen verstanden, deren Hauptkomy®: 
nente Al ist, wahrend die andere Komponente Mg in Mengen von 3, 5, 7 und 9 
darin enthalten ist. In der Regel enthalten die Guflegierungen noch eine klei 
Menge Si. Ihre Bedeutung fiir die Technik liegt in ihren hervorragenden meel 
nischen Eigenschaften, iiber die in drei Tabellen ausfiihrlich berichtet wird, und 
ihrer Korrosionsfestigkeit, welche die aller anderen Al-Legierungen (AlCu, A® 
und AlZn) weit iibertrifft, da sie gegeniiber den verschiedensten chemischen A 
oriffen (auch gegentiber Seewasser) unempfindlich ist. Infolgedessen ergeben sift 
viele Verwendungsmoglichkeiten fiir Hydronalium, deren wichtigste an der Ha 
von Abbildungen besprochen werden. Auch im Verkehrswesen findet das Hydiff 
nalium zunehmende Verwendung, und zwar nicht nur fiir den Armaturenbau, sci 
dern auch fiir die Konstruktion der tragenden Untergestelle. v. Steinweil 


Julius Brandes. Herstellung von Aluminium als Unterrichtsve 
such. ZS. f. Unterr. 53, 51—52, 1940, Nr. 2. (Neumiinster.) [S. 1512.] ‘Brany 


Vasilesco Karpen. Sur lattaque des métaux. C. R. 210, 371—374, 19% 
Nr. 10. [S. 1569.] v. Steinwell— 


G. Girtler. Eigenschaften von Allautal nach 9jahriger Bewil 
terung. Metallwirtsch. 19, 308—312, 1940, Nr.16. (Metall-Lab. Metallges. A.-( 
Um einen Vergleich zwischen der Korrosion infolge natiirlicher Wettereinfliisse 
Grofistadten und infolge von Korrosionskurzpriifungen durchfiihren zu kénne 
wurden Messungen an einer grofen Anzahl) von Allautalproben verschieden 
Starke und mit verschieden dicker Aluminiumplattierung, die einerseits neun Jah 
lang der natiirlichen Einwirkung der Grofstadtluft ausgesetzt gewesen waren ul 
andererseits der Kurzprifung unterworfen wurden, ausgefiihrt. Das Aussehe 
hg die Art des Angriffs, sowie Festigkeit und Dehnung der Proben wurden beschri 
ben bzw. ermittelt. Es ergab sich, daB die Reinheit des Auflagewerkstoffs vé 
a geringerer Bedeutung fiir die Widerstandsfahigkeit als dessen Dicke ist; mit d 
Dy, Dicke der letzteren nimmt die Schutzwirkung erheblich zu. Von gréStem Einfl 
_ist der Warmbehandlungs- bzw. Verarbeitungszustand des Werkstoffs und die dav 
_abhangige Neigung zu interkristalliner Korrosion. Wie zu erwarten, lassen, si 

' aus Kurzversuchen keine sicheren Riickschliisse auf das Verhalten bei langdauer 
der Bewitterung ziehen, besonders dann nicht, wenn Gefiigeumwandlungen iat 
_Laufe der Zeit erfolgen, die durch Kurzversuche nicht erfa8t werden. kénnen.- 
Hie v. Steiwel 

. Grundsiatze fiir den Baw-und die Priifung von Kenstnian 
te Aa fiir Zentralheizungen. Gesundheits-Ing. 63, 176, 1 
r. 15. ‘g 


a Leitsaitze fir si) Siete ene Priifungen von (Sbliersie 
_ / Elektrot. ZS. 61, 447—448, 1940, Nr. 20. re 
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Ag y 


A et". » , < ro 
CL AARC ke ar pee Ae 


for: We aa Me Rig ee ew a) tat ely 


140) 12. Werkstoffe 1561 


¥ 

Horst Miiller. Zur Physik des Styroflexes. Technisch wichtige 
igenschaften des Polystyrols in gerecktem Zustand. Wiss: 
eroff. a. d. Siemens-Werken 29, 110—183, 1940, Nr.1. Ein einfacher Vergiitungs- 
rozei, die Warmreckung, gestattet aus dem an sich spréden Polystyrol ein sehr 
exibles Material, das Styroflex, herzustellen. Die grofie technische Bedeutung 


eses Styroflexes liefS die genaue Untersuchung seiner physikalischen Eigen- a 
haften wiinschenswert erscheinen. — Man kann das Verhalten des Polystyrols ‘ 
nd Styroflexes auf Grund molekular-physikalischer Betrachtungen verstehen. Das “Fo 5G 

roflex erweist sich als ein Polystyrol, bei dem die Molekeln in gewisser Weise wal 
jjentiert sind. Die Ausrichtung der Fadenmolekeln geniigt, alle Higenarten dieses ae 
Jerkstoffes zu erklaren. Nachdem als Mafi fiir den Styrotlexzustand die Doppel- Seis Mt 

hung als geeignet befunden worden ist, werden mit dieser vor allem thermische es aa 


cheinungen, so die Schrumpfung bei héheren Temperaturen und die innere eet 
sche Spannung und auch die zeitliche Anderung des Styroflexzustandes bei peut 
erschiedenen hohen Temperaturen, untersucht. Da sich das Erstarren als Hinfrier- 
8 erweist, ist Styroflex unterhalb seines Einfrierpunktes (Erweichungspunktes) , 
ch vollkommen bestindig. An Zahlentafeln und Kurven sind die wichtigeren 
en zusammengestellt. (Zusammentassung d. Verf.) Dede. 


indner. Klopfeigenschaften von Kraftstoffen ftir Flug- e 
otoren. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 285—286, 1940, Nr.17. (Augsburg.) [S.1535.]) 9” 
igung von Leichtkrafitstoffen zur Dampfblasenbildung. 
S. d. Ver. d. Ing. 84, 289—290, 1940, Nr. 17. [S. 1535.] olde ke 
BE. Heinze. Uber die Zindwilligkeit vor. Braunkohlen- 
eselkraftstoffen. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 363—864, 1940, Nr. 21. (Berlin.) 
3 1535. ] ; ‘ . Leon. *).s 
lav Wilde und E. Daub. Uber die Anderung der Kokseigen-. 
aften durch Nacherhitzung auf hohe Temperaturen. Mitt — 
e- u. Eisenforsch. 2, 109—139, 1939, Lief. 2. Beim Hochofen- und auch beim 
lofenbetrieb werden Giite und Kosten des erblasenen Eisens durch den ver- 
deten Koks bestimmt. Im Ofen, insbesondere im Hochofen, erfahrt der Koks Pi Peeee 
die der Verbrennung vorhergehende Erhitzung auf dem Wege zu den Wind-— ot tee 
eine weitgehende, bei den verschiedenen Koksarten _verschiedene Ver-— Cac 
erung, auf die bei den iiblichen Kokspriifungen keine Riicksicht genommen 
Zur Feststellung dieses Einflusses der Nacherhitzung auf die Kokseigen- a 
haben die Verff. 39 verschiedene Koksarten untersucht und u. a. fest- 
Die Nacherhitzung verandert die Zusammensetzung des Kokses und gists NP 
r des Kohlenstoffs. Die noch vorhandenen Kohlenstoffverbindungen ~ 
eiter aufgespalten, Wasserstoff und Schwefel bis auf -geringe Reste ver- 
ein grofer Teil der Aschebestandteile verdampft und wird zugleich redu- 
Kohlenstoff wird starker kristallin. Mit steige r der Nach- 
nehmen Abbrand und elektrischer Widerstand 
les gelten kann) ab, die Dichte 2 eden n sind 
‘agen Seen ee und verlaufen in Abhangigkeit vom Alter der. 
‘okse mit geringer Dic 


Koks, dessen Reaktion 

kann nach Erhitzung 

auch her Nacher 
~ ay s one 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


W. Cauer. Das PoissonscheIntegralundseine Anwendungen at 
die Theorie der linearen Wechselstromschaltungen (Net# 
werke). Elektr. Nachr.-Techn, 17, 17—30, 1940, Nr.1. (Mix & Genest, Berlins 
Der Aufsatz bringt eine tibersichtliche Darstellung der Theorie des Poisso ig. 
schen Integrals, d. h. der Darstellung einer im Einheitskreis harmonischen Funktidg 
durch ein Integral iiber ihre Werte auf der Kreisperipherie. Im einzelnen werd@ 
der Zusammenhang zwischen den Randwerten von Real- und Imaginirteil ei 
im Innern eines Kreises reguliren Funktion bei stetig differenzierbaren Ra 
werten des Real- oder Imaginirteils, der Nachweis, dafi die durch ein Poissome 
Integral dargestellte Funktion an den Stetigkeitsstellen einer willkirlichen BR 
legungsfunktion deren Werte als Randwerte annimmt, und die Poisson-Stieltjd@, 
Integraldarstellung fiir positive Funktionen behandelt. Anwendungen auf di 
Theorie der linearen Wechselstromschaltungen werden in Aussicht gestellt. Mecandiy 
Wilhelm Bader. Polynomvierpole vorgeschriebener Frequenp 
abhangigkeit. Arch. f. Elektrot. 34, 181—209, 1940, Nr.4. (Stuttgart.) i 
werden die vollstindigen Lésungen fiir die Verwirklichung eines zwischen belif 
bigen Ohmwidersténden eingebetteten verlustfreien Vierpols fiir den Fall ang 
geben, da die vorgeschriebene Funktion P (z), d. h. das Quadrat des Verhaltniss# 
zwischen primarer Urspannung und Sekundarspannung, ein reelles Polynom (gan 
rationale Funktion) der Frequenz z ist. Es wird gezeigt, dafi sich mit verlustfreig’ 
Kettenschaltungen, die im Langszweig beliebige, also nicht einander gleiche Selb: ‘ 
induktionen und im Querzweig beliebige Kapazitaten enthalten, alle iiberhaupt zi 
lassigen Polynome — gegebenenfalls noch mit einem beweisbar unentbehrlich 
idealen Ubertrager — verwirklichen lassen. Ausfiihrlich wird der Rechnungsgaigy 
dargelegt, um von der gegebenen Funktion P (z) schlieBlich zur Schaltung u 
zum Wert der Schaltungsteile zu gelangen; im allgemeinen gibt es mehrere L® 
sungen, d. h. Schaltungen, die in ihren sonstigen Eigenschaften einander nici) 
gleichwertig sind. Sodann werden die notwendigen Bedingungen fiir die Ausfii 
barkeit der Schaltung festgestellt. P (z) mu gerade sein und darf einen bestim 
ten Wert nicht unterschreiten. An zwei Beispielen wird das allgemein entwickellfi 
- Verfahren erlautert. Schlieflich wird die Aufgabe gelést, ein Polynom P (yz) 
reellen Koeffizienten auf alle méglichen Arten in die Summe der Quadrate zwei 
Polynome mit reellen Koeffizienten zu zerlegen. Zabrans 


Albrecht Ku8mann und Ludwig Mollwo. Ein Schnellverfahren zur B 
stimmung der elektrischen Leitfahigkeit und ihres Temp@ 
raturkoeffizienten. ZS. f. Metallkde. 31, 344—347, 1939, Nr.11. (Berliff 
Charlottenburg.) Bei Serienmessungen an kleinen Proben oder bei der Bestimm 
sehr kleiner Widerstandsinderungen, wie sie beispielsweise auf der Widerstanch 
‘temperaturkurve von Metallen und Legierungen bei Umwandlungen u. a. a 
treten, kann es von erheblichem Vorteil sein, von der iiblichen Gleichstrommetho 
mit ihrer lastigen und zeitraubenden Doppelbeobachtung (Kommutierung und Mitt 
wertbildung) zu einem Wechselstromverfahren iiberzugehen, da sich hier die 
Hauptstérquelle auftretenden Thermokrifte leicht ausschalten lassen und an St 

einer punktformigen Aufnahme eine Direktanzeige und Registrierung moglich i 
Kin fiir diesen Zweck geeignetes, ~ohne merkliche Stromentnahme arbeite 
Verfahren, bei der der an der Probe auftretende Spannungsabfall mittels 
Proportionalverstarkers in Gegenkopplungsschaltung verstirkt und der im 
gangskreis flieSende Strom mit Hilfe von Schwingkontaktgleichrichtern gi 
- gerichtet und gemessen wird, wird beschrieben. Der Gegenkopplungsgrad des 
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stirkers wurde zur Erreichung moglichster Proportionalitat der Anzeige und Un- 
abhingigkeit von allen Schwankungen der Betriebsbedingungen sehr weit eetrieben. 
Eine Schwankung der Anodenspannung von 80 auf 110 Volt andert beispielsweise 
die Verstarkereigenschaften noch nicht um 1 Prozent, und bei einer Anderung 
der Eingangsspannung zwischen 5-10 und 8-10 Volt bleibt der Verstarkungs- 
grad um weniger als 1 Promille konstant. Da der Stérpegel unter 1-10~¢ Volt liegt, 
lassen sich bei einem Strom von 1 Ampere Widerstande zwischen 10~! und 10-4 Ohm 
mit einer Genauigkeit von einigen Promille in Direktanzeige messen. Hinige Bei- 
spiele fiir die Anwendung des Gerits, wie die Registrieraufnahme der Umwandlung 
von Thallium und die Aufnahme der Zerfallskinetik einer Al-Zn-Legierung, sind 
beigegeben. Kupmann. 


M. Pichlmaier. Vorzeichenrichtige Messung kleiner Gleich- 
spannungen mit Réhrengerdten und Dynamometer. Mefitechn. 
16, 35—39, 1940, Nr.3. (Berlin-Mariendorf.) Verf. gibt ein Verfahren zur vor- 
zeichenrichtigen Messung kleiner Gleichspannungen an. Die Gleichspannung wird 
mittels rotierenden Kondensators in eine Wechselspannung umgeformt, durch 
‘Rohrenverstirker verstirkt und mit einem Dynamometer, dessen Stator mit einem 
‘der Kondensatordrehzahl kohirenten Wechselstrom gespeist wird, gemessen. Der 
zeitliche Verlauf der erzeugien Wechselspannung und der Einfluf von Kapazitat 
und Umdrehungsfrequenz des Kondensators, sowie der Einflu8 der Grofe des 
/Widerstandes, an dem die Wechselspannung abgegriffen wird, auf die Gréfiie der 
-erzeugten Wechselspannung werden untersucht. Hierbei zeigt sich, dai die erzeugte 
/Wechselspannung in gleicher Weise mit Erhéhung von Kapazitaét, Frequenz und 
/Widerstand bis zu einer gewissen Grenze wachst. Nullpufktskorrektion wird an- 
;gegeben, Verbesserung des Verstarkungsfaktors durch geeignete Wahl der Platten- 
‘form behandelt. Die kleinste mefbare Spannung hetragt bei Verwendung eines 
sempfindlichen Dynamometers 0,1 mV. Johannsen. 
jIyor Backhurst. On the construction and operation of a simple 
fform of vacuum electrometer. Journ. scient. instr. 16, 347—353, 1939, 
'Nr.11. (Nat. Phys. Lab. Teddington, Middles.) Fiir die Messung von kleinen 
| lonisationsstrémen ist ein Vakuumelektrometer entwickelt worden, das sich durch 
 einfache Bedienbarkeit und Justierung auszeichnet. Zunichst wird die Theorie 
«des Elektrometers entwickelt und daraus werden die Gesichtspunkte abgeleitet, die 

ur Neukonstruktion gefiihrt haben. Die Konstruktion des Quadrantenelektrometers 
vird ausfiihrlich besprochen und durch Zeichnungen erlautert. Die Feinjustierung 
wird lediglich durch die Nivellierschrauben erreicht; der Effekt der Asymmetrie 


vird durch leichtes Neigen des Instrumentes korrigiert. Zur Vermeidung von 
‘st das Elektrometer abwechselnd von guten und 


‘nder mit Baumwollschichten) abgeschirmt. 
Verwendung von Wollaston-Drahten ergibt — <4 
e Brownsche Bewegung oder mechanische i 
Die Kapazitéten sind so klein gemacht, daft | 
Schaltung mit festem Nadelpotential arbeiten - ay 
e 13mm, gréfte Breite 8mm, Maierial , 
pferfolie, Starke in der Mitte 0,05 mm, am Rande 0,012mm, Gesamtgewicht der 
1 hangung 14mg. Abmessungen der Quadranten: Aufendurchmesser 18mm, ~ 12% 
nendurchmesser 16mm, Lochdurchmesser 3,7 mm, Hohe aufen 7 mm, innen 5mm,- ~ ee 
Apstand der Quadranten 0,8mm. Vakuum zwischen 0,1 und 0,001mm Hg. Hohle. 
M. Bonnot. Das G@raphitssiliciumearbid-Thermoel omens, Seine | 


‘i : :  Métallurg. 37, 16—19, 1940. 
Anwendung in gon eee l ate.” Rev. Mé rg ; ee 


_ Phys. Soc. 52, 179—183, 1940, Nr.2 (Nr. 290). (Derby, London Midland Scot. Rail 


. flachenunebenheiten die en der Oberflache des Dielektrikums, positive Ioner 


_E. R. Piore and G. A. Morton. The behavior of willemite under ole 


. ‘ H. Schaefer und Stachowiak. Zur Frage des ii elenehi tenes Verh 
tens kolloider Systeme. - Kolloid-ZS. 89, 311—316, 1939, Nr. 2. 
Wilhelm- Inst. Biophys. Frankfurt a. M.) [S. 1555.) 


_ ceriden, Teil IL Journ. Univ. Bombay (N. S.) 8, Lea 1939. (Poona, 
Pe PeeeembhaN Coll., Chem. Liab) [S: fe ee F 


1564 5. Elektrizitat und Magnetismus 21. Jahrgania 


William H. Freeman. Shunt-peaking compensation. Electronics 13 
35—36, 1940, Nr.1. (Nat. Telev. Manuf. Co.) Eine graphische Methode wird an} 
gegeben, um die im Anodenkreis der ersten Rohre liegende Induktivitat eine: 
3reitbandverstarkers fiir Fernsehzwecke in Abhangigkeit von der noch zu tuibergi 
tragenden Grenzfrequenz und der Summe der Ausgangskapazitat der ersten Rohrek 
der Eingangskapazitat der nichsten Réhre und der Kapazitat der Verbindungs 
leitung zu berechnen. Die formelmafigen Grundlagen werden gegeben und did_ 
graphische Berechnung an Hand einer Kurventafel erlautert. Sie iiberstreichE 
einen Frequenzbereich von 0,15 bis 15 MHz, einen Kapazitatsbereich von 10 bil 
100 uyF, einen Induktivitéitsbereich von 1,5 bis 6000yH. Die in Reihe mit de H 
Induktivitat liegenden Widerstande ergeben sich entsprechend zu 800 bis 50 000 Ohm 
Hohle¥ 
S. Levine and G. P. Dube. On the mutual electrical energy of tw@ 
colloidal particles: general theory, using approximat® 
Debye-Hiickel equation. Phil. Mag. (7) 29, 105—128, 1940, Nr. 193. (Dept 
Colloid Sci. Univ. Cambridge; Inst. Poincaré, Paris.) Fiir zwei kugelformige gleich® 
grofe Kolloidteilchen in einer elektrolytischen Lésung wird die gegenseitige elek® 
trische Energie berechnet. Das Potential in jedem Punkt der Loésung ‘soll dey 
Debye-Hiickelschen Naherungsgleichung 4 y = k? y (k = charakteristisch 
reziproke Lange der Debye-Hiickelschen Theorie) geniigen, symmetrisch iff 
bezug auf die beiden Teilchen sein und im Unendlichen verschwinden. Das End 
ergebnis fiir die gegenseitige elektrische Energie wird durch eine unendliche Reih 
ausgedriickt, von der die ersten drei Glieder, die eine erste, zweite bzw. drittd] 
Néherung geben, genauer untersucht werden. Sowohl metallische wie nichtleitend@) 
Teilechen werden durch Annahme entsprechender Grenzbedingungen an der Teilf} 
chenoberflache behandelt. Meianer® 


Robert Schnurmann. Sir Ambrose Fleming’s ryt | of electri 
fication and Alfred Coehn’s electrostatic experiments, Pro 


way Co., Res. Lab.) Siliciumstaub, der aus einem Glasbecher oder einer Kupfer’ 
schale ausrinnt, fiihrt negative Ladungen ab. Diese Ladung nehmen die Silicium 
teilchen auf, wenn sie bei Zimmertemperatur mit dem Glas oder Kupfer in Be 
rihrung sind. Verf. diskutiert die Abhangigkeit des Ladungssinnes. Unter be 
stimmten Bedingungen kann Silicium auch positive Ladung annehmen. Dies hing 
zusammen mit dem Temperatureinfluf der positiven Tonenwanderung vom Metal 
zum Isolator. Reibung hat zweierlei Folgen: zunichst bringt sie eine innige Be 
riihrung der Stoffe zustande und schiirft weiterhin von edlen Metallen Teilcher 
ab. Im Falle- weniger edler Metalle erhéht die Temperatursteigerung der Ober 


aufzunehmen. : R. Jaeger 


tron bombardment. Journ. appl. Phys. 11, 153—157, 1940, Nr. 2. 
Manuf. Co. Camden, N. J.) [S. 1591.] 


B. V. Bhide und R. D. Bhide. Dielektrische Bigehecn onion von G 


f 


| iar 

&. 
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¥. Marinin und W. Zwetkoff. Die Dielektrizititskonstante der sich 
ewegenden anisotropen Fliissigkeit. Acta Physicochim. URSS. 11, 
'37—848, 1939, Nr. 6. (Phys. Inst. Univ. Leningrad.) [S. 1548.] "Kast. 


Jichele Della Corte. Uber die Dielektrizitaétskonstante des akti- 
iierten Wassers. Ric. sci. Progr. teen. Econ. naz. 11, 87, 1940. (Firenze- 
arcetri.) Taucht man eine mit etwas reinstem Quecksilber und Neon von niedrigem 
Druck gefiillte Glaskugel in Wasser ein, so wird dieses nach Piccardi durch die 
intstandene Reibungselektrisierung ,,aktiviert“*. So aktiviertes Wasser beeinfluwt 
rerschiedene physikalisch-chemische Vorgiinge, z. B. Fiillungen, Ausflockungen und 
sergleichen. Wie Piccardi feststellte, tiberdauert aktiviertes Wasser Verdamp- 
"3 und Erstarrung und wirkt auf normales Wasser durch isolierende oder me- 
4llische Wiande hindurch ein. An physikalischen Eigenschaften des aktivierten 


Wassers wurden bisher untersucht Oberflachenspannung und Viskositaét. Da aufer ° : 
‘Vasser alle Fliissigkeiten mit Dipolmoment dieser Aktivierung unterliegen, lag es are 
aahe, die Dielektrizitaétskonstante im aktivierten Zustand zu untersuchen. Bei einer 
Frequenz von 10®Hertz wurde innerhalb der Fehlergrenze von 0,7 % keinerlei ay cre) 


Anderung der Dielektrizititskonstante gegeniiber dem normalen Zustand festge- SM he > 
allt. Hieraus ist zu entnehmen, da® die Aktivierung entweder keine molare Asso- * halle 
on oder Deformation darstellt, oder aber, daB die Zahl der so geiinderten 

Molekiile gegeniiber ihrer Gesamtzahl ganz auferordentlich klein ist. *Etzrodt.. 


2. C. Frank and Willis Jackson. Dielectric loss in polystyrene mix- 

ires. Trans. Faraday Soc. 36, 440—445, 1940, Nr.3. (Lab. Colloid Sci. Univ. 
Yambridge; Electro-techn. Lab. Univ. Manchester.) Die unten genannten polaren © 
Substanzen wurden bei etwa 260° in Polystyrol als dipollosem Lésungsmittel geldst; ar 
m diesen Lésungen, die unterhalb 200° fest werden, wurden fiir die Messung 
theiben hergestellt. Bestimmt wurden bei 10° bis 107 Hertz zwischen 20 und 1509 
die dielektrischen Verluste (tg0). Die so erhaltenen (tgd, t)-Kurven ({ = Tempe 9 
atur) haben folgendes Aussehen: Butylphthalat besitzt bei 50° ein breites: Maxi-\-. 3 = 
imum, tgd ist ‘bereits bei 20° relativ hoch; tgd von Permitol ist bei 20° sehr klein eh z ey 
i d gel i durch ein Maximum von etwa gleicher Hohe wie vorher; iia. blog 


f f e eae 
Dede. 3 


Atze fiir elektrische Priif 
ot. ZS. 61, 447448, 1940, Nr. 20. 


ka Ariyama. Eine Bemerkung 
jer Metalle. Scient. Pap. Inst. Phys. 
954. In der Theorie der elektrischen Leitfahigke 
und Edelmetalle) werden die Wellenfunktionen 
Gestalt e'@ we (t) 
er 
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John Bardeen. Electrical conductivity of metals. Journ. appl. Phy# 
11, 88—1i11, 1940, Nr.2: (Dep. Phys. Univ. Minnesota, Minn.) Der Aufsatz bring 
eine tibersichtliche Darstellung der Theorie der elektrischen Leitfahigkeit di 
Metalle. Unter Vermeidung von Rechnungen wird der anschauliche Gehalt dj 
Theorie in den Vordergrund geriickt. Im einzelnen enthalt der Aufsatz: 1. Exper 
mentelle Grundlagen. 2. Altere Theorien der elektrischen Leitfahigkeit. 3. Di 
Sommerfeldsche Theorie und ihre Weiterentwicklung durch Bloch. 4. Wide) 
stand reiner Metalle, Widerstandsinderung durch Druck, Widerstand ferromagng 
tischer Metalle. 5. Elektrische Leitfahigkeit von Legierungen, verdiinnte Lésung 
eines Metalls in einem anderen (Verunreinigungen), geordnete und ungeordneh 
Legierungen. 6. Ungeléste Fragen. Meixne 


C. Benedicks and P. Sederholm. First Benedicks effect in gas-fre 
mercury, as influenced by the mean temperature, Nature 14 
148, 1940, Nr. 3665. (Metallogr. Inst. Stockholm.) Verff. berichten tiber mit eing 
neuen Versuchsapparatur an gasfreiem Quecksilber vorgenommene Messungen dij 
ersten Benedicks-Effektes*. Durch die neuen Mefergebnisse der Verff. wird dd 
positive Charakter des genannten Effektes in gasfreiem Quecksilber erwiesen. DJ? 
Verff. weisen ferner auf die starke Temperaturabhangigkeit eines bei den Vey 
suchen auftretenden Parameters K hin und ziehen aus diesem Verhalten Schliisse aig 
den inneren Zusammenhang zwischen erstem und zweitem Benedicks-Effekt. Bomk 


Alfred Schulze. Uber die Gold-Chrom-Widerstandslegierun 
fiir Normalwiderstande. Phys. ZS. 41, 121—126, 1940, Nr.6. (Phys.-Tech 
Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Die von Thomas gemachte Feststellung, dé 
Legierungen aus Au mit kleinen Mengen Cr oder Co einen grofen spezifisch 
Widerstand bei verschwindend kleinem Temperaturkoeffizienten besitzen, von den 
sich jedoch wegen der erforderlichen Kleinheit der Thermokraft gegeniiber Cu mt 
die AuCr-Legierungen als Werkstoff fiir Prazisionswiderstande eignen, veranlaft 
den Verf., diesen Befund nachzupriifen und Au-Cr-Legierungen naher zu unte 
suchen. Hierbei ergab sich, daf} sich am besten eine Legierung mit 2,05 % Cr fi 
den vorher erwahnten Zweck eignet, da es méglich ist, durch geeignete Temperu 
(langeres Erwirmen auf 150°C in neutraler Atmosphiére) den Temperaturkoeff 
zienten in der Umgebung von Zimmertemperatur fast ganz zum Verschwinden 2 
bringen. Der spezifische Widerstand in der Umgebung von 20°C betragt dan 
0,33 Ohm -mm2/m, die Thermokraft gegen Cu 7 bis 8 Mikrovolt/Grad. Zwische 
— 200 und + 200°C haben die Widerstandstemperaturkurven einen S-férmige 
Verlauf, so daf} der Temperaturkoeffizient nur iiber einen beschrankten Temperatu 
bereich verschwindend klein wird. Da diese Versuche ergaben, daf Legierunge 
dieser Zusammensetzung sich als Widerstandsmaterial fiir Prizisionswiderstiné 
eignen, wurde damit eine Anzahl von Widerstianden von 1, 10, 100 und 1000 Q hel 
gestellt. Die tiber etwa drei Jahre ausgedehnte Beobachtung derselben zeigte, da 
innerhalb dieser Zeit Anderungen des Wertes von nur etwa 2-107 eintraten. | 

v. Steinweh 
-—-—s—s&D. Shoenberg. Properties of some superconductors. Proc. Cambridg 
Phil. Soc. 36, 84—93, 1940, Nr.1. (Roy. Soc. Mond Lab. Cambridge.) Die kritisel 


i : Feldstérke des supraleitenden Zustandes als Funktion der Temperatur wurde fi 
4 Sehr reines Al, Ga, Th und Zn gemessen; das Vorhandensein der Supraleitun 
is ris wurde mit einer ballistischen Induktionsmethode aus dem vollstandigen Diamagn 
=. tismus (Meissner-Ochsenfeldt-Effekt) erschlossen. Ein ungewéhnlich stark ausg 
2 a pragter ,,Oberkiihlungs-Effekt* zeigte sich bei Al, weniger ausgeprigt bei ¢ 
‘soe wurde die Supraleitung durch Erhéhung des duferen Magnetfeldes aufgeho 


So setzte die Supraleitung erst bei einer tieferen Feldstirke als der kritisc 
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rwieder ein. Diese Erscheinung wird im Zusammenhang mit der Londonschen 
[Theorie besprochen. Die ersten drei der untersuchten Metalle haben ,,ideal reine“ 
‘supraleitende Eigenschaften, und Thorium zeigte trotz seiner Zugehérigkeit zu der 
.harten* Gruppe der Supraleiter eine Neigung der Schwellwertkurve von nur 
1190 Gauf/Grad. Bei den magnetischen Messungen zeigte nur ein sehr geringer 
‘Bruchteil des Volumens von Titan bei Temperaturen bis hinab zu 1° abs. Supra- 
eitung, wiihrend friiher Meissner bei einer Th-Probe gleicher Herkunft ein 
\Verschwinden des elektrischen Widerstandes unterhalb von 1,8° abs. beobachtet 
hatte. Hierfiir wird eine Erklarung versucht. Molybdin und Uran wurden bis 
Hhinab zu 0.3° bzw. 0,98° abs. nicht supraleitend, obwohl sich in kleinen Volumteilen 
-des Uran ahnlich wie bei Ti Anzeichen der Supraleitung zeigten. Justi. 


1A. Foroud, E. Justi und J. Kramer. Galvanomagnetische Versuce ie 
jiiber den elektrischen Leitungsvorgang in Indium. Phys. ZS: 
444, 113—121, 1940, Nr.6; auch Dissert. A. Foroud Berlin, 1939. (Phys.-Techn. 
] Reichsanst. Berlin-Charlottenburg.) Die neueren galvanomagnetischen Versuche 
awingen dazu, die universelle Theorie des freien Elektronengases zur HErklarung 
«des elektrischen Leitungsmechanismus aufzugeben und statt dessen eine Typen- 
llehre der metallischen Leitung einzufiihren, die dem Einflu8 der Kristallgitter und 
'Valenzen Rechnung tragt. Nachdem nun Al nach Justi und Scheffers eine 
| besonders merkwiirdige Abhangigkeit seines elektrischen Widerstandes von duferen 
| Magnetfeldern gezeigt hatte, wird jetzt untersucht, ob Indium als Abnlicher Typus 
sich galvanomagnetisch Ahnlich verhilt, wortiber sich theoretisch zur Zeit nichts 
| aussagen 148t. Der elektrische Widerstand von reinstem In wurde hierzu zwischen 
1 373° und 4,229 abs. in magnetischen Lings- und Querfeldern bis iiber 40 000 Gaui 
untersucht. Bei H = 0 fallt der Widerstand wie bei Al auffallend langsam, etwa 
‘mit 73. Im. Querfeld (1.3) steigt die vcelative Widerstandsvermehrung 
Aon, T/°H = 0, T zunichst mit der 2., schlieflich nur noch mit der 0,139ten Potenz 
yon (H/r) an, (r = Rp/ R73) zeigt also wie Al ausgesprochene Widerstandssattigung, 
wobei der Widerstand ebenfalls wenig mehr als verdoppelt wird. Daf trotz dieser 
Sattigung das Elektronengas nicht frei ist, beweist die endliche Widerstands- 
erhéhung im magnetischen Langsfeld, die etwa 1/2 des Quereffektes erreicht. Die 
Kohlersche Regel, wonach 4e/e unabhangig von Anderungen der Feldstarke, 
Temperatur und Restwiderstinde lediglich eine Funktion von Alr ist, wurde fiir In 
auf das genaueste bestiatigt. Trotz seiner nur pseudokubischen (tetragonalen) 
Struktur weist In wie Al eine. isotrope Widerstandszunahme auf, wahrend der 
feldfreie Widerstand (H = 9) anscheinend von der Kristallorientierung abhingt. 
~SchlieBlich wird. gezeigt, daf im ,reduzierten Kohlerschen Diagramm“ 
Tog (4en, rien =o. 7) = losif (H/t)]_ mit t = RroiReo (Ge Debye hen 
tur) die Méglichkeit gegeben ist, die Widerstandsanderungen der Metalle bei allen 
Feldstarken, Temperaturen und Restwiderstanden rationell, unter Eliminierung der 
thermischen Unterschiede, zu vergleichen. In diesem Diagramm stimmen die Kur- 
ven fiir Al und In bis auf einen konstanten, von 
iberein, womit die Erwartungen der Typenlehre des Leitungsmechanismus hin- 


$ichtlich Al und In bestens bestitigt erscheint. SchlieBlich werden Zahlenwerte 
2739 abs. und den normalen Temperatur- 


koeffizienten mitgeteilt. 

Nernelius G. Brennecke. Conductivity 
5: ides. Journ. appl. Phys. 11, 902-207, 1940, Nr.3. (Univ. Toledo, Ohio.) Die 
ktrische Leitfahigkeit dinner Kristallplatte 
irgebiet von 959 bis 600°C unter Spannungel 
en, Es ergab sich, daf das Ohm sche Gesetz gl 


: 
: \ 


1 wenig verschiedenen Faktor — 


fiir den spezifischen Widerstand bei =A 
Justi. 
measurements on potassium. 


n von KCl und KBr wurde im Tem- 
n von 0,05 bis 0,9kV/em ge- 
It, wenn die Leitfahigkeit im_ 
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4 kalten Zustand nach vor hergehender Erwarmung gemessen wurde. Dasselbe gil 
rai die Messungen bei allen erwihnten Temperaturen. Zwischen der Stromstiark« 
und der Dauer der Erwirmung ergab sich fiir KBr und KCl eine exponentiellé 
Beziehung, die bei tieferen Temperaturen am deutlichsten ausgepragt ist. Im ge 
samten Temperaturgebiet wurde fiir KBr eine exponentielle Beziehung zwischer 
Leitfiihigkeit und Temperatur gefunden. Auch fiir KCl besteht eine solche Ab: 
hangigkeit, der Wert der exponentiellen Konstanten iindert sich jedoch bei diesem 
Salz bei einer zwischen 200°C und 250°C liegenden Temperatur. v. Steinwehr 


Naoto Kameyama and Atsushi Naka. Investigation of the method o- 
preparation of anode made of iron with surface layer 0O- 
magnetic oxide. I. Oxidation with manganese oxide. Journ. Soe 
Chem. Ind. Japan 42, 245 B—246 B, 1939, Nr.7. (Dep. appl. Chem. Univ. Tokyo.) 
Zweck der vorliegenden Untersuchung war, eine unlésliche Elektrode herzustellen 
die metallisch leitet und als Anode naszierendem Chlor und Sauerstoff Widerstanc 
zu leisten vermag, was dadurch erreicht werden sollte, dafi Eisen, das in Forn 
einer Platte, Stange oder anderer geeigneter Bearbeitung verwendét wurde, bis 
zu einer Tiefe von etwa 1mm zu magnetischem Oxyd (Fe3;0,) oxydiert wurdel 
Es ist bekannt, daB Fes0, durch elektrolytisch entwickeltes Chlor und Sauerstoff! 

f die in Losungen von Chloriden, Sulfaten oder von Mischungen beider an der Anode 
entwickelt werden kénnen, nicht korrodierbar ist. Leider ist diese Oxydhaut spréde 
und leitet sehr schlecht. lies bessere Ergebnisse zu erreichen, wurden Eisenplatten, 
und zwar hauptsichlich solche aus elektrolytischem Eisen, in Manganoxyd oder in 

- Gemischen von Manganoxyd ‘und Siliciumdioxyd erhitzt. Die VY opauchsbeding aaa 
wie Temperatur, Dauer der Erwarmung. , Abktthlungsgeschwindigkeit und die Zu 
sammensetzung des Oxydationsmittels sowie des’ GefaBes, in dem die Oxydation 
yorgenommen wurde, wurden weitgehend variiert, es wurden jedoch keine brauch- 
baren Ergebnisse erzielt, da es nicht mdglich war, eine am Eisen geniigend- fest L- 

~ haftende Oxydschicht zu Auezieben: v. Steinwela 


iar Naoto Kameyama and Atsushi Naka. Investigation of the method ¢ 
"preparation of anode made of iron with surface lay eee of 
magnetic oxide. Il Oxidation by gaseous oxygen. Journ. < 
_ Chem, Ind. Japan 42, 427B, 1939, Nr.12. (Dep. appl. Chem. Univ. Tokyo.) 
ma) Fortsetzung der vorhergehenden Untersuchung wurden stabférmige Eisenprob 
oe einer Sauerstoffatmosphire unter verschiedenen Bedingungen der Temperatur 
~ des Drucks erwirmt und die erzeugte Eisenoxydschicht auf das Anhaften d 
; _selben an dem metallischen Eisen gepriift. Bei diesen Versuchen war es _ ni 
-  -moglich zu erreichen, dats die Oxydschicht fest haftete und da das Eisen gi 
- Korrosion ese iitzt war, wenn es als Anode diente. Die bei diesen Versuch 1 
- sammelten Erfahrungen pareon sieht jedoch bei weiteren Untersuchungen nu 


bringend verwerten. — ‘ aM eet 


Ld 
2 “Atusi Mituya. The Mee sinanviona ofthe hydrogen electrode pro 
on mercury. Scient., Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 3%, 1940, Nr. 
Beilage: Bull. Abstracts 19, 8—9, 1940, Nr.2. Nach Horiuti und Ok 
Ron die Theorie des velektrochemisehen Meshanismut der Sea. 1 


-bindenden Folgerung, da® die. Konstante es RT iB 
t der Reaktion H’—> Hy -verbundenen Strom. | und 
wischen 0 und 1 oder nee ae 
ung hoch oder niedrig ‘ist. Zur P 
wurde der zwischen 10-% 1 
anne. cats und eaekee! xe 
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mung bestand aus einer in ein Rohr von 35cm? Inhalt eingeschmolzenen Ho-Elek- 
trode, einer aus Platingaze bestehenden Anode von 100em? Oberfliche und einer 
Bezugselektrode aus Pt, die in eine 0,1 norm. Lésung von HCl tauchte und unter 
einem H»:-Druck von 70cm Hg stand. Die Pt-Anode befand sich, um die Zirku- 
lation des Hz in der Form von Gas oder als Ion zwischen Kathode und Anode 
wu erleichtern, an der Grenze von Gas und Fliissigkeit. Der kathodische Strom 
wurde auf dem Wert konstant gehalten, den er einige Zeit, nachdem die Uber- 
spannung auf einen bestimmten Wert eingestellt worden war, erreicht hatte, da 
sich dann die Quecksilberionen méglicherweise in einem der Uberspannung ent- 
sprechenden Gleichgewicht befanden und dann zu dem Gesamtstrom keinen Bei- 
ttrag lieferten. Der beobachtete Strom, der sich aus der algebraischen Summe 


= 

‘von J und seines Umkehrwertes J zusammensetzt, wurde fiir i mit Hilfe des von 
fHorinti und Ikusima aufgestellten Theorems analysiert, wobei sich ergab, 
da® t= 0,3 oder 1,5 ist, je nachdem die Uberspannung grof oder klein ist. Dieses 
{Resultat befindet sich in vollkommener Ubereinstimmung mit der aus der Theorie 
Idés ,,elektrochemischen Mechanismus* gezogenen Schlu®folgerung. v. Steinwehr. 
iVasileseo Karpen. Sur l'attaque des métaux. C. R. 210, 371—374, 1940, 
\Nr.10. Die von dem Verf. kiirzlich fiir die Potentialdifferenz zwischen einem 
‘Metall und der Lésung eines Elektrolyten abgeleitete Formel 


x eat ks M H 

eae Bop I hn Meng 
*@ und tc = den Arbeiten, die dem Ubergang eines Grammiaquivalents von Ka- 
itionen und einer entsprechenden Menge Elektronen aus defi Metall in die Lésung 
yentspricht; M, M’, E, E’ = den entsprechenden Konzentrationen dieser Elemente; 
y und nz Vermehrung dieser Konzentrationen in der unmittelbaren Nachbarschaft 


Ider Metalloberflache, wenn kein Gleichgewicht zwischen Kationen und Elektronen 


S ergibt sich, daf 1. fiir ein gegebenes @ +c % um so gréfer wird und die Re- 
yaktion um so heftiger verlaiuft und BE’ die Konzentration an Elektronen um so 
pileiner wird, je konzentrierter die Saure ist; 2. fir eine gegebene Sdurekonzen- 
tation bei dem gleichen Metall der Angriff stark mit der Temperatur 7 zunimmt, 
rund 3. bei gleicher Saéurekonzentration, Metalle um so stirker angegriffen werden, 
ie kleiner @ +7 ist. Diese Schlu®folgerungen werden diskutiert. Die gleichen 

berlegungen gelten fiir den Angriff der Halogene oder des Sauerstoffs auf Metalle. 


' ». Stemwehr. 
Mais of electrodes in dilute solutions. C. R, Moskau (N. S.) 24, 915 
© 17, 1939, Nr.9. Nach dem in der vorstehenden Mitteilung beschriebenen Ver- 
ahren wurde die Kapazitat der Hg-Elektrode bei verschiedenen Spannungen in 
ésungen von KCl bestimmt, die 1,0, 0,1, 0,01, 0,001 und 0,0001 norm. waren, Alle 
urven weisen ein Minimum auf und 
d 0,1 norm. KCl zwei horizontale Stiick 
icht von Anionen bzw. Kationen zuriick 
r 0,01 norm. KCl in der Nahe des Nullpu 
9,001 und 0,0001 norm.-Lésungen genau auf 
ichneter Ubereinstimmung mit dem aus 

t der Ladung ermittelten Wert des Elektrodenpo ; n 
n Kapazitatswerte sind wesentlich groBer als die aus der S t er nschen Theorie 
aus der Gouyschen Theorie ‘berechneten, was daraut zuriickzufiihren ist, dai 
Doppelschicht in Wirklichkeit weniger diffus ist, als na 


zufiihren sind. Wahrend das Minimum 
nkts der Ladung liegt, fallt es bei den 
den Punkt — 0,53 V, der sich in ausge- 


es Metalls und des Elektrolyts besteht) wird auf verschiedene Falle angewendet. © 


A. Proskurnin and M. A. Vorsina. A method of studying the capa- 


enthalten mit Ausnahme, der Kurve fiir 1,0. 
e, die auf die Bildung je einer Doppel- 


ch der Theorie zu — 
6 i Steinwehr. abs 
90: Sie ging 


elektrokapillaren Daten fiir den Nuil- Bi: 
tentials befindet. Die gefun- 


_Dispersionsgrad bestehen muS. Eine Erhdéhung des letzteren begiinstigt die 


‘sind. Der Mechanismus des Elektrizititstransports in Lésungen ist bei den letztere 
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mercury electrode in dilute solutions of hydrochloric acic 
and of potassium chloride. C. R. Moskau (N. S.) 24, 918—921, 1939, Nr. 9 
Die Verff. beschreiben eine neue unabhingige Methode zur Bestimmung des Maxif 
mums der Elektrokapillarkurve, die auf Messungen der Kapazitat der Elektrodey 
beruht. Wenn das Elektrodenpotential weit von dem Nullpunkt der Ladung ist 
sind die elektrischen Krafte, welche die Ionen in die Nahe der Metalloberflach@ 
ziehen, gro und der Grad der Ausbreitung der Doppelschicht ist klein. Bein§. 
Maximum der Elektrokapillarkurve ist dagegen die Doppelschicht weiter ausgeg 
breitet und die Kapazitat mu deshalb einen Mindestwert annehmen. Die Bestim§ 
mung der Elektrodenkapazitét erfolgt durch Messung der veranderlichen Polari-¥ 
sationskomponente mit Wechselstrom von 1 Hertz. Die Ausfiihrung der nach diesel 
Methode angestellten Messungen wird an der Hand des Schaltungsschemas bef 
schrieben. v. Steinwehr 


Yoshio Terui. On the adsorption of electrolytes by active carbon 
(An application of polarographic method.) Scient. Pap. Inst. Phys 
Chem. Res. Tokyo 37, 1940, Nr. 955/957; Beilage: Bull. Abstracts 19, 10, 1940, Nr. 2 
[S. 1554.] v. Steinwehr 


Roberto Piontelli. Verhalten zweimetallischer Kathoden bei dei 
elektrolytischen Abscheidung eines dritten Metalls. Ric. sci 
Progr. teen. Econ. naz. 11, 85—86, 1940. (Milano, R. Univ., Ist. chim. ind.) Auf 
stellung der Energiebilanz bei der Aufladung eines Kations (Elektronenaustritts- 
arbeit, wiedergewonnene Neutralisationsarbeit, wiedergewonnene Arbeit bei dei 
Adsorption des neutralen Atoms an der Kathodenoberflache) fiir den Fall, dafi di 
Kathode aus zwei, vom Kation verschiedenen Metallen besteht. Aus der Bilan 
und den entsprechenden Versuchen, welche spater ausfiihrlicher behandelt werden 
sollen, folgt: Oberhalb eines gewissen kritischen Wertes der angelegten Spannung 
findet die Abscheidung auf beiden Metallen statt. Unterhalb dieses Wertes, vor 
allem weit darunter, sind wesentliche Unterschiede fiir die beiden Kathodenmetall 
festzustellen; das Kation kann sich hauptsichlich oder ausschlieBlich auf einem 
der beiden abscheiden. Diese Unterschiede stehen nicht in direkten Beziehungen 
zur ,,delkeit* der Metalle oder zur Austrittsarbeit der Kathodenmetalle. Dagegen 
stehen sie im Zusammenhang mit den fiir die Bildung der festen Lésungen oder 
der intermetallischen Verbindungen wesentlichen Eigenschaften. Beispiele: Pb-, 
Co-, Cd-, Zn-Ion auf Ag-Cu und Zn- und Cd-Ion auf Ag-Ni. *Btzerodt 


E, Angelescu. Relations entre la conductibilité électrique et 
le degré de dispersion des colloides lyophiles. IL Considé: 
rations générales, Bull. Acad. Roum. 22, 251—260, 1940, Nr.5. (Lab. Chim 
organ. Univ. Bucarest.) Zuniichst werden die Eigenschaften und Unterschiede | 
lyophoben und lyophilen Kolloide auseinandergesetzt. Zu den lyophilen Kolloide 
gehéren die Salze der héheren Fettséuren (Seifen), die elektrolytisch gespalte 


jedoch viel verwickelter als bei gewéhnlichen Elektrolyten, was an den Unter- 
schieden zwischen den fiir beide Gruppen das Leitvermégen bestimmenden Fe i 
toren erlautert wird. Die Betrachtung der Faktoren, welche die Leitfihigkeit ei 
Kolloids bestimmen, zeigt, dafi eine enge Beziehung zwischen Leitfahigkeit 


fahigkeit, da 1. durch Vermehrung der in die Oberfliiche der Micellen iib 
gehenden Molekiile die spezifische Ladung vergréfert und 2. durch Verkleine 
der kolloidalen Ionen ihre Beweglichkeit erhéht wird. Weiter wird die Wir 
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er Solvatation behandelt, die einerseits das Leitvermégen durch Vermehrung der 
oezifischen Ladung erhdht, andererseits durch Verminderung der lonenbeweg- 
‘chkeit herabsetzt. Von einem gewissen Punkt an wird der letztere Einflu® nach 
‘berschreitung eines Maximums itiberwiegen. Da eine enge Beziehung zwischen 
pispersionsgrad und Solvatation besteht, muf} auch ein Zusammenhang zwischen 
seitfahigkeit und Dispersionsgrad vorhanden sein, der diskutiert wird und sich an 
vem System Seife—Kresol—Wasser studieren lat, da man in demselben bei ge- 
vebener Temperatur den Dispersionsgrad und die Solvatation der Seife bei kon- 
tanter Konzentration derselben Andern kann. v. Steinwehr. 


. Angeleseu et A. Woinarosky. Relations entre la conductibilité 
llectrique etle degré de dispersion des colloides lyophiles. 
ILaconductibilitédessolutionsde palmitate etdestéarate 
¢e sodium et de potassium en présence dortho-crésol. Bull. 
-cad. Roum. 22, 261—272, 1940, Nr.5. (Lab. Chem. organ. Univ. Bucarest.) Zur 
rrifung der in der vorstehenden Mitteilung gezogenen Schluffolgerungen wurde 
tie elektrische Leitfihigkeit der stearinsauren und palmitinsauren Lésungen von 
‘a und K von 0,1 und 0,2norm. im Temperaturgebiet von 20° bis 60°C mit und 
bhne Zusatz von Orthokresol gemessen, um die vermutlich bestehenden Bezie- 
ungen zwischen Leitfihigkeit und Dispersionsgrad und der Solvatation lyophiler 
<olloide festzustellen. Der Unterschied der Leitfahigkeit der palmitinsauren und 
tearinsauren Salze des Na und des K kann weder auf einen Unterschied der 
-eweglichkeiten der beiden Saureionen, noch auf eine Verschiedenheit der Disso- 
jationskonstanten der beiden Seifen zuriickgefiihrt werden. ,Wahrend sich bei der 
.eitfihigkeit der Salze der Stearinsaure ein starker Einflu® des Kations bemerklich 
nacht, trifft dies nicht fiir die Salze der Palmitinséure zu. Nur bei dem Natrium-. 
tearat wurde eine Zunahme der Leitfahigkeit bei Abnahme der Konzentration 
hon 0,2 auf 0,1 norm. beobachtet, die nicht durch eine Erhéhung des Dissoziations-. 
rades erklart werden kann. Bei den anderen Seifen ist sie fast unabhangig von 
ter Konzentration, es tritt sogar bei héheren Temperaturen eine kleine Abnahme 
er molekularen Leitfahigkeit mit zunehmender Verdiinnung ein. Die elektrische 
.eitfihigkeit nimmt bei Zusatz wachsender Mengen von Kresol zunachst zu und 
pann wieder ab. Die Form der Kurve ist unabhangig von der Natur und Kon-" 
hentration der Seife und von der Temperatur, die Erhéhung der Leitfahigkeit ist. 
hber um so starker, je deutlicher der kolloidale Charakter der Seife ausgepragt | 
t. Alle diese Beobachtungen lassen sich erklaren, wenn man dem relativen Dis- 
Fersionsgrad der Seifen sowie dem Einflu8 des Kresols auf den Dispersionsgrad 
bad die Solvatation der Seife Rechnung tragt. v. Stenwehr.. 


I. Scholtheis. Ziindspannungssenkung im inhomogenen Feld. 
h. f. Elektrot. 34, 237—240, 1940, Nr. 4; auch Teil-Diss. T. H. Aachen. (Elektrot. 
. T. H. Aachen.) Zur Priifung des bekannten Wurzelgesetzes der Ziindspan- 
gssenkung durch Bestrahlung von Rogowski und Fue ks im Falie eines 
homogenen Feldes, das bei ebenen Elektroden experimentell bestatigt werden 
' mnte, wurde die Ziindspannungssenkung durch Bestrahlung bei einer Funken-. 


ke, die aus einer kugelformigen Kathode und einer ebenen Anode bestand, 


i in feines Nickelnetz durch das hindurch die Kathode 
es cehenie Ae? oden wrutden Aluminiumkugeln verschiedener 


er Quecksilberdampflampe. Die Bestrahlung 
ampflampe- 
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werden, Unter Beriicksichtigung dieser Ergebnisse erhielt man-die Ziindspannungg§ 
senkung als proportional der Wurzel aus der Fremdstromdichte. P. Schuit 


Rudolf Foitzik. Untersuchungen an stabilisierten elektrisch 
Lichtbogen (Walzbogen) in Stickstoff und Kohlensaure b@ 
Drucken vont bis 40at. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 29, 28—58, 1945 
Nr.1. Der Bogen brennt zur Erzielung reproduzierbarer Mefergebnisse in di 
Achse eines schnell rotierenden Glasrohres (Wialzbogen); er wird mit Gleichstrof 
von 1 bis 20 A gespeist. In Stickstoff wird oberhalb 20 at ein zunehmendes Nac¥ 
lassen der Stabilisierung festgestellt. Oberhalb 40 at war infolge von Turbuleig 
ein stabil brennender Bogen iiberhaupt nicht mehr zu erhalten. Bei gréfiere§ 
Durchmesser des Stabilisierungsrohres (5em Durchmesser gegeniiber 3cm Dure 

messer) und auch bei Kohlenséure werden die Stabilisierungsverhaltnisse mit stey 
gendem Druck schon oberhalb 10 at sehr ungiinstig. — Die Messungen zeigen, dé 
die Stromspannungs- und die Stromlangsfeldstarkekurven fiir Stickstoff und Kohle: 
siure auch bei hohen Drucken einen fallenden Charakter haben. Zahlenma 
liegen die Werte der Lingsfeldstirke bei Kohlenséiure hoher (etwa 11/2- bis 2m 
so hoch) als bei Stickstoff bei gleichem Strom und Druck. In Stickstoff ist d 
Langsfeldstarke bei kleinen Stromstérken (1...6A) in Abhangigkeit vom Dru¢ 
bis 10 at annahernd konstant; bis 5 at zeigt sie sogar eine schwache Abnahme m 
steigendem Druck. Sowohl bei Stromstiirken oberhalb 6A als auch bei Druck 
oberhalb 10 at steigt die Feldstarke etwa linear mit dem Druck an. Bei Kohle 
sdure steigt die Langsfeldstarke von 1 bis 10 at auch bei kleinen Stromstarken e 
linear an und weicht damit gegentiber dem Verlauf bei Stickstoff ab. — In Sti¢ 
stoff vergrdBert sich der Bogendurchmesser mit zunehmendem Druck, die Stro 
dichte wird also mit steigendem Druck kleiner im Gegensatz zu Kohlensaure, 
die Stromdichte mit steigendem Druck gréfer wird. — Die Mefiergebnisse werd 
mit bekannten theoretischen Ansatzen der Stromtransport-, lonisierungs- 
Energiegleichung sowie einer Extrembedingung, der Steenbeckschen Minimw 
theorie der Bogenspannung in Beziehung gebracht. — Es-ergibt sich fiir Stickstof 
daf der nach der Theorie der kleinsten Brennspannung errechnete Verlauf d 
Langsfeldstarke sowie der Stromdichte abhangig von Stromstirke und Druck 
‘den Mefiergebnissen in guter Ubereinstimmung steht. Ferner steht die Aussag¢ 
der Minimumtheorie, da bei konstantem Siulendurchmesser die Temperatur vo 
Druck anniihernd unabhangig ist und mit zunehmendem Saulendurchmesser ai 
steigt, in guter Ubereinstimmung mit Ergebnissen, die auf Grund von Messunge 
gewonnen wurden. (Zusammenfassung des Vert.) Ded 


Max Steenbeck. Eine Priifung des Minimumprinzips fiir the 
mische Bogensdiulen an Handneuer Mefiergebnisse. Wiss. Verdi 

Led a, d. Siemens-Werken 29, 59—67, 1940, Nr.1. Das Prinzip der kleinsten Bren 
Spannung wird an Hand der neuen Messungen von R. Foitzik fir thermiscl 
Bogensiiulen auf seine Giiltigkeit hin untersucht. Dieses Prinzip wird dabei zunaech 
\ mathematisch neu gefaft, wobei eine Form entsteht, die eine exakte Priifur 
ohne Kenntnis der Temperaturabhiingigkeit von elektrischer und thermisch 
_ -_—— Leitfahigkeit des heifien Bogengases unter sehr allgemeinen Voraussetzungen 
4 laubt. Die Aussagen des Minimumprinzips stehen in tiberraschend genauer 
--._ einstimmung mit der Erfahrung, — Die von R. Foitzik gemachte Entdecky 
eae da unter gleichen geometrischen AufSenbedingungen die Bogentemperatur ] 
_ ~~ gleichem Radius und gleicher Gasart unabhingig vom Druck ist, erweist sich é 
falls als Folge des Minimumprinzips. (Zusammenfassung des Verf.) 


es | $8. Joshi. Treshold potentials and reactivity under ele 
‘viet tte os oa ila Current Science 8, 548—549, 1939, Nr. 12. (Dep: Chem. 


5 hee aa ny Beda) oe 
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Univ. Benares.) Fiir Gasreaktionen gibt es eine Potentialschwelle V... unterhalb 
deren keine Reaktion eintritt.. Beim Erreichen dieser Schwelle setzt pltzlich eine 
unahme sowohl des Stromes wie des Wattverbrauchs ein. Die Potentialschwellen 
aangen mit den Minimumpotentialen der Paschenschen Kurve zusammen. Da 
die Schwelle von der Gaszusammensetzung abhiingt, andert sie sich in dem Mage, 
in welchem nach Einsetzen der Reaktion die Reaktionsprodukte sich anreichern, 
woftir als Beispiel die Zersetzung von NO in einem Ozonrohr angegeben wird, bei 
welcher V,, mit der Versuchsdauer zunachst von 18 auf 30 Volt steigt und dann 
wieder auf 21 Volt fallt. V_ kann also als Indikator fiir den Verlauf der Reaktion 


m. 


dienen. Giintherschulze. 


Theodor Wasserrab. Zur Beschreibung des Entionisierungsvor- 
zJanges von Gasentladungen. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Werken 29, 
4—27, 1940, Nr.1. Nach einer einleitenden Erérterung der bisherigen Arbeiten 
‘ber den Entionisierungsvorgang in Gasentladungen wird die Theorie der Entioni- 
bierung der positiven Siule von Spenke-Steenbeck besprochen. Diese 
Theorie besagt, daf in einer elektrodenlosen Entladung die Tragerdichte wahrend 
des Entionisierungsvorganges exponentiell abnimmt, wobei die relative raumliche 
Dichteverteilung unverindert bleibt. Durch Einfiihrung des Langmuir-Child- 
«sehen Raumladungsgesetzes wird diese Spenke-Steenbecksche Entionisie- 
rungstheorie auf Entladungsgefifie mit beliebig gesteuerten Elektroden erweitert. 
Entsprechend der zeitlichen Abnahme der Tragerdichte ergibt sich fiir das Wachs- 
‘um einer um einer negativ aufgeladenen Elektrode befindlichen Raumladungszone 
pine Exponentialfunktion, deren Zeitkonstante gleich der “oppelten Lebensdauer 
der Ladungstriger wahrend der Entionisierungszeit ist. Der Ioneneinstrom in eine 
negativ aufgeladene Elektrode (Riickstrom) setzt sich aus zwei Anteilen zusammen: 
a) Der statische Riickstrom, durch die mit Eigengeschwindigkeit in die Raum- 
hadungszone einstrémenden lonen hervorgerufen, ist spannungsunabhangig und 
slingt in einer Zeitkonstante ab, die der Tragerlebensdauer wahrend des Ent- 


ativen Elektrodenspannungen ist neben dem Ionen- auch der Elektroneneinstrom , 
| beriicksichtigen. Die Wirkung von im Aufenkreis liegenden Wirk- und Schein- 
wwiderstinden wird, ebenso wie der Fall der isolierten Elektrode, eingehend unter- — 
sucht. — Im Anschlu® an eine ausfiihrliche Betrachtung der Bewegung der Raum- 
padungszonen in Abhangigkeit von den Elektrodenspannungen fir Gefafe mit 
and ohne Steuergitter werden wichtige Kenngrofen: Freiwerde-, Verschlu8- und 
Sntionisierungszeit berechnet. Mit Hilfe der Steenbeckschen Vorstellungen 
ber die Wiederziindung wird Grundsatzliches zum Thema der Riickziindungen 
ausgesagt. — Hin Vergleich der Theorie mit vorliegenden Mefergebnissen zeigt 
ir den Riickstromverlauf und die Bewegung der Raumladungszonen gute Uberein-- ea 
mmung. (Zusammenfassung des Vert.) Dede. 


i ifi i i j Proc. Indian Acad. 
W. T. Chiplonkar. Rectification in dischargetubes. ». In¢ cad 
A) 10. 381-387, 1939, Nr.5. (Coll. Sé. Hindu Univ. Benares.) Die teilweise Gleich- 
tung von Wechselstrémen in Gasentladungsrohren wurde quantitativ gemessen. 


i i R6 i iedenen Dimensionen vor-— 
> Untersuchungen wurden in zwel Rohren mit verschie r 


1ommen. Untersucht wurden die Gase Luft, Stickstoff und Sauerstoff in den 


den Druckbereichen 50 bis 2-10-? mm und 0 bis 18mm. Auer der Anordnung = 


in { die Gleichrichter- = 
Sei Baber auch Druck und Art des Gases EinfluB is ie see 


vos 
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Naoto Kameyama and Kyozo Mizuta. Photoconductance of silver bro 

mide containing silver iodide. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 42, 426 If 

1939, Nr.12. (Dep. Appl. Chem. Fac. Eng. Univ. Tokyo.) Im Anschluf an Unte! 

suchungen iiber die lichtelektrische Leitfahigkeit sensibilisierter Silberbromid 

wird die spektrale Empfindlichkeit der lichtelektrischen Leitfahigkeit von Silbel 

bromiden untersucht, denen 1,6; 2,1 und 2,5 Molprozente Silberjodid zugeset 

wurden, Durch diese Zusiatze wird die lichtelektrische Leitfahigkeit tiber der 

ganzen spektralen Empfindlichkeitsbereich des reinen Silberbromides erhoht un 

auferdem nach lingeren Wellen hin erweitert. Der spektrale Bereich lichtelel§ 

trischer Empfindlichkeit deckt sich mit dem der photographischen Empfindlichkei 

Krauth 

Naoto Kameyama and Kyozo Mizuta Photoconductance of the dye 
sensitized silver bromide and the mechanism of the dye 

XA sensitization. II. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 42, 426 B—427 B, 1939, Nr, 1 
Dep. Appl. Chem. Fac. Eng. Univ. Tokyo.) Es wurden die Untersuchungen tbe 

die spektrale Empfindlichkeit der lichtelektrischen Leitfahigkeit kristalliner Sto 

bi) auf Silberbromide ausgedehnt, von denen sensibilisierende Farbstoffe adsorbie. 
¥ worden waren (Erythrosin, Indocyanin, Thiocarbocyanin, Thiocarboindocyanin). I 
Ubereinstimmung mit friiheren Ergebnissen deckt sich auch bei diesen gefarbte 
Silberbromiden der Spektralbereich fiir lichtelektrische Leitfahigkeit und phote 

i: graphische Empfindlichkeit. Daraus ,wird geschlossen, dafi auch in den von de 
Kristallen adsorbierten Farbstoffen durch die Lichteinstrahlung Elektronen in dé 
Leitfahigkeitsband gehoben bzw. vollig befreit werden. Kraut 


een Th. Mendelssohn und H. Dember. Zur Kenntnis des Kristallphoto 
a effektes in hochisolierenden Kristallen. I. Zinkblende. Re 

Fac. Sc. Univ. Istanbul (N. S.) 4, 271—281, 1939, Nr. 3/4. (Phys. Inst. Univ. Istat 
‘ bul.) Spannt man einen Zn8-Kristall awisthen zwei Elektroden und belichtet ih 
met durch die durchbohrte Vorderelektrode, so werden Elektronen vom Licht abgi 


‘ May spalten und in der Lichtrichtung bewegt. Es wird die Temperaturabhingigkeit de 
»- auftretenden Spannungen an verschiedenen natiirlichen Kristallen untersucht. D 
Be Ws ; Ergebnisse sind im allgemeinen nicht reproduzierbar und von Kristall zu Krista 

origi verschieden. Meist tritt zwischen 200. und 300°C ein Hochstwert der Spannung i 
Ai. der Gréenordnung 1 Volt auf. R.W. Poi f 


i. Romolo Deaglio. Der lichtelektrische Hallwachs- Effekt be Me 
_ -— tallen beierhéhter Temperatur. Ric. Sci. Progr. teen. Econ. naz. 1 
~.. + 89, 1940. (Torino.) Die Arbeit von Ricca und Della Corte bestatigt und ve 
ba ae vollstiindigt-die vom Verf. bereits 1930 geauferten Anschauungen. Es folgt darau 
ee _ dais in einem beliebigen Gebiete der Thermoelektronenemission ein lichtelektrisché 


i Hallwachs-Effekt auftritt, dessen Schwelle bei einer um so niedrigeren Freque: 
es poaees je hoher die Temperatur des Metalles ist. . *Etzro 


Be _K. Kanamaru und 1. Takada. Uber das elektrokinetische Poten 
von Zellulose und deren Derivaten. Kolloid-ZS. 90, 315—319, 1 
Nr. 3. (T. H. Tokio.) Da die Zuverlissigkeit der frither von dem einen der be 
AV erff. (Kanamaru) veréffentlichten Messungen des elektrokinetischen. Poten ti 
_ der Cellulose und ihrer Derivate infolge von dem Quadrantenelektrometer ai 
) _tenden Mingel nicht geniigte, wurde die Arbeit unter Verwendung eines Te 
re _elektrometers wiederholt. Das ¢-Potential wurde nach der Strémungsp e: 
methode bestimmt. Zur Messung desselben sowie der elektrischen Leitfat 
ai iente die bereits friiher von den Verff. angegebene Versuchsanordnun 
dem E-Botentiel: wurde auch die zeitliche Enon, Regents besti 


Cis 2 
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eutung der im allgemeinen mit den friiheren iibereinstimmenden Ergebnisse 


wurde bereits in der vorerwahnten Abhandlung gegeben. vo. Steinwehr 
ix G. Kandilarow. Sedimentvolumina und Sedimentationsge- 


schwindigkeitvonpolydispersen Kaolin-, Quarz- und Boden- 
oulvernin Elektrolytlésungen. I. Kolloid-ZS. 90, 320—340, 1940, Nr. 3. 
~Sofia; Phys.-Chem. Inst. Univ. Leipzig.) [S. 1555.] v. Steinwehr. 


1B. Gysae und S. Wagener. Zur Temperaturabhingigkeit der Aus- 
trittsarbeit von Kathoden mit ungleichmafig emittierender 
Wberilache. ZS. f. Phys. 115, 296—308, 1940, Nr.5/6. (Telefunken, Réhren- 
yverk Berlin.) Wahrend die Messungen der Temperaturabhiangigkeit der Austritts- 
arbeit bei reinen Metallen zu einem einheitlichen Ergebnis geftihrt haben, wonach 
der Temperaturkoeffizient von der Grofenordnung 5- 1075 Volt/Grad ist, zeigen die 
bisher vorliegenden Versuchsergebnisse bei fremdstoffbedeckten Metallkathoden 
und Oxydkathoden recht grofe Abweichungen und Widerspriiche. Die Schwierig- 
«eit in der Bestimmung der Austrittsarbeit und seines Temperaturkoeffizienten 
iegt in der ungleichmafigen Emission letzterer Kathodenarten. Es lassen sich 
daher nur Mittelwerte und Anderungen der Mittelwerte bestimmen. Die Verff. 
weben nun eine Ubersicht iiber die hierfiir zur Verfiigung stehenden Methoden und | 
“eigen, da zweierlei Mittelungen hierbei streng zu unterscheiden sind. Der arithme- . 
isehe Mittelwert der Austrittsarbeit ist nach der Methode der Kennlinienverschie- 
oung zu bestimmen, wahrend der ,,fiir den Emissionsstrom mafigebende Mittelwert* 
nus der Richardsonschen Emissionsgleichung und der lichtelektrischen Ge- 
samtemission zu bestimmen ist und fiir diesen Mittelwert durch die Mittelung auch 
dann ein von Null verschiedener Temperaturkoeffizient auftritt, wenn die Austritts- 
arbeit an den einzelnen Stellen der Kathode selbst nicht von der Temperatur ab- eas 
hangt. Eine endgiiltige Beantwortung der Frage nach der Temperaturabhangigkeit 
jer Austrittsarbeit ungleichmafig emittierender Kathoden kann nach den _bis- 
nerigen Mefergebnissen indessen noch nicht gegeben werden. Krautz. 


A. Th. van Urk. Der Gebrauch moderner Stablsorten fiir per. 27558 
lanente Magnete.. Philips’ Techn. Rundschau 5, 29—36, 1940, Nr. 2. Um . 
ine bestimmte magnetische Feldstirke in einem gegebenen Luftspalt mit moglichst 
enig Magnetstahl zu erhalten, muf} man die Formgebung des Magneten so wahlen, _ : 
a8 das Produkt von Induktion 8 und Feldstarke $ im Innern des Magnetstahls = © 
indglichst gro ist. Diese Forderung ist bei neuzeitlichen Magnetlegierungssorten i 
uit sehr hoher Koerzitivkraft und verhiltnismaBig niedriger Remanenz nur durch ~ 
andere Gestaltung erfiillbar als bei den friiheren Stahlsorten mit hoher Rei ops ag 
nenz und kleiner Koerzitivkraft. In der vorliegenden Arbeit werden die Ge- cae 
tspunkte, die zur jeweilig besten Anpassung der Formgebung an die magneti- Bev 
en Eigenschaften des verwandten Werkstoffs fiihren, erértert und an zwei Beis + aa 
elen, einmal ohne, das andere Mal mit Berticksichtigung der Streuung erlautert. : 
zweite Verfahren ist halbempirisch, fiibrt also nur schrittweise oo a A ce 
, A BTS gee 
a ; E. Shaw and R. L. Stephenson. The production oft dea 
\4 ee ie fields of great uniformity. _Rev. Scient. Insix: 
57—62, 1940, Nr.2. (Ryerson Lab. Univ. Chicago, TH) Ee Elektronen- und oe 
strahlfokussierung braucht man weitgehend homogene Magnetfelder in. aus- Nas 
inten Querschnitten. Die hierfiir haufig angewandten Moca gions 3 
iese Bedingung nur fiir einen beschrankten Bereich um die Achse, aber 
eine auf dieser senkrecht stehende Ebene. Um hierin eine Mipeasieted we 
ielen, mu® man den Abstand der Spulen verringern, wie reel erisch und ey 
Bare : pie 


1576 5. Elektrizitat und Magnetismus 21. Jahrgan; 


durch Messungen nachgewiesen wird. Das Mas der Verringerung hangt von den 
Ort (Abstand von der Achse) ab, an dem man ein gleichférmiges Feld erreichew 
will. Die so erzielbaren Verbesserungen gegeniiber den Helmholtz-Spulen sin¢ 
betrachtlich. v. Auwers 


Robert Forrer. Htudes sur le moment magnétique dans le! 
alliages ferromagnétiques. Il Le phénoméne gyromagnéf 
tique. Relation entre moments supplémentaires et point 
de Curie. Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 74—80, 1940, Nr. 2. (Lab. Magné 
Strassburg.) Die eine Fortsetzung des Ref. (s. diese Ber. 20, 1997, 1939) dar 
stellende Arbeit ist eine neue Gesichtspunkte bringende ausfiihrlichere Darstelluns 
friiherer Arbeiten, insbesondere s. diese Ber. 20, 877, 1196, 1939. Ausgehend vo 
der aus Spin (s)- und Bahn (l)-Momenten zusammengesetzten Natur der magne 
tischen Momente wird zunidchst eine Bestimmungsmdéglichkeit aus den kreise 
magnetischen Versuchen besprochen, die darauf beruht, dafs fiir die ober 
Grenze 2/9 = 1-+ 1 ist [yg = Landéscher Aufspaltungsfaktor, 4 = I/(l+- 28) 
d. h. Verhiltnis des magnetischen Bahn- zum Gesamtmoment]. Die tatsachliel 
beobachteten Werte bleiben alle unter den berechneten Héchstwerten, stiitzen alsi 
die Uberlegungen, bei denen die atomare Kopplung zwischen Spin- und Bah 
moment eine Rolle spielt. — In diesem Zusammenhang wird ferner daran erinnerif 
dafB P. Weif schon 1932 das H1-Glied in seinem Sattigungseinmiindungsgeset 
auf die Spin-Bahn-Kopplung zuriickgefiihrt hat. AnschliefSiend werden die Z 
sammenhange zwischen dem Bahnmoment und dem Curie-Punkt bei den drei Zwei 
stoffreihen Fe-Co, Co-Ni und Fe-Ni erértert. Der Zusammenhang zwischen de 
Bahnmomenten und den Curie-Punkten ist — unabhaingig von den Spinmomenten 
linear. Ohne Bahnmoment ist Ferromagnetismus nach dieser Anschauung nich 
moglich. Die Héhe der Curie-Punkte ist auf zweifache Weise durch deren Z 
sammenhang mit der Zahl der méglichen Wechselwirkungen und der Krista 
struktur begrenzt: wenn die Zahl der nachsten Nachbarn sehr grof} ist, bestimm 
die Gréfie des Bahnmoments die Lage des Curie-Punktes; wenn das Bahnmomeng 
dagegen sehr grof ist, begrenzt die Zahl der méglichen Wechselwirkungen, die ni 
mehr als das Doppelte der nachsten Nachbarn sein kann, den Curie-Punkt. Di 
Verhaltnisse werden im einzelnen an den Legierungen des Eisens mit Ni, Co, Pi 
und Ir besprochen. Bei den raumzentrierten Fe-Legierungen mit verhdltnismafij 
- wenig nachsten Nachbarn und vergleichsweise grofen Bahnmomenten bestimmt di: 
Zahl der nachsten Nachbarn den Curie-Punkt, der dementsprechend praktisch kon 
stant bleibt. Bei den Fe-Co-Legierungen steigt dagegen ©, weil die kleinen Ab 
stinde zwischen den Fe- und Co-Ionen wirksam werden. Bei den Fe-Ni-Legierungei 
mit 25...33% Ni ist das Bahnmoment klein, so daf} die Verhdltnisse hiervon unc 
nicht von der Zahl der nachsten Nachbarn beherrscht werden. v Auwers 


_ R. M. Bozorthh The physical basis of ferromagnetism. Bell Sysi 
_ Techn. Journ. 19, 1—39, 1940, Nr.1. Der Aufsatz stellt eine ausfiihrliche Zusammen 

fassung der wiehtigsten derzeitigen Kenntnisse iiber das Wesen des Ferromagne 
, _ tismus dar. Nach einem allgemeinen Uberblick iiber die atomaren und kristalline 
Grundlagen des Ferromagnetismus und die Gréfe der hierbei auftretenden magne 
tischen Krifte werden zuniichst die noch heute klassische Theorie von Ewi 1 
cy und ihre Ergebnisse, aber auch die Grenzen ihrer Leistungsfahigkeit besprocher 
Soe Es folgt ein kurzer Abrif’ der Theorie von Weiss, durch die der Begriff de 
__ Molekularfeldes in die Betrachtung eingefiihrt wird. ‘at die Natur dieser fi 
gréfe besser zu beleuchten, wird wieder ein Ausflug in die Atomstruktur 
. _ ferromagnetischen Stoffe und ihrer Legierungen unternommen (Stoner, Slate 
aes Marian, Sadron), worauf sich eine ausfiihrliche Deutung des Molekularfelc 
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stiitzt und anschliefit. Der Gedankengang gipfelt schlieBlich in einer kurzen Be- 
srachtung der Barkhausen-Bezirke und ihres Magnetisierungsvorgangs. Ein zur 
Rechtfertigung der benutzten Hypothese des Elektronendralls geeigneter theore- 
‘ischer und experimenteller UWberblick iiber unser kreiselmagnetisches Wissen 
oeschlieSt das Ganze. v. Auwers. 


lu P. Tarasov. Rotational and alternating hysteresis losses,in 
milectrical sheet steel. Phys. Rev. (2) 56, 1170, 1939, Nr.11.. (Res. Lab. 
izen. Electr. Co. Schenectady, N. Y.) Kiirzlich von Brailsford (s. diese Ber. 20, 
83, 1892, 1939) mit einem Torsionsdynamometer an kleinen Scheiben technischer 
)ynamo- und Transformatorenbleche durchgefiihrte Untersuchungen hatten fiir das 
'Verhaltnis der Verluste bei drehender Hysterese zu der bei gewohnlicher Wechsel- 
strommagnetisierung als Funktion der Maximalinduktion bzw. der prozentischen 
Sattigung einen von 3 bis auf 0 abfallenden, nur schwach gekriimmten Kurvenzug 
prgeben. Verf. hat entsprechende Versuche durchgefiihrt, die Wechselstromverluste 
edoch im Epstein-Apparat an Blechstreifen gemessen. Er findet fiir den obigen 
‘<urvenzug fast durchweg tieferliegende Werte und einen komplizierteren V erlauf 
und fiihrt die Unterschiede auf das von Brailsford benutzte, nicht an eine 
Standardmethode angeschlossene Mefiverfahren fiir den Wechselstrom-Hysterese- 
verlust zuriick. Kufimann. 


<athleen Lonsdale. Magnetic anisotropy of diphenyldiacetylene. 
Nature 145, 148—149, 1940, Nr. 3665. (Roy. Inst. London.) Nach der zweiten 
{rishnanschen Methode wurde in einem Feld von etya 7000 Gauf von dem 
Verf. die magnetische Anisotropie von Diphenyldiacetylenkristallen ermittelt. Fur 
flie Suszeptibilitaten in den kristallographischen Hauptrichtungen ergaben sich die 
olgenden Werte: 7%, = —93,8°10%; % = = 488.0 10-845 = — 1096-105; 
» = —88,5°. Die mittlere Suszeptibilitét betragt —130,5-10%. Fir die Haupt- 
suszeptibilitaten des einzelnen Molekiils folgen aus den obengenannten Daten sowie 
aus den molekularen Richtungskosinuswerten nach den Messungen von Wiebenga 
! Nature 143, 980, 1939) die Werte Ky; = — 109,4, Ky = — 75,3, Ky = — 206,7 - 10°. 
Vergleicht man diese Werte mit den friiher von dem Vert. fiir Tolan erhaltenen 
Es. diese Ber. 20, 2505, 1939), so folgt daraus eine anormale Elektronenkonzentra- 


7 senkrecht zur Kohlenstoffkettenachse. Bomke. 


1 


. A. Miljutin and 8. S. Shalyt. Magnetothermal properties of some 
inomalous paramagnetic salts at low temperatures. C.9R. 
Moskau (N. S.) 24, 680—682, 1939, Nr. 7. (Ukrain. Phys.-Techn. Inst. Kharkov.) 
ach friiheren Untersuchungen des Charkower Kalteinstitutes zeigen die wasser- 
eien Salze FeCls, CoCl, und CrCls bei tiefen Temperaturen verschiedene magne- 
Sche Anomalien; in diesem Zusammenhang wurden jetzt die magnetothermischen 


isenschaften dieser Salze, und zwar der magnetokalorische Effekt in Feldern von 


bis 11kGauS sowie der Einfluf des inneren magnetischen Feldes auf die Lage 


ss friiher aufgefundenen Maximums der spezifischen Warme erforscht. Der 


magnetokalorische Effekt ist fiir CoCl: und FeCl, am Dereon eal nega- 
Py si adi i Magnetisierung, wie sie im Vakuumkalorimeter vorge- 
et ge, nd umgekehrt. Fir CrCls ist der Effekt 


sank die Temperatur, und ; 
3 Dic ttaaonien Temperaturénderungen von einigen 0,1° hangen linear — 
n Quadrat der Feldstirke ab. Die Temperaturabhangigkeit ist derart, dafi der _ 
erhalb des C,-Maximums positive magnetokalorische Effekt von FeCl, und CoCls 
Gebiet der C -Anomalie sein Maximum erreicht, bei sinkender Temperatur 
ich sein Vorzeichen wechselt. Bei 14° abs. ist der Effekt fir Ho pena 
windend klein, fiir kleinere Felder positiy, fir gréfere negativ. jtenhas 
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handelt es sich um die Uberlagerung zweier Effekte verschiedenen Vorzeichens 
von denen der erste mit der Orientierung der magnetischen Trager im aufere® 
- Magnetfeld zusammenhingt, der zweite (negative) mit der Steigerung der potenk 
~ tiellen Energie der Bahnmomente im elektrischen Feld des Kristalles. Der magnetaf 
kalorische Effekt des CrCl, ist sowohl unterhalb wie oberhalb des C,-Maximum [ 
(16,8° abs.) positiv; die Ursache fiir dieses abweichende Verhalten ican in Ubeifi 
einstimmung mit friiheren gyromagnetischen Messungen darin gesehen werden, dai 
die Elektronenspins allein Trager des magnetischen Momentes sind. Durch iuBerd 
Felder von 10k Gauf wird die Temperatur des C,-Maximums bei FeCl, und CoC 


um 0,4° baw. 0,79 gesenkt, umgekehrt wie in Ferromagnetica. Bei CrCls verschiebelk : 


10kGau8 diese Temperatur nicht merklich. Bei, Stickstofftemperaturen tritt kei 
magnetokalorischer Effekt auf. | Just® 


Hans Klumb. Intensitatsfragen im Gebiet sehr kurzer elek 
trischer Wellen. ZS. f. Phys. 115, 321—325, 1940, Nr.5/6. Verf. versuch® 

-. aus dem gegenwartigen Stand der experimentellen Technik und aus den thec 
retischen Strahlungsgesetzen Schliisse zu ziehen fiir die im Ubergangsgebiet dey 

langsten Wellen der quantenhaften Atomstrahler und der kiirzesten der makroske 

pischen Oszillatoren liegenden Schwingungen beziiglich der theoretisch erzielbare 

‘ . Héchstintensitaét. Es wird hierfiir das Ubergangsgebiet von 0,05 bis 05cm Luff 
wellenlange angenommen. Extrapolation der fiir die Temperaturstrahler geliendew 
Gesetze (Planck) auf dies Gebiet liefert sehr kleine Werte, ebenso wie di} 
Extrapolation von den elektrischen Schwingkreisen und Oszillatoren her. Very 
kommt zu dem Schlu6, da® fiir das genannte Ubergangsgebiet eine Intensitatsliick 
gegeben ist, die prinzipieller Natur ist. H. Schaefe® 


Mare Jouguet. Sur les oscillations électromagnétiques na 
turelles @une cavité sphérique. C. R. 209, 25—27, 1939, Nr.1. Hin 
metallische Hohlkugel weist eine diskrete Zahl von natiirlichen Eigenschwingunge 
auf. Verf. gibt kurz deren mathematische Ableitung, ausgehend von den Max 
¢ _ wellschen Gleichungen in Polarkoordinaten. Nach Einsetzen der Randbedingunge 
ty _. (Symmetrieachse, tangentiale Feldkomponenten unmittelbar an der inneren Obei 
 ,  flache Null) ergeben sich zwei Grundformen der Schwingung: bei der erstere 
Be - laufen die elektrischen Feldlinien in Meridianebenen, gis magnetischen sin 
koaxiale Kreise; bei der zweiten vice versa. deh Schaefe: 


; ae A. G. Arenberg. Sur la distribution de rénergie dun oscilla 
ie ~teur é6lémentaire, C. R. Moskau (N. S.) 24, 881—882, 1939, Nr. 9. (See 
ee, Sei. Techn. Acad. Sci. URSS.) Bei der Berechnung der Ausstrahlung eines Dips 0] 
, _ gibt das skalare Potential in grofer Entfernung keinen Beitrag, wean man ij : 
\; eine Kugel um den Dipol integriert. Integriert man jedoch iiber einen unen 

_ langen Zylinder parallel zur Dipolachse, so geben’ Vektor- und skalares Pote 
_., einen Beitrag. Die Summe bleibt aber ungeandert. Meia 


Leitsitze fir Mafnahmenan Fernmeldeanlagen undan Ba 
-anlagen mit Gleichrichterspeisung im Hinblick auf. gege 
— seitige Néherungen. Elektrot. ZS. 61, 422—426, 1940, Nr. 19. 


HL Kaden und F. Sommer. Die Sehivmwirkung mehrschicht 
- Lagenschirme in Fernmeldekabeln. Elektr. Nachr.-Techn. 17, 6- 
et, aa 1940, Nr. 1. (Berlin-Siemensstadt.) Zur Erreichung einer hohen Schirmdampfu ' 
© Verhinderung des Nebensprechens zwischen unbelasteten Leitungen in viel 
meldekabeln ist die Verwendung von zusammengesetzten. Schirmen 
__ leitenden Metallen und hochpermeablem Eisen als konzentrischer Trennt 
awischen den ee verschiedener Geers ise aweekmiig. oe sol 
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mafien aufgebauten Schirmen ist die gesamte Schirmdimpfung im Gegensatz zu 
Schirmen aus gleichartigen Metallschichten gréfer als die Simin der Dampfungen 
der Einzelschirme. Dies ist darauf zuriickzufiihren, daB durch die Riickwirkung 
wwischen dem permeablen und nichtpermeablen Schirm das magnetische Feld 
wwischen den beiden Teilschirmen verringert wird. Die durchgefiihrten Rechnungen 
gzelten nicht nur fir zylindrische, sondern auch fiir beliebige, z. B. kugelférmige 
‘Schirme und ergeben eine Vorschrift zur giinstigsten Bemessung, bei der die 
‘Schirmdimpfung bei vorgeschriebener Gesamtdicke der Schirme ihren Héchstwert 
srreicht. Hierbei sind zwei Frequenzbereiche zu unterscheiden: Der untere Fre- 
juenzbereich ist derjenige, bei dem in den Schichten aus gutleitenden Metallen 
‘eine Stromverdringung eintritt. In diesem Falle erreicht man bei einem Kupfer- 
Bisen-Kupfer-Schirm die gréfte Wirkung, wenn alle Schichten die gleiche Starke 
hvaben. In dem oberen Frequenzbereich (Stromverdrangung in der gut leitenden 
sSehicht) wird mit dem Kupfer-Eisen-Kupfer-Schirm die giinstigste Wirkung er- 
weicht, wenn die Dicke des Eisens gleich der Aquivalenten Leitschichtdicke des 
upfers ist. Die durchgefiihrten Messungen bestitigten die Rechnungen. Im An- 
hang der Arbeit wird naher auf die Ableitung der Formel eingegangen. v. Harlem. 


rank B. Jewett. The technical significance of the first trans- 
2ontinental telephone line. Gen. Electr. Rev. 42, 510—519, 1939, Nr. 12. 
Bell Teleph. Lab.) Verf. hat die 25jahrige Wiederkehr des Tages der Herstellung 
jer ersten transkontinentalen Fernsprechverbindung in den Vereinigten Staaten 
vum AnlaB8 genommen, um in einem Vortrage einen allgemeinen historischen Uber- 
blick iiber die Entwicklung und die Fortschritte des transkohtinentalen Fernsprech- 
werkehrs zu geben, wobei ausschlieBlich die amerikanischen Verhialinisse und Ent- 
avicklungsarbeiten beriicksichtigt werden. Die vor 25 Jahren bei der Herstellung 
won Fernsprechverbindungen iiber weite Strecken vorliegenden Verhiltnisse und 
Sehwierigkeiten und der damalige Stand der Technik werden geschildert: Eigen- 
chaften der Leitungen, ihre Dampfung, das Verstirkerproblem, Geschichte der 
ferstirkerréhre, Giite der Ubertragung, Verhiltnisse bei Freileitungen und Kabeln. ae. 
in Vergleich mit heutigen Ubertragungsverhiltnissen wird gezogen: moderne a 
ferstirker, Anwachsen der Zahl der Gespriiche tiber weite Entfernungen, Ein- 
ihrung der Tragerfrequenztelephonie; allgemeine Schaltplane zur Herstellung EM EaTS 
eliebiger Fernsprechverbindungen in kurzer Zeit zwischen den verschiedenen - 
Staaten werden besprochen. Zum Schlu8 wird der Funk- 


echverkehr behandelt und ein Plan der wichtigsten Sprechkanille der Welt mH) 
: Hohle. : 


: edergegeben. . Pia: 


Id 


Greiner. Uber die Bemessung gleichstromgespeister Res a 
werkzeuge. Elektrot. ZS. 61, 841-344, 2 


ektromagnetischer Schlagweé ay 
ig 40, Nr.15. (Berlin.) Fiir die Bemessung der Magnetspulen gleichstromgespeister 
rom: eeinflussung der me-) 


lektromagnetischer Schlagwerkzeuge ist die gegenseitige B 
Bchen Pie aongsworgange ed auBerster Wichtigkeit. Nach Eroérterung des - PRs ye 
chaltvorganges unter Beriicksichtigung des infolge der Bewegung des Ankers sh gaara 
randerlichen Leitwertes des magnetischen Kreises f wird die Riickwirkung der : ee: 
ewegungsverhiltnisse des freifliegenden Ankers, die ihrerseits _von den Aut- fare 
gungen (weicher oder harter Aufschlag) abhangen, auf die elektrischen ‘ 
altvorginge behandelt. Es zeigt sich, daft bei Werkzeugen mit Sehlag- und ~ Hen 
“4 ubspule eine verschiedene Bemessung der beiden -Spulenstromkreise erfor- 4 
. ist, um gleiche Arbeitsanteile der Spulen an der Gesamtschlagarbeit und a 
: it die bestmégliche Ausnutzung zu erzielen. Die Hinschaltung Lae aieas ee 
r Stromwarmeverluste bedingt Mindestwerte von 0,5 bis 0,7 a aS : elite pe 
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konstantenverhiltnis bei Hubbeginn fiir beide Spulen; die zur Anderung dieses§ 
Verhiltnisses verfiigbaren Mittel werden angefiihrt. Zabransky= 


Aladar Koos. Uber die Dampfung des Nutenquerfeldes 
Gleichstrommaschinen. Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Werken 29, 89—109F 
1940, Nr.1. Die Wirkung der in die Nuten einer Gleichstrommaschine eingebauteri 
einfachen Dampferrahmen wird fiir eine Wicklung mit einem Unterstab und einen® 
Oberstab pro Nute unter Beriicksichtigung der Wirbelstrombildung in den Voll: 
stiiben rechnerisch klargestellt. Die Aufgabe erfordert die Lésung der simulta 
bestehenden Feldgleichungen im Raume der Vollstébe und der Gleichung des 
Spannungsgleichgewichtes im Dampferrahmen. In verschiedenen Beispielen werder 
der Dimpferstrom, die Stromdichten in den Vollstaiben, die Verluste im Dampfeig 
und in den Vollstaében und die Stromwendespannung zahlenmafig berechnet. Did- 
Rechnung ergibt bei Vollstabwicklungen eine giinstige Wirkung des Dampfers vor 
hinreichend geringem Widerstand und geringem Eigenverlust fiir den Dampfei 
selbst. (Zusammenfassung des Verf.) Dede® 


Hugo StéBinger. EntwicklungderSelbststeuertechnik fiir Diesel 
notstromanlagen. Elektrot. ZS. 61, 269—271, 1940, Nr. 11. (Berlin.) 


Hans Titze. Die Planung und Bemessung von Schutzeinrich¥ 
tungen fiir elektrische Netze. Elektrot. ZS. 61, 471—475, 1940, Nr. 219 
(Potsdam-Rehbriicke.) Dede® 


E. W. W. Double and W. D. Tuck. Vibration of overhead line con. 
ductors. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 129—160, 1940, Nr. 518. [S. 1525.] 
Zabransky 

L. Gosland. Restriking-voltage characteristics under various 
fault conditions at typical points on the network ofa larg 
city supply authority. Journ. Inst. Electr. Eng. 86, 248—274, 1940, Nr. 519 
(British Electr. All. Ind. Res. Ass.) Die Geschwindigkeit des Spannungsanstiege 
nach Beseitigung von Fehlern verschiedener Art in charakteristischen Punkter 
eines Netzgebildes wird untersucht und die diese Geschwindigkeit beeinflussende 
Faktoren verschiedener Anlageeinheiten werden festgestellt. Vorausgesetzt werder 
dabei ideale Schalter, deren Leitfahigkeit bis zam Augenblick des Stromnulldurch- 
ganges unendlich und kurz danach Null ist, sowie satte Kurz- bzw. Erdschliisse 

_ mit unendlicher Leitfahigkeit; die Lichtbogenspannung im Schalter und der Fehler. 
scheinwiderstand werden auger Betracht gelassen. Gemessen wird die Schnellig: 
keit des Spannungsanstieges am Ort des den Fehler beseitigenden Schalters durch 
die Neigung der Tangente vom Anfangspunkt der Kurve der sich wiederbildenden 
_ Spannung an~die erste Spannungswelle. Versuche in der Zentrale und in Unter 
werken eines ausgedehnten 11kV-Stadtnetzes ergaben, dafi diese Spannungs: 
anstiegsgeschwindigkeiten in der Gréfenordnung von 200 bis 7500 Volt je Mikro- 

- sekunde liegen; bei Hausverteilungsstationen diirften sich héhere Werte als 
1000 Volt je Mikrosekunde nicht ergeben. Zabransky) 


A. Weber. Elektrische Waltétung. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 348, 1940, Nr. 20 
auch Elektrotekn. Tidsskr. 52, 212—218, 230—232, 1939; Elektrot. 7S. 60, 1229— 1232 
1249—1252, 1939, Nr. 43 u. 44. (Oslo.) Das allgemein iibliche Verfahren, Wale mit 
Granatharpunen zu toten, ist eine Qual fiir die Tiere, da der Kampf ofti 
-mehrere Stunden dauert und bis sieben Harpunen in den Wal geschossen. wer 
_miissen. Bei der elektrischen Waltétung leitet eine isolierte Kupferleitung im F 
_ seil dem Wal einen Wechselstrom von 50 Hertz zu; die Riickleitung zum Fangboo 
en k6rper erfolgt durch die Walzunge und das Seewasser. Die Haut des Wals w 
__ isolierend und erméglicht so das Verfahren. Die Spannung vont 220 Volt » 
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vrirkt auch bei Nebenschlufi, wenn z. B. die Harpune nur in die Specklage des 
Vales eindringt, sicher tédlich. Der gréfte Teil der Spannung dient zur Uber- 
vindung des Ubergangswiderstandes zwischen Harpunenkopf und Walinnerem. 
bie Stromstirke betrigt etwa 50 bis 60 A. Sie ist bei Schiissen oberhalb des Riick- 
rades bedeutend geringer als bei Schiissen in die Eingeweide. Die Walverluste 
iurch Entkommen angeschossener Wale sind bei elektrischer Harpunierung wesent- 
ich geringer als bei der Granatharpunierung. Mit Granatharpunen geschossene 
Wale sinken fast ausnahmslos, wihrend elektrisch geschossene Wale an der Ober- 
jache bleiben, da die Stromwirkung eine Zusammenpressung des Korpers, die der 
Val sonst vornimmt, nicht mehr zulaft. Leon. 


fr. Lehmhaus. Die Eigenschwingungen der einstufigen Stof- 
inlage. Elektrot. ZS. 61, 323—325, 1940, Nr. 14. (Berlin.) Verf. entwickelt die 
Srsatzschaltung einer einstufigen Stofianlage. Sie wird wesentlich beeinfluft 
urch die ,Querkapazitaét* der Ladekondensatoren. Der Spannungsverlauf an den 
Klemmen der Stofanlage entspricht nur dann dem an den Ladekondensatoren, 
wenn die Last den gleichen Wellenwiderstand hat wie die Querkapazitat. Die 
tiehtigkeit dieser Uberlegung wird durch oszillographische Aufnahmen bestatigt. 

Kihne. 
Jormen fir Isolatoren. Elektrot. ZS. 61, 377378, 1940, Nr. AW Dede. 


frederick P. Cowan. Compensator for the radiation method of 
neasuring oscillator efficiency. Rev. Scient. Instr. 10, 243—244, 1939, 
Jr.8. (Rensselaer Polytechn. Inst. Troy, N.Y.) Bei der ¢Wirkungsgradmessung 
n Vakuumrohrenoszillatoren nach der Strahlungsmethode (E. P. Cowan, s. diese 
8er. 17, 1676, 1936) wird die Temperaturstrahlung des Rohs im schwingenden 
mad im nichtschwingenden Zustand gemessen. Die Ausgangsleistung erhalt man 
‘lg Differenz der Eingangsleistung und der aus der Messung errechneten Verlust- 
beistung des Rohrs. Um die bei dieser Differenzbildung auftretenden grofien Fehler 
»ei kleinen Wirkungsgraden zu vermeiden, macht der Verf. die Anzeige der 
hermosadulenanordnung dadurch unabhangig von der Eingangsleistung, dafi er 
ine Widerstande in Heiz- und Gitterstromkreis legt, deren Spannungsgefalle 
durch Verandern dieser Widerstande so bemessen werden, dafs sie den Gang des 
snpensie mit der Eingangsleistung kompensieren. Eine weitere Hilfsspannung 


ompensiert den Ausschlag selbst, so dafi die Ablesung lediglich der Strahlungs- 
ferenz im schwingenden und im nichtschwingerden Zustand entspricht. So 


il 
kon en bei Dezimeterwellen noch Wirkungsgrade von 2% gemessen werden. 
der Arbeitsweise werden mitgeteilt. 


‘i tschema, Eichkurve und cela H. Bohm. 


ment. Electronics 13, 21—24, 1940, 


© M. Honnell. R—F power measure 
gsleistung eines Hochfrequenzsenders 


1. (A. and M. Coll. Texas.) Die Ausgan 
rd mit einem gewohnlichen Wattmeter gemessen, 
ung mittels einer Diode gleichgerichtet und dem Ausgangswiderstand zuge- 


rt wird. Diese Leistung wird mit dem Wattmeter gemessen. Die Hochfrequenz- 
tung ergibt sich dann aus der Gleichstromleistung und dem Wirkungsgrad der 
eichrichtung. Die theoretischen Unterlagen der Gleichrichtung werden eromert 
‘die Formel fiir den Wirkungsgrad abgeleitet. Dieser 1afst sich praktisch entweder 
dem Verhiltnis der Gleichspannung und der Spitzenwechselspannung oder aus 
Verhiltnis des Belastungswiderstandes zum gmat einen oe 


Mefimethode mittels Diodengleichrichtung er der 
farkstromtechnik mit einer Riickarbeitungsschaltung zu arbeiten. Die gleich- 


htete Energie wird nach ihrer Messung nicht 


fn 


+ 


indem die Hochfrequenz- — 


Gleichrichterwiderstand gewinnen. — 


dem Ausgangswiderstand, sondern At 
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als Anodenspannung dem Eingang des zu untersuchenden Gerates wieder zug 
fiihrt. Die Durchfiihrung dieser Methode und Versuchsergebnisse werden bi 
sprochen. Hohl 


W. B. Nottingham. Starting characteristics of a ,trigger® tube 
with a radioactive cathode. Rey. Scient. Instr. 11, 2—6, 1940, Nr. 
(G. Eastman Res. Lab. Phys. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Die Westinghous@ 
Rohre WL — 759 ist eine mit Argon gefiillte Dreielektrodenréhre, die ahnlich dei 
Thyratron zu Relaiszwecken verwendet wird. Sie hat eine kalte thoriumhaltig 
Kathode und kann im Anodenkreis Spitzenstréme bis 25 mA hergeben. Der Durel 
schnittsstrom betrigt 4mA. Als geringster Steuerstrom der Steueranode wird etw 
10-11 Amp. angegeben. Es werden die Arbeitscharakteristiken und die Arbeit 
weise dieser neuartigen kalten Steuerréhre besprochen. \ Kithn® 


Klystrons. Electronics 13, 25, 1940, Nr.1. Kurze Erlauterung zu drei Wer 
photos von Klystrons. 1. Empfanger-Klystron fiir 9...11em Wellenlange; A 
stimmung durch mikrometrische Verbiegung der diinnen Wande des Resonan: 
¥ kreises. 2. und 3. Sender-Klystron mit angeschlossenem //2-Dipol. Neon-Réhrehe 
. weisen bei diesen Frequenzen ein von der normalen Neon-Rot-Farbe verschiedené 

Purpurrot-Leuchten auf. H. Schaefe 


; E. Fassler. Der Einfluf% von Oberwellen im Drehstromnetz at 
2 die Harmonischen der Gleichspannung und des Netzstrome 
ae “von Stromrichtern. Arch. f. Elektrot. 34, 209—229, 1940, Nr.4. (Ziirich 
ahs Zur Bestimmung des Einflusses der Spannungsoberwellen ungerader Ordnung; 
- zahl eines Drehstromnetzes auf die Kennlinie sowie auf die gleich- und wechse 

_ stromseitigen Oberwellen von Stromrichtern werden fiir beliebige Aussteuerunge 
ee _ und Uberlappungen giiltige Formeln entwickelt, mit deren Hilfe sich die Grenj 
ere: lagen der Kennlinien und die Héchstwerte der Oberwellen der Gleichspannun| 
- + ‘| und des Netzstromes berechnen lassen. Als Beispiel werden fiir die 6. und 1; 
_.  Gleichspannungsoberwelle eines Sechsphasengleichrichters bei verschiedenen Ubel 
lappungen Grundwellen- und Oberwellenanteil ermittelt. Sodann werden die resu 
‘tierende Gleichspannung und der resultierende Neizstrom parallel arbeitend € 

_ sechsphasiger Stromrichtergruppen bei gleicher sowie bei ungleicher Aussteue 
SS und Uberlappung errechnet. Als Beispiel wird der Grundwellenanteil der 6. Gleick 
_-——s spannungs- und der 5. Netzstromoberwelle eines aus zwei Sechsphasenstromricl 
tern gebildeten Zwélfphasenstromrichters gewahlt. Angaben iiber den kleins 

-. gulassigen Steuerwinkel, die Bestimmung des Steuerwinkels und der vberiDae m 
aus Gleichspannung, Gleichspannungsabfall und Gleichstrom und schlieflich d 
_ graphische-Ermittlung der n-ten Gleichspannungsoberwelle folgen. MN Zabransk; ke 


__M. Schenkel. Einfiihrung zur Neufassung des § 14 »Schaltgr D 
ss “pen und Schaltungen von Gleichrichter- PEs Est oF a eae on 
oy von VDE 0555/1936. Elektrot. ZS. 61, 397, 1940, Nr.18. (Berlin.) an 
; M. Schenkel. Einfiihrung zu den Klemmenbezeichnungen 
_ Stromrichter- Transformatoren, 8 12 von VDE bbe 40. Ele 
ZS. 61, 399—400, 1940, Nr. 18. (Berlin.) 


poe fiir S UNO Rat ees, Blektrot az, 61, 398-899, 1940, Nr. 18. 


(940 14. Réhren, Gleichricht. 15. Fernsehen. 17. Réntgent.; Elektromedizin 1583 


Ww. J. Oosterkamp. RéGntgenaufnahmen mit dufferst kurzer Be- 
iichtungszeit. Philips’ Techn. Rundschau 5, 22—25, 1940, Nr.1. Kurzzeitige 
RXéntgenaufnahmen mit einer Belichtungszeit der Gréfenordnung 10° sec lassen 
sich unter Benutzung einer Kondensatorentladung auch mit gewodhnlichen Réntgen- 
*dhren durchfiihren. (Vgl. diese Ber. 19, 1126, 1938 und Wiss. Verdff. Siemens- 
sverke 17, 363, 1938.) Das ist méglich, weil bei kurzzeitiger Beanspruchung die 
spezifische Brennfleckbelastung sehr viel héher sein kann als bei normaler Rohren- 


eanspruchung. Nach Verf. gibt die Gleichung W,,, = DUE = die zulassige 
a T 

;Brennfleckbelastung an. Bei T,, = 3400°,k = 1,6 kW/cm? Grad, ¢ = 2,7 W sec/em* 

jarad ist fiir + — 10*sec die zulassige spezifische Brennfleckbeanspruchung 


W — 63kW/mm?. Weil 20% von der der Réhre zugefiihrten Energie an anderen 
Stellen der Anode in Warme umgesetzt werden, kann W,, sogar 80 kW/mm? be-- 
cragen. Ein Brennfleck von 24mm? vertragt somit 2000kW, entsprechend 20A 
RRohrenstrom bei 100kV. Aufnahmen einer Hand und eines fliegenden Geschosses 
(200 m/sec) bei 100 kV mit 5-10-* bzw. 1,5-10-sec Belichtungszeit, welche- in 
MAbbildung der Arbeit beigefiigt sind, belegen die Durchfiihrbarkeit von Blitzauf- 
mnahmen mit einer ,,Rotalix®. Widemann. 

HE. Ssdszar. Die Energiemessung der Réntgenstrahlung. Mitbe- | 
sonderer Beriicksichtigung der medizinischen Dosimetrie. — : 
Strahlentherapie 67, 322—334, 1940, Nr. 2. (Med. Fak. Univ. Pécs/Ungarn.) Verf. — : 
bbeschreibt ein mit Totalabsorption arbeitendes Mefgerait zur absoluten Energie- 4 
bbestimmung von Réntgenstrahlen. Ein kegelférmiger Teurabsorber bildet mit 
einem Ag-Draht ein Thermoelement und ist in einem Thermostaten angeordnet. 
¢ “a H. Schaefer. 
Eberhard Giinsel. Die Pendelbestrahlung bei wanderndem und 
Wbei stehendem Einfallsfeld. Strahlentherapie 67, 286—292, 1940, Nr. 2. 

t @ontgeninst. Chirurg. Univ.-Klinik Miinchen.) Bei der Pendelbestrahlung wird die 
trahlstarke der Réntgenréhre durch das Pendeln der Réhre auf eine grofe Ober- 
fiche wirksam verteilt. Je schmaler das auf der Haut durch die Pendelung der 
t6hre sich bewegende Feld ist, um so giinstiger wird das Verhiltnis zwischen Haut- 
elastung und Hautdosis. Die giinstige Wirkungsweise der Pendelbestrahlung — 
ikonnte an einigen schematischen (Phantom-) Aufnahmen nachgewiesen werden. 
‘Die Vorteile bei der Tiefentherapie sowie bei der Behandlung oberflichlich ge- 
egener Erkrankungsherde werden diskutiert. Dr eslerets com 
[Lothar Peukert und Hans Koehler. Untersuchungen der sensibili- x 
ksierenden Wirkungen von Teerpraparaten auf die Hawt b €4 09st 
fBestrahlung mit Ultraviolett- und Grenzstrahlen. Strahlen- — tS 
therapie 67, 266—285, 1940, Nr. 2. (Univ.-Hautklin. GiefSen.) [S. 1605.] Dresler. is 


fario Lenzi. Biologische Wirkungen ita snetise ier Felder. 
trahlentherapie 67, 219—250, 1940, Nr.2. (Radiobiol. Inst. Univ. Modena.) Vert.» 

tersucht die Einwirkung konstanter, pulsierender und alternierender Magnet- 
der von 1200...1500 Gau® und 42. .. 933 Hertz auf physikochemische und bio- oat 

sche Teste. Die Oberflachenspannung von echten und kolloiden Lésungen wird m2: 
t merklich verandert. Mikroorganismen werden nicht _merklich beeinflubt. fee 
egen zeigen sich in Zellen des tierischen Gewebes gewisse Formanderungen | ye 
Protoplasmas. ‘Auch die Blutsenkung wird schwach as i es ee Rae 
. . Read. uantitative comparison 0! the bio One i: 1g 
ere tia ot Lear | and other ionizing radiations. Nature 


) 1089 Nr. 3646. (Mount Vernon Hosp.; Radium Inst., Northwood, Middles.) _ . 
9, 1939, Nr. ae (Mount ‘ ate 4 ee Bechert. 
. te ondary veins 
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6. Optik 


Gotthelf Leimbach und F. Fischer. Experimentalphysik der Schul@& 
Optik. IJ. Teil. Mit 223 Abb. VIII u. 118S. Berlin, Albert Nauck & Co., 194 
Brosch. RM. 3,60. Wahrend im I. Teile der Optik der Unterrichtsstoff der 4. um 
5. Klasse der Deutschen Oberschule behandelt wurde, wird im vorliegenden II. Teil 
der Ausbau des Gebietes vollzogen und eine Vertiefung des Stoffes angestrebt 
Nach einer kurzen Beschreibung der Grundapparatur fiir samtliche Versuche wirg@ 
das gesamte Gebiet in 180 Versuchen, die kurz beschrieben werden und dereié 
Ergebnis am Schluf herausgestellt wird, behandelt. Die 180 Versuche verteileif 
sich auf folgende Gebiete: 1. Das kontinuierliche Spektrum und seine Farbeng 
2. Das Absorptionsspektrum. 3. Ultraviolettes und infrarotes Spektrum. 4. Lichtj 
erzeugung auf warmem und kaltem Wege. 5. Das Emissionsspektrum. 6. Beuguns | 
des Lichtes. 7. Interferenz des Lichtes. 8. Polarisation des Lichtes. 9. Linsen 
eigenschaften und Linsenfehler. 10. Die Wesensgleichheit optischer und elektrische: 
Wellen. 11. Unbunte und bunte Kérperfarben. 12. Physiologische Optik. 13. Det 
stumme und der ténende Film. 14. Atmosphiarische Optik. — Sachregister. Dede 


T. Westerdijk. Uber inhomogene ebene Wellen. Ann. d. Phys. (5) 36) 
696—736, 1989, Nr. 8. (Lab. N. V. de Bataafsche Petrol. Maatsch. Amsterdam.) Di 
' Arbeit handelt von inhomogenen ebenen Wellen der Optik, speziell von solche 
deren Amplitude in einer vorgegebenen Richtung exponentiell abnimmt. 1. Inhomo 
gene ebene Wellen in durchsichtigen Kérpern. 2. Ableitung derselben Ergebniss 
durch konsequente Anwendung der komplexen Schreibweise; die exponentiell 
Abnahme wird in die Phase miteinbezogen, so dafi die Gleichung der Phasen 
ebenen komplex wird. Durch Drehung um einen rein imaginiren Winkel erhal 
man aus der inhomogenen Welle dann formal eine homogene ebene Welle, die ir 
einer imaginaéren Richtung fortschreitet. 3. Dieselben Betrachtungen fiir ei 
absorbierendes Medium. 4. Der Poyntingsche Vektor, die raumliche Lage 
seiner Schwingung; spezielle Falle. 5. Richtung und Intensitat des zugehériger 
_ Lichtstrahls definiert der Verf. durch den (vektoriellen) Zeitmittelwert des Poyn- 
tingschen Vektors. 6. Betrachtungen iiber den Energiesatz. 7. Brechungsindex 
und Absorptionsindex. 8. Das Brechungsgesetz. Intensitit des an einem absor 
bierenden Medium reflektierten Lichtes; es wird gezeigt, da die Absorption zu 
Folge hat, da®f der steile Anstieg der Intensitat zum Grenzwinkel der Total- 
reflexion geglattet wird und der Knick in der Intensitiatskurve verschwindet, de1 
bei der Reflexion am nicht absorbierenden Medium vorhanden ist. Auf dem Knie 
beruht aber die Brechungsindexbestimmung mit dem Refraktometer; die Bestim 
mung des Brechungsindex nach dieser Methode ist also bei absorbierenden Medier 
(z. B. Fliissigkeiten) erschwert, unter Umstinden unmdglich. 9. Der gebrochené 
Strahl im absorbierenden Medium bei Totalreflexion und der Energiestrom ir 
_ diesem Medium. Ses  Bechert 


H. Oehler. Zum Bau des 5m-Spiegelteleskops. ZS. d. Ver. d. Ing. 84) 
306—309, 1940, Nr. 18. (Prag.) Das neue Teleskop fiir das Mt.-Wilson-Observatoriu v1 


7 -._ erhalt einen Spiegel mit einem Durchmesser, der doppelt so grof ist als der des 
____ bisher gréften Teleskops der Welt auf der gleichen Sternwarte. Der Block at 
a Pyrexglas wurde schon 1934 gegossen, doch ist der Schliff des Spiegels bis heut 


Ric noch nicht beendet. Verf. beschreibt Gu® und Schliff des Spiegels, Planung, G 
! ~_ Staltung und Ausfiihrung der Spiegellagerung, des Fernrohres sowie des Tr: 


a __und Nachfahrgeriistes mit der Deklinations- und Stundenachse. ae L 
- _ André Couder. Sur ’exécution des surfaces optiques non sp 
% riques; application au télescope de Schmidt. CR. 210, 327— 
. | 3 | ; ? Neibe sel 3 Diyas 
> A, 5 . ge : i =" . . a . 
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MC) hs ik eis NI Mesias ETA YS Se eb GUS 0) Piel SON aie See A i 


1940 1. Allgemeines. 2. Apparate, Methoden 1585 


1940, Nr.9. Verf. bemerkt unter Hinweis auf die Schwierigkeit, einer optischen 
Flache mit grofer Genauigkeit eine von der Sphiarizitit abweichende Gestalt zu 
zeben, daf} durch eine Bemerkung von R. Schore das Prinzip der Methode be- 
«xannt ist, welches B. Schmidt bei dem nach ihm benannten Teleskop benutzt 
nat, um der die sphirische Aberration des Spiegels korrigierenden Glasplatte 
durch elastische Deformation die gewiinschte Gestalt zu geben. Verf. macht er- 
tinzende Bemerkungen zu dieser Methode, sowie numerische Angaben, die bei der 
)Durchfiihrung der Methode benutzt werden k6nnen. Szivessy. 


4. A. Morton and E. G. Ramberg. Point projector electron micro- 
seope. Phys. Rev. (2) 56, 705 1939, Nr.7. (Electr. Res. Lab. RCA Manuf. Co. 
Samden, N. J.) [S. $540.] 

iH. F. Burton, J. Hillier and A. Prebus. A report onthe development of 
the electron supermicroscope at Toronto. Phys. Rev. (2) 56, 1171 
—1172, 1939, Nr.11. (Dep. Phys. Univ. Toronto, Can.) [S. 1541.] Picht. 


MG. Szivessy und W. Herzog. Zur Kenntnis des vereinfachten Halb- 
sehattenkompensators. ZS. f. Instrkde. 60, 65—74, 97—107, 131—140. 
940, Nr.3, 4. u. 5. (Berlin.) Verff. haben die Mefiverfahren des Kompensators 
won Szivessy und Dieckesmann (diese Ber. 18, 728 u. 1912, 1982; 17, 244, 
936) und des Kompensators von Brace vergleichend behandelt. Die Theorie 
des ersteren Kompensators, die bisher nur fiir gewisse Sonderfalle entwickelt 
worden war, wird zusammenhingend dargestellt und das aus ihr folgende Mef}- 
werfahren erértert. Die Vorteile des Kompensators von Szivessy und Dieckes- 
mann (als vereinfachter Halbschattenkompensator bezeichnet) gegentiber dem 
3raeceschen Kompensator sehen Verff. bei gleicher Empfindlichkeit in folgenden 
3igentiimlichkeiten: Die Messung der Phasendifferenz wird mit dem Braceschen 
‘Xompensator mit einem rund doppelt so grofen Fehler erhalten als mit dem ver- 
binfachten Halbschattenkompensator. Ganz entsprechend verhalt sich der 
3racesche Kompensator bei der Messung des Elliptizitatswinkels einer gegebenen 
blliptisch polarisierten Welle. Bei der Ausmessung einer Schwingungsellipse ergibt 
sich dag Azimut derselben beim vereinfachten Halbschattenkompensator ohne wei- 
‘eres; mit dem Braceschen Kompensator dagegen kann es iiberhaupt nicht 
sestimmt werden. Beim vereinfachten Halbschattenkompensator hat man giinstigste 
Halbschattenempfindlichkeit, wenn die Schwingungsrichtung des Analysators senk- 
“echt zur groBen Ellipsenachse liegt, was stets leicht zu erzielen ist. Beim Brace- 
Ben Kompensator kann das fiir die Halbschat 
azimut dagegen nur erzielt werden, wenn die z | 
hattenplatte und dann die Kompensatorplatte durchsetzt; es hangt aber aufier von 
1 Konstanten der Anordnung noch vom Betrage des zu messenden Elliptizitats- 
inkels ab und mu® von Fall zu Fall gesondert aufgesucht werden. Hinen ent- 
prechenden Nachteil zeigt der Bracesche Kompensator bei der Messung der 
hasendifferenz einer doppelbrechenden Schicht. Die Phasendifferenz der Kom- 
ensatorplatte muf beim Braceschen Kompensator mit Hilfe einer anderen 
Penstior dagegen era bestimmt werden; beim vereinfachten Halbschattenkom- 
® 


u messende Welle zuerst die Halb- 


pe ‘bt sie sich aus dem Mefiverfahren selbst, eine besondere 
ee cine Instrument ist nicht notig. Weitere Nachteile 


sind umstandlichere Justi 


aceschen Kompensators 
eo) ! chnung der zu bestimmenden 


erforderlichen Teilkreise und kompliziertere Bere 
e aus den Beobachtungselementen. 


en E. Krumholz. Bijdragetotd 


rotometrische Analyse von pikraten van organische Basen. 


100 
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teneinstellung giinstigste Analysator- - 


smessung mit einem anderen ) e 
erung, gréfere Anzahl — 


Szivessy. 
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Natuurwetensch, Tijdschr. 22, 27—28, 1940, Nr.1/2. (Gent.) Es wird beschriebeik 


organischer Basen durchgefiihrt werden kann. An einigen Beispielen wird die, gu 
Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Messung nachgewiesen. Dresle® 


Bruno Lange. Die Photoelemente und ihre Anwendung. 2. Tei 


Technische Anwendung. Mit einem Geleitwort von Hans Thirring. 2. vey 
besserte Aufl. Mit 80 Abb. im Text. VIII u. 110S. Leipzig, Johann Ambrosivg 


Barth, 1940. [S. 1509.] Ded 


P. Werkmeister. Untersuchung eines Zeiss-Theodolits II a 
Lageverinderungen des Horizontalkreises bei der Messun 
von Winkeln. ZS. f. Instrkde. 60, 88—89, 1940, Nr.3. (Stuttgart.) [S. 1513: 
Szivess: 
R. Intoni und G. Milazzwo. Vergleichsgerat fiir Spektren zur Pro 
jektion. Chim. e Ind. (Milano) 21, 662—663, 1939. (Rom, Univ., Chem. Ins 
u. Inst. 6ff. Gesundheitsw.) Das beschriebene Gerat soll die Vorteile der mikrg 


_ skopischen Vergleichsgerate und der Projektionsapparate vereinigen. Das Lich 


einer Niederspannungslampe geht iiber eine Sammellinse durch die zu priifend 


_ Platte und das Objektiv in ein Prisma von 45° und wird von diesem auf ein 


waagerechte Projektionsplatte geworfen. Mit Hilfe einer Mikrometerschraube 1af 
sich das Spektrum verschieben, um den Vergleich mit dem Bezugsspektrum z 
-erleichtern. Als Vorteil wird die Méglichkeit der Veranderung des Vergroferung 
-verhiltnisses angegeben. isis Mille’ 


J. S. Ovens. Quantitative Absorptionsspektralanalyse. Ei 
interne Kontrollmethode. Ind. Eng. Chem. analyt. Edit. 11, 643—64 
1939. (Midland, Mich., Dow Chem. Co.) Man kann die tibliche Methode, bei welche 
der Lichtstrahl geteilt durch Untersuchungslésung und Vergleichslésung gefiih: 
wird, wobei zwei Spektren nebeneinander auf der Platte abgebildet werden, dadure 
yereinfachen, daf} man nacheinander die erforderlichen Belichtungen bei Vergleich 
lésung und Untersuchungslésung zueinander in Beziehung setzt, wenn man gleicl 
zeitig ein und dieselben Spektralbezirke, in denen fiir beide Lésungen keine At 
sorption stattfindet, ebenfalls hinsichtlich der erforderlichen Belichtungen zur E 


» zeugung bestimmter Schwirzungsgrade auf der Platte vergleicht. Man erhalt nac 
_ der Formel kz = (log J:/I—10g1,/Ip)cl einen Wert fiir einen kompensierte 


Extinktionskoeffizienten k,, welcher dem auf die iibliche Weise erhaltenen entspri¢h 
Als Beispiel der Anwendung wird die ey eines Systems von monomerem un 


- polymerem Styrol gebracht. *Wy lj 


«MAC ion fe Raumkunde am Stereoskop, Unterrichtsbl. f. M 


C. J. Banwell aad C. C Farr, Back we investigation of the velocit 
of propagation of light in vacuo in a transverse magn. 
field. Proce. Roy.’Soc. London (A) 175, 1—25, 1940, Nr. 960. (Phys. Dep. Ca 


. _ bury Univ. Coll. Christchurch, New Zealand.) Verff. haben vor einiger Ze 
i die Frage experimentell gepriift, ob durch ein magnetisches _ Feld die 
ot de a im Vakuum beeinflu6t wird und hierbei eine Versuchsanord 


daB. bei 180000 Feldstirke. die moglicherweise 
s Es relative aap? der Lichtgeschwindigkeit. auf jeden Fall _kleine 


s 0,5:10-7. Zur Verfeinerung der Methode haben Verff. jetzt bei dem 
7 roblem ein Michelsonsches Interferometer. verwendet, mit dem gewis: 
Atay in ear Interferentialrefraktor satire ec. Schwierigkeiten verme 


‘ wie die Eichung eines objektiven Mikrophotometers zur Analyse der Pikratg 
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ind eine gréere Empfindlichkeit erzielt werden kann. Der eine der interferie- 
enden Strahlen durchsetzt einen Luftspalt in den Wicklungen dreier hinter- 
“mander liegender Elektromagnete parallel zu deren Achse; der zweite, zum 
‘rsteren senkrecht liegende interferierende Strahl hat seinen Weg ganz auGerhalb 
ses magnetischen Feldes. Der gréfite Teil des Raumes, in welchern die Lichtwege 
ser beiden interferierenden Strahlen verlaufen, konnte evakuiert werden. Die 
inzelheiten der Versuchsanordnung werden mit gréferer Ausfiihrlichkeit be- 
‘chrieben, desgleichen der Gang des Mefiverfahrens. Aus den Beobachtungs- 
-rgebnissen der Verff. war allerdings zu folgern, daf} bei einer Feldstarke von 
10000@ die Lichtgeschwindigkeit in verdiinnter Luft bei einem Druck von 
(,05 mm Quecksilber eine Zunahme von 34,31 cm/sec gegentiber der Lichtgeschwin- 
jigkeit auferhalb des Feldes erfihrt; hierbei betragt der mégliche Beobachtungs- 
vehler 18,56 cm/sec. Doch sind die Verff. selbst nicht gewillt, dieses Ergebnis als 
nbedingt reell zu betrachten; sie neigen vielmehr dazu, es Ursachen zuzuschreiben, 
ie nicht vom Magnetfeld herriihren, obgleich alle Nebeneffekte beseitigt waren, 
je oberhalb des angegebenen Beobachtungsfehlers lagen. Mit Sicherheit laft sich 
mach Angabe der Verff. sagen, daf die durch eine magnetische Feldstaérke von 
£0000@ modglicherweise bewirkte relative Anderung der Lichitgeschwindigkeit 
einer ist als 0,2- 10°. Szivessy.. 


Parry Moon. A table of Fresnelreflection. Journ. Math. Phys. 19, 1—33, 
940, Nr.1. Verf. hat das nach der Fresnelschen Theorie berechnete Reflexions- 
‘ermégen an der Grenzflache zweier homogener, isotoper, nichtleitender Medien 
iir alle méglichen, zwischen 0 und /2 liegende Werte des Einfallswinkels berechnet.. ~ 
Fresnelschen Reflexionsformeln wurden in der Form benutzt 


[= 0, — \m? — sin?® a E cos A, — Vm? — Ht Oo Aa 
; cos 0, + \m3 — sin? 6, oar m2 cos O, + \m? — sin? 0, , 
‘obei e\) bzw. ¢, das Reflexionsvermégen fiir eine einfallende linear polarisierte ~ i 
Jelle bedeutet, deren elektrischer Vektor parallel bzw. senkrecht zur Hinfallsebene iden 


iegt; m = ne/n, ist der relative Brechungsindex (m > 1,00; m Brechungsindex des. 
sinen, n2 Brechungsindex des anderen Mediums) und 0, der Winkel zwischen Licht-- pitt 
frahl und Normale der Begrenzungsflache im Medium mit dem Brechungs- = 
mndex n;. Ist das einfallende Licht unpolarisiert, so ist das Reflexionsvermogen, 
,).- Die einzelnen Tabellen beziehen sich auf die relativen oe ek 
4/5; 1,4; 1,5; 1,63 1,7; 1,8; 1,9. Der Wert 34 reat 
Luft wichtig. Die Werte 14 “bis 1:9: ‘kommenk hae 
n Frage; die Werte 1,1 bis 1,3 tinden=beisaay as. 
befindlichen festen Stoffen Anwendung. = 
jeder, fiir einen der angegebenen Werte m geltenden Tabelle sind @), 0) und One 2 ie 
zehn Stellen nach dem Komma) berechnet, und zwar fiir Werte 9 die von 0. 8 
n/2 schrittweise um 0,2 Radian wachsen. Die Tabellen sollen zur Erleichterung- ee Yires 
Anwendung der Fresnelschen Reflexionsformeln bei den verschiedensten a 
gen der physikalischen Optik und insbesondere der Beleuchtungstechnik dienen. 
; iru eh  Szwessy. 
roblem. Zentralbl. Min. (A) — mag 


il 
b 2 
chungsindizes m = 1,1; 1,2; 1035 
wegen der Kombination Wasser- 
Glas und andere feste Stoffe in Luft i 
hn Wasser oder in anderen Fliissigkeiten 


} Eppler. IL, Beitrag zum Brillanzpro 3 , . 
) 8. 93-96, Nr. 4. (iaar-Oberstein.) Verf. bespricht den von Tolkow sky " Sa 
) berechneten Brillantschliff des Diamanten, der von der Beriicksichtigung” ne 

ig wur Rundistebene einfallenden Lichtes ausgeht. Hierbei wird derjenige a 
I winkel als der giinstigste angenommen, der eine grofe ‘Lichtintensitat beim Ba 
itt und zugleich eine nennenswerte Dispersion beim Austritt erméglieht, Da: 


_dem meist behandelten Falle) nicht vollkommen undurchliassig angenommen wi 


nderung der fiir undurchlassige Schirme bekannten Beugungserscheinung be 


‘Schicht tretende Teil der Wellenfront gegeniiber dem anderen, an der Kan 
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die einfallende Lichtintensitat proportional dem Kosinus, der Dispersionswinkp 
dagegen proportional dem Sinus des Einfallswinkels ist, werden die unter 45° eif 
fallenden Lichtstrahlen als maximal wirksam angesehen. Der Diamantschliff v@ 
Tolkowsky weicht nicht unerheblich vom Idealschliff ab. Auf Grund di’ 
Berechnungen und Ermittlungen, die Tolkowsky fir seinen Schliff angeste 
hat, wird gezeigt, daB8 der Tolkowsky sche Brillantschliff gegentiber dem Ideg 
brillanten bei schrigem Lichteinfall iiberlegen ist, was sich besonders zwisché 
Einfallrichtungen von 30° und 40° bemerkbar macht. Aus diesen Ermittlungen wi 
der praktische Schliff in der Diamantindustrie verstandlich und bestatigt. Szives# 


David M. Cowan, George H. Jeffery and Arthur I. Vogel. Physical prope®g™ 
ties and chemical constitution. Part V. Alkyl ketones. Jou 
Chem. Soc. London 1940, S.171—176, Febr. (Woolwich Polytechn. London.) Very 
haben bei einer Anzahl reiner Ketone die Brechungsindizes n fiir die Linien C, D, 
und G’ bei 20°C, sowie die (auf Wasser von 4°C bezogenen) Dichten d und 4d 
Oberflichenspannungen y bei mehreren (drei bis vier) Temperaturen zwischi 
Zimmertemperatur und etwa 85°C gemessen, sowie die Molekularrefraktione 
berechnet. Nach einer eingehenden Darstellung des Herstellungsverfahrens d 
untersuchten Sioffe, welches hier nicht interessiert, werden die Mefiergebnis 
zusammengestellt, deren wesentliche (bei 20°C) die folgenden sind. Aceto 
NM = 1,35827; np) = 1,86023; np = 1,36490; mq = 1,86818; d = 0,796 
y = 23,90. Methylathylketon: n, = 1,37683; mn, = 1,37881; mp = 1,3833 
Nw = 1,387 12; d = 0,8058; Gp yd: Na Qe Diathylketon: Ne = 
Ny = 1,392 20; mp = 1,39702; ng = 1,40064; d = 0,8138; y = 25,29. 
n-Propylketon: ”, = 1,88815; nm, = 1,89018; np, = 1,39511; mm = 1,398 4 
d = 0,8089; y = 24,82. Athyl-n-Propylketon: n, = 1,398 44; n, = 1,4007 
Np = 140563; nq = 1,41064; d = 08118; y = 25,54. Di-n-Propylketo 
NM = 140465, nn, = 1,40692, np = 141185, mg = 141568; d = 
y = 25,38. Methyl-n-Butylketon: n, = 1,39861, », = 1,40072, np, = 1,405 8 
Ng = 140948; d = 0,8095; y = 25,438. Methylisobutylketon: n, = 1,3936 
Ny = 1,89562, np = 1,40064, ne, = 140420; d = 0,7978; y = 23,64. Methy 
n-Amylketon: m”, = 1,406 40, Nn, = 1,40860, np = 1,413 80, Mg = 1,4175 
d = 0,8111; y = 26,60. Methyl-n-Hexylketon: No = 1,41309, nm, = 1,4153) 
Np = 1,42058, mq = 142409; d = 08179; y = 25,73. Diisobutylketo: 
Ny = 1,40990, np) = 141206, np = 1,41727, ne = 1,42109; d = 0,805 
y = 24,09. _  Szivess 


N. Ananthanarayanan. Diffraction of light by a thin metallie hal 
plane. Proc. Indian Acad. (A) 10, 477—490, 1989, Nr.6. (Dep. Phys. Indian Ins 
Se. Bangalore.) Verf. behandelt die Fresnelschen Beugungserscheinungen ¢ 
einem Schirm mit geradliniger Kante, wobei aber der Schirm (im Gegensatz 4 


Vielmehr wird als Schirm eine auSerordentlich diinne, von einer scharfen gera 
linigen Kante begrenzte Metallschicht gewahlt; wegen der geringen Dicke d 
Schicht tritt das auffallende Licht zum Teil durch sie und tragt zu einer Ve 


Diese Veranderung besteht darin, da8 die bekannten Beugungsfransen zu beide 
Seiten der Beugungsfigur auftreten, wobei der Kante selbst ein Minimum dei 
tensitaét entspricht; die Lage der Fransen ist symmetrisch zu diesem Mini 


Die Erscheinung ist durch die Phasendifferenz zu erkliéren, welche der dure 
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uuft vorbeigehenden Teil erfahrt. Sie hangt von der Dicke der Schicht und der 
fellenlange des Lichtes ab, die ja beide fiir die Durehlissigkeit der Schicht wesent- 
jieh sind; es zeigt sich, dafi bei zunehmender Dicke der Schicht das deutlichste 
imum in den ,,Schatten“ einer Franse héherer Ordnung wandert. Bei der 
seobachteten Beugungserscheinung handelt es sich nicht etwa um eine mittlere 
Sbergangserscheinung, die zwischen der bei véllig durchsichtigen und vollig un- 
ee Schirmen erhaltenen Erscheinung liegt; vielmehr treten in der | 
Beugungsfigur neue Ziige auf, die vom Verf. experimentell und theoretisch unter- 
sueht werden. Die benutzten Schirme waren Metallschirme, die durch Verdampfen 
um Vakuum und Niederschlagen auf einem sorgfaltig gereinigten Mikroskopier- 
Dbjektglas erhalten wurden; die hierzu benutzte Anordnung wird eingehender 
oeschrieben. Als Metall diente Silber. Die Beugungsfiguren wurden photographiert; 
nierbei wurde nicht streng monochromatisches Licht benutzt, da. die von der Glas- 
aterlage der Silberschicht herriihrenden Interferenzstreifen bei hochmonochro- 
matischem Licht ja deutlich werden und das Bild storen. Der theoretisch zu er- 
-vartende Intensititsverlauf wird vom Verf. berechnet, wobei von der von Raman 
nd Krishnan fir wirkliche (nicht unendlich diinne und nicht vollkommen — 
eflektierende) undurchsichtige metallische Schirme gegebenen Modifikation der 


Sommerfeldschen Liésung des Beugungsproblems fir einen unendlich ausge- ; of 
dehnten Halbschirm ausgegangen wird. Hiernach werden die Intensitatskurven ~ ‘ae 
r vier verschieden dicke Silberschichten (0,54-10-'cm, 2,7-10-%em, 54-106 em fs 


und 8,1-10-* cm) berechnet und mit den Beobachtungsergebnissen ‘verglichen, wobei — 
isich gute Ubereinstimmung zeigt. Betrachtet man die Interferenzen zwischen der 
infallenden oder durchgehenden ebenen Welle und der von er Kante ausgehenden 
ebeugten zylindrischen Welle, so lassen sich die wesentlichen Ziige der Er- 
scheinung in derselben Weise erklaren wie bei einem villig undurchlassigen Schirm. | 
Der Fall schrigen EHinfalls des Lichtes soll demnachst gesondert behandelt werden. — 
eee | Szivessy. 
LL. W. Chubb. Polarized light. Electr. Eng. 58, 450—454, 1939, Nr. 11. . (Res. 
Lab. Westingh. Electr. Manuf. Co. East Pittsburgh, Pa.) Elementar gemeinver- 
lliche Darstellung der Natur des polarisierten Lichtes und seiner technischen | 
endungen. Szivessy. 
R. Ingersoll and Philip Rudnick. Circular dichroismin crystalline S ae em 
kel sulphate. Phys. Rev. (2) 5%, 70, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ne 
iv. Wisconsin; Vanderbilt Univ.) Verff. haben den zirkularen Dichroismus bei 
allen von a-NiSO,-6H:0 im Wellenlangenbereich von 0,6u bis 2,2 p ge- ee 
n. _Die Mefimethode war die 1937 von Ingersoli angegebene. | Maximale ‘i 
iptizitaét von 1,459 bzw. 11,59 pro mm Dieke trat bei der Wellenlange 0,69 » ty 
(1,155 u auf, wo auch maximale Absorption vorhanden ist. Der Lowrysche er 
Gnetriefaktor’ | a, — #, le ist 0,03 bei 0,69 und 0,23 bei 1,155 u. Bei 1,74 
mef§barer Dichroismus mehr vorhanden. Der quantitative Zusammenhang m3 
1 zirkularem Dichroismus und Drehvermégen apt sich hier besonders gut 
en, weil die Rotationsdispersion fast rein anomal” ist amd die Maxime — 
al so grof sind wie die Drehung im normalen Bereich. | — — Szivess 
UNMdtarctation “of gelatin, “Nature 145,229) 198), Sr 
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Drehung wiisseriger Loésungen von Praseodym-, Samarium- und Europiunichlorly 
bei 25°C fiir die Wellenlaingen 4810,5, 5085,8, 5460,7, 5893, 6362,4 und 6438,47 
gemessen, mit Ausnahme der Faille, wo Absorption die Beobachtungen unméogli f 
machte. Die Brechungsindizes der Lésungen wurden gleichfalls bestimmt. Ziy 
Messung der Drehung diente ein Lippichsches Halbschattenpolarimeter 1) 
dreiteiligem Gesichtsfeld, zur Messung der Brechungsindizes ein Pulfrichsch® 
Refraktometer. Der benutzte Elektromagnet sowie die sonstigen Einzelheiten d: 

Versuchsanordnung werden eingehender beschrieben. Bezieht man die Verde 
schen Konstanten auf Wasser, so sind die der Samarium- und Europiumlésung 
positiv, die der Praseodymlésungen negativ. Verff. haben auch die spezifisch 

und molekularen magnetischen. Drehungen berechnet und die Anderungen dies@ 
Gré®en mit der Konzentration verfolgt; Eine bemerkenswerte Anomalie, die VC ; 
den Verff. nicht erklart werden konnte, zeigen die Europiumlésungen; obgleig} 
nimlich die Bohrsche Magnetonenzahl des Europiums (3,4) naher bei der di 
Praseodyms (3,6) und des Cers (2,5) liegt, als bei der des Samariums (1,5), so i 
das magnetische Drehungsvermégen des Europiums von dem des Cers und di 
Praseodyms doch stairker verschieden als von dem des Samariums. Szivessm 


q 


D. R. Bates. The quantal theory of continuous absorption ¢€ 
radiation by various atoms intheir ground states. J. The aton 
from boron to neon. Month. Not. 100, 25—29, 1939, Nr. 1. (Univ. Coll. London 
Fiir die Elemente B, C, N, O, F, Ne wird der Absorptionskoeffizient fiir Strahlur 
unter Ionisation des Atoms aus dem Grundzustand berechnet. Fiir die Welle® 
funktion des nichtangeregten Atoms wird der radiale Anteil den Rechnungen na@ 
der Methode des self consistent field, die von verschiedenen Autoren durchgeftih® 
sind, entnommen. Fiir den Endzustand (abgespaltenes Elektron) wird die Welle® 
funktion nach Legendreschen Polynomen entwickelt; die Koeffizienten ergebe 
sich durch numerische oder mechanische Integration aus den Differentialgleichungel 
fir die radialen Eigenfunktionen, wobei das Potential des ungestérten Ionenfelde 
das nach der Methode des self consistent field berechnet ist, zugrunde gelegt wir 
Die Ergebnisse werden fiir Energien des abgespaltenen Elektrons zwischen 0 ur 
, ; 13 e-V graphisch wiedergegeben und mit den theoretischen Ergebnissen vergliche 
die man erhalt, wenn man die Eigenfunktionen durch abgeschirmte Wasserstoi 
eigenfunktionen anndhert.  Meixne 


_ A. N. Lowan and G. Blanch. Tables of Planck’sradiationand photo 


functions. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 70—81, 1940, Nr.2. (Works Proje 
Admin. New York.) [S.1511.] ~ i 


aa R. M. Whitmer. Transformations of radiation-material ge 
ty *-. Mixtures. Phys. Rev. (2) 57, 66—67, 1940, Nr.1. (Kurzer Sitzungsberichf 


pel (Purdue Univ.) [S. 1544.] Meiaxne 
si ~~») G. B. Bonin. Betrachtungen iiber die angeregten Niveaus de 
Bre N ap hthalinmolekiils, Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 1940, S.6—4 
ot ae (Bo logna, Inst. phys. Elektrochem.) [S. 1542.] *R. K. Miille 


W. L. Parker and L. W. Phillips. Magnesium-likespectra ofchlorin« 
potassium, calcium and scandium. Phys. Rev. (2) 57, 140—141, 
Nr. 2, (Dep. Phys. Univ. Urbana, Ill.) Die Arbeit gibt eine Uberbriickung in 
 Reihe der magnesiumiihnlichen Spektren zwischen Cl VI (Bowen und Mi 
kan, s. diese Ber, 6, 1308, 1925) und Ti XI (Edlen, s. diese Ber. 18, 556, 1 
also von C1 VI bis Sc X, A VII ausgenommen. Fiir das letztere fehlen noch 
_ geeigneten Anregungsbedingungen. Die eingeordneten Linien von Cl, K Ca 
nt Se werden tabellarisch angegeben, ebenso wie die zugehérigen Termwerte. Ritsel 
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). H. Tomboulian and R. F. Bacher. Hyperfine structure deviations 
in Sb and Sb. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 92, 1940, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
pericht.) (Cornell Univ.) Messungen der Hyperfeinstruktur der Linie 5895 A von 
BbII, die den Ubergang (5 s?5 p6 p) 8D; — (5s?5 p68) 8Py darstellt, ergaben Ab- 
veichungen vom Intervallgesetz. Die Hyperfeinstrukturintervalle des Terms 3D, 
von *1Sb (I = 3/3) sind 0,680 und 0,483 em, die entsprechenden von 123Sb (I = 7/2) 
sind 0,481 und 0,860em™. Das Verhaltnis der Aufspaltungen ist 1,41 und 1,34 fir 
das leichte und das schwere Isotop an Stelle von 1,400 und 1,286 nach der Inter- 
vallregel. Die Abweichung liegt beim leichten Isotop innerhalb der MeSigenauigkeit, 
oeim schweren Isotop liegt eine Abweichung vom Intervallgesetz vor. Diese kann 
durch Stérung durch benachbarte Niveaus nicht voll erklart werden, sondern muf 
binem Quadrupolmoment des Kernes zugeschrieben werden. Ritschl. 


3. Mrozowski. Hyperfine structure of the quadrupole line 2815A 
ind of’some other lines of ionized mercury. Phys. Rev. (2) 5%, 
207—211, 1940, Nr. 3. (Pilsudski Univ. Warsaw; Univ. Berkeley, Cal.) Die Struktur ‘ 
piner Anzahl von Hg II-Linien wurde mit hohem Auiflésungsvermégen untersucht. | 
ie meisten zeigen komplexe Struktur. Die Komponenten der Linien 2815, 3984 
und 2848 A wurden ausgemessen und als Isotopieverschiebung und Hyperfein- 

‘truktur analysiert. Im Falle einer verbotenen Linie, wie der bei 2815 A, miissen \ 

lie Intensitaten nach der Formel von Rubinowicz berechnet werden, bei der Saat 
’,L und § dureh F, J und J ersetzt sind. Die gefundenen Hyperfeinaufspaltungen - Reaka 
Mer Terme 68?S1,, 5d°6s??Ds,, und 6p *Ps,, stehen mit den Formeln von 
toudsmit in Ubereinstimmung. Daraus laft sich fiir gen Term 6s? 51), der 

Nert des g-Faktors fiir den Kern sehr genau ermitteln. Die ‘Isotopieverschiebungen Sj 
na Spektrum Hg II werden erértert. =e Ritschl. 


yeorge R. Harrison and Francis Bitter. Ze eman effects in complex 
spectra at fields up to 100,000 Gau8. Phys. Rev. (2) 57, 15—20, 1940, Nr. 1. : 
lInst. Technol. Cambridge, Mass.) Ein neuer nach den Angaben von Bitter an ase 4 
«onstruierter Magnet wurde in Betrieb genommen, er gibt Feldstérken bis zu ~ A 
00 000 Gau8 auf 1% gleichférmig bei 25 cm* Feldraum. Ein horizontal brennender oe 
Bogen zwischen Elektroden aus gepreBten Salzen in Silberpulver mit 4 Amp. Strom- ae 


te ke diente als Lichtquelle und emittierte das Licht quer zum Feld auf drei velo 
von 8000 bis 2000 A auf- ee 


iterspektrographen, die in einer Exposition das Gebiet a} agen 
en. Die Trennung der Schwingungsrichtungen erfolgte durch ein Rochon- + tom 
a. Es wurden Zeeman-Aufnahmen im Ultraviolett von Cer, Cassiopeium, = 

rbium, Europium, Gadolinium, Eisen, Neodym, Ruthenium, Thor, Wolfram Wad ire oe 5 

terbium erhalten. Einige Aufspaltungen von Ce II-, Rh I- und Ru I-Linien wurden 


ysiert und die g-Werte bestimmt. ‘ Ritschl. 


RB. Piore and G. A. Morton. The behavior of willemite undereilec-. 
) Bee aes dment, Journ. appl. Phys. 11, 158—157, 1940, Nr.2. (RCA 
f. Co. Camden, N. J.) Es wurde gefunden, da die Spannung eines Willemit- in 
mes in einer Réhre nicht nur von der Spannung der beschleunigenden Elektrode ‘3 i 
icht, sondern Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen Stellen der Ober- 
e bestehen. Die Spannungsunterschiede hangen von der Frequenz und ous 
Stromdichte ab und kénnen mebrere tausend Volt erreichen. Zwei Schirme Bey 
ener Dicke wurden untersucht. Fur kleine Beschleunigungsspannungen us 
in Unterschied in der Oberfliichenspannung beider Schirme bemerkbar. Bei oe) 
- Beschleunigungsspannungen steigt dagegen das Potential der ,diinnerén oe 
zu betrachtlich hdheren Werten an, als die Oberflachenspannung Cea 
- Schirmes. Ein 4hnliches— Verhalten zeigt auch die Lichtintensitat ins 
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Abhiangigkeit von der Beschleunigungsspannung. Wahrend beim dickeren Schi! 
die Lichtintensitit mit héherer Spannung einem Siattigungswert zustrebt, dess 
Hohe von der Stromstirke abhingt, steigt sie beim diinnen Schirm auch bei d 
héchsten untersuchten Spannungen weiter an. P. Schu 


Charles Raczs Emission de rayonnement ultraviolet et therm 
lyse de l’azoture de fer. C. R. 209, 534—536, 1939, Nr.14. Die bei ¢ 
thermischen Zersetzung der Nitride von Na, K, Ag, Pl, J, Tl auftretende ult 
violette Strahlung ist der Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen (Z. 
Audubert und Racz, s diese Ber. 20, 2352, 1939). Als Aktivierungsener; 
wurde gefunden 48000 bzw. 24000 cal fiir die verschiedenen Phasen, Werte, ¢ 
fiir N charakteristisch sind, und 65000 cal in einer oxydierenden Atmosphare, y 
auf einen Oxydationsprozef hindeutet. Verf. untersucht die Zersetzung des Nitr 
eines dreiwertigen Metalls : Fe(N)3, das nach Wéhler und Martin (Ber. Deuts 
Chem. Ges. 50, 594, 1917) dargestellt wurde, zunichst in offener Atmosphiare. | 
Zersetzung ist von starker Ultraviolettstrahlung begleitet, doch sind die Aktiv 
rungsenergien nicht so regelmafig wie bei den anderen Nitriden. Drei Aktiv 
rungsstufen bei Zersetzung an offener Luft in Abhangigkeit von der Tempera 
. wurden ermittelt: 47000 + 2500 cal; 83500 + 4500 cal; 65 000 + 5000 cal. Die Z 
setzung beginnt bei 270°C, ist jedoch von der Vorbehandlung des Nitrids (z. 
rasches Erhitzen auf héhere Temperatur und Abschrecken) abhangig, ebenso \ 
die Energiewerte. Im geschlossenen Raum von Luft oder Stickstoff explodiert 
Nitrid haufig bei 200°C. Etwas langsamer verlauft der Vorgang im Stickstoffstr 
wobei die Aktivierungsenergie etwa 31000 cal ist. Die Ergebnisse werden mit ¢ 
an anderen Nitriden erhaltenen verglichen und diskutiert. Es wird geschloss 
daf} der Zersetzungsvorgang unabhangig vom Metall des Nitrids ist. Stau 


T. Milobedzki und W. Borowski. Absorptionsspektren einiger F 
Derivate. Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. Polon.) 18, 725—731, 1938. (Warsch 
T. H., Inst. anorg. Chem.) Verbindungen vom Typ (C:H;0)3P weisen eine viel stark. 
Absorption auf als die leicht aus ihr entstehenden isomeren (C2H;0)2P(O)(CsHs). . 
kristalline phosphorige Saure der Struktur (HO)2P(O)(H) und ihr Na 
Y (NaO)P(O)(H) weisen eine geringe kontinuierliche Absorption auf. Die d 
hydrolytische Spaltung aus PBrs entstehende phosphorige Siure weist fiir gleich 
viel starkere Absorption auf als die gewéhnliche phosphorige Sdure. PCls; 
(C2H;0)2PCI besitzen kontinuierliche Absorption. Ersetzung der H-Atome in 
phosphorigen Saéure durch Alkyle fiihrt zu selektiver Absorption. Die Absorp 
i der Ester desselben Alkohols ist beim (RO);P gréSfer als beim (RO);sPOH. Ve 
ea sehen die Ursache der Absorptionsminderung in der beim (RO):POH auftreten¢ 
espe? groBeren Menge von (RO)2P(O)(H). “ * Hey 


_ Mansel M. Davies. An infra-red study of chloral hydrate and 
lated compounds. Trans. Faraday Soc. 36, 3383—344, 1940, Nr.2. (Dep! Pl 
a Chem. Cambridge.) Die ultrarote OH-Valenzbande bei 2,75 bis 2,77 ist 

ei Chloralhydrat in CCl,-Lésung nach 2,82 verschoben. Eine kleine Bande 


4 


2,704 ist als Ober- oder Kombinationsschwingung der CCl;-Gruppe zu wer 
a auBerdem tritt eine der C-O-Schwingung zugehérige Kombinationsbande bei 2 
ee auf. Die Verschiebung der OH-Bande ist auf eine Festlegung der H-Atom 

m aagiias die Cl-Atome zuriickzufiihren, die auch die Stabilitat des Chloralhydrates be 
ty _ Bei freier Rotation wiirden sich die H-Atome so weit nahern, da leicht H; 
i. gespalten wiirde. Entsprechend seiner leichteren Zersetzlichkeit weist Br. 


hydrat neben der Bande bei 2,81 eine Andeutung der Bande bei 2,76 p auf 
Festlegung ist hier also nicht vollstandig. Auch bei Benzoin und Orthobrom 
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in CCl,-Lésung lassen sich die beiden OH-Banden fiir die cis- und die trans-Form 
feststellen. Daf} andererseits auch eine Wirkung' der OH-Gruppen auf die C-Cl- 
Bindungen vorhanden ist, beweist ein Vergleich der Spektren von Chloralhydrat 
und Trichloressigsaure in Schwefelkohlenstoff. In beiden Spektren finden sich 
itibereinstimmende Banden bei 12,3 und 12,7, dagegen ist die Trichloressigsdure- 
bande bei 14,25 bei Chloralhydrat nach 13,7 verschoben, was nicht auf eine 
Dehnung, sondern auf eine seitliche Verschiebung der Cl-Atome gegeniiber den 
H-Atomen schliefien lat. Ein Vergleich der beiden Spektren in der Gegend von 
Su laBt wegen der grofien Anzahl der Banden keine sicheren Schliisse zu. Verf. 
zeigt an den vorliegenden Messungen, dafi die vorhandenen Beziehungen, die aus 
der Verschiebung von Banden auf den Energieunterschied der beiden Formen 
sehliefien lassen, viel zu ungenau sind, was u. a. auf die Annahme identischer 
Anharmonizitat der beiden Formen zuriickzuftihren ist. Die Berechnung der 
Rnergieunterschiede auf rein elektrostatischem Wege, also unter Beriicksichtigung 
von Dipol- und Induktionseffekten, fiihrt zu_befriedigenden Resultaten. Die Ein- 
fiihrung des Resonanzeffektes fiir OH-Wechselwirkungen bildet also in vielen 
Fallen nur eine Korrektur und diirfte auch fiir die Stabilitét der Wasserstoff- 
bindung oft eine geringe Rolle spielen. Kortiim-Seiler. 


A. M. Buswell, E. C. Dunlop, W. H. Rodebush and J. B. Swartz. Change of 
the ultraviolet absorption spectrum of acrolein with time. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 325—328, 1940, Nr.2. (W. A. Noyes Lab. Chem. Univ. 
Urbana, Ill.) Das Spektrum von frisch hergestellter Acroieinlésung in Wasser und 
50 % Alkohol weist eine der CO-Gruppe zuzuordnende Bayde bei 3200 A auf und 
einen steilen Bandenanstieg unterhalb 2590 A, der der Athylenabsorption angehért. 
Beim Stehenlassen der Lésungen iiber einige Wochen verschwindet die Bande bei 
3200 A und es entsteht eine neue bei 2670 A. Der Bandenanstieg unterhalb 2590 A 
wird niedriger. Zusatz von schwachen Reduktionsmitteln wie Hydrochinon und 
‘Tanninsaure verzogern die Veranderung des Spektrums, verhindern sie aber nicht. 
Aus einem Vergleich mit den Spektren von Propionaldehyd und Acetal in Wasser 
und Paraldehyd und Aldol in 50% Alkohol schliefen Verff., da es sich. bei der 
Veranderung nicht um eine Acetal-, Halbacetal-, Paraldehyd- oder Aldolbildung 
thandeln kann. Auch die oxydative Entstehung von Acrylséure oder einer Harz- 
sfure ist dem Spektrum nach ausgeschlossen. Dagegen wird eine Polykondensation 
nach Gilbert und Donleavy wahrscheinlich gemacht, bei der die Athylen- +2 
ore verschwindet (flacherer Bandenanstieg unterhalb 2590 A) und die CO-Bande - 
infolge der damit wegfallenden Konjugation nach kurzen Wellen verschoben wird 
(von 3200 A nach 2670 A). Dementsprechend zeigt ein Praparat des nach Gilbert 


Donleavy hergestellten Polymeren in Alkohol gelést eine Absorptionsbande <A ey 
2670 A. Kortiim-Seiler. 


Bhagavantam. ‘On the occurrence of overtone lines in Raman 
fect. Proc. Indian Acad. (A) 10, 224—228, 1939, Nr. 4. (Waltair, Andhra Univ. eae 
e Phys.) Nach der Placzekschen ,Polarisierbarkeitstheorie* hangt die In- + phew 
itit des Grundtones von der Anderung der Polarisierbarkeit a bei Anderung as ue 
Kernlage (gemessen durch die Normalkoordinate qs also von (24) 40 abou Cay 
end fiir die Intensitat des Obertones der 2. Differentialquotient (? od q2)o ; a 
ebend ist. Dies gilt fiir den harmonischen Oszillator. | Hier wird gezeigt, dais eas 
-anharmonischen Oszillator die Intensitit der Obertone auch dann endlich “ae if : 
wenn (22/0 q2)o verschwindet. Dies wird fiir den einfachsten Fall des zwei- An 

en Molekiils durchgerechnet und gezeigt, dafs z. B. fiir das saan He dis, Ts 
tatsverhaltnis von Grundton zu Oberton mindestens (also se . ss ver: ngs 
dendem zweiten Differentialquotienten) 455 <1: ist. K. W. F. Kohlrausch. — or 


=) 
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K. Bapayya. A study of the continuous wings ocurring in Raman 
effect. Proc. Indian Acad. (A) 10, 253—261, 1939, Nr. 4. (Waltair, Andhra Univ., § 
Dep. Phys.) In Fortsetzung friiherer Arbeiten (s. diese Ber. 20, 2444, 1939) wird : 
das an die klassisch gestreute Rayleigh-Linie unmittelbar anschlieBendé Kon- | 
tinuum (,,wings“-,,Fliigel*) fiir einige Substanzen in bezug auf die Intensitats- 
verteilung der z- und o-Komponente untersucht. Der Autor kommt zu dem Schlub, 
da® fiir diese Intensitatsverteilung aufier der optischen Anisotropie des streuenden § 
Molekiiles auch andere Faktoren, wie z. B. die Zaihigkeit oder die Dipol-Assoziation § 
eine wesentliche Rolle spielen. K. W. F. Kohlrausch. & 


_K. Venkateswarlu. Polarization of Raman lines in relation to 
molecular structure: SOCl, CH3-Cl and BCl3. Proc. Indian Acad (A) 10, | 
156—166, 1939, Nr.3. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) Verf. wiederholt die § 
Messungen an SOCl;, CHs-Cl und BCl; und bestimmt Raman-Spektrum und Polari- § 
sationszustand. In bezug auf Thionylchlorid glaubt er aus dem Umstand, dafi die & 
Linie 194 bei seinen Messungene — 0,78 aufweist, auf ebene Struktur des Mole- 
kiils schlieSen zu diirfen, da dann im ganzen drei depolarisierte und drei polari- § 
sierte Linien im Spektrum auftreten. Cabannes hat seinerzeit ¢@ = 0,45 fir 
diese Linie erhalten und auf pyramidale Struktur geschlossen. Mit Riicksicht 
darauf, da’ hier die niederen depolarisierten Linien e-Werte von 0,90 und 1,0 
zeigen, ist anzunehmen, dafi auch g@ = 0,78 ein zu hoher Wert, die Linie also 
polarisiert und Cabannes’ Schluf der richtige ist. Die Beobachtungen an Methyl- 
chlorid sind durch die von Wagner durchgefiihrten als iiberholt anzusehen; 
die Einwainde gegen eine Zuordnung Wagners beruhen auf einem IJrrtum: § 
Nicht die Frequenz 1097, sondern die von Rao nicht gefundene Frequenz 1016 § 
wird von Wagner einer entarteten Schwingung zugeschrieben. Die Auffassung, 
da die polarisierte tiberaus starke Linie 2955 einem Oberton zuzuschreiben. 
sei, ist ganz unverstandlich. Auch die Benboe nes? an BCls bringen nichts Neues. 

; K. W. F. Kohirausch. 

Pp. A. Moses. Raman spectra of fused ii te ate: ‘Proc. Indian Acad. (A) 

10, 71—76, 1939, Nr. 2. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) Es werden die Raman- 
meat x Spektren und ihr Polarisationszustand von geschmolzenem NaNOs, KNOs, Al(NOs)2 
2a angegeben. Die fast untergrundfreien Aufnahmen zeigten aufier den im Raman- 
cai, - Effekt erlaubten Grundténen 700 (0 = 0,8 bis 0,9), 1050 (0 = 0,2 bis 0,3), 
1400 (¢ = 0,8 bis 0,9) auch die Oktave des vierten im Raman-Effekt erlaubten 
_ Grundtones, nimlich 1670 (¢ = 0,5). Es werden ferner die Intensitats- und Polari- 
5 - _ sationsverhiltnisse in den Verbreiterungen der Rayleigh-Linie gemessen; @ ist hier 
Sate) fast durchwegs um 0,86 gelegen. K. W. F. Kohlrausch 


pews “y 


Fh by A B. Sundara Rama Rao. Raman effect in relation to crystal stru | 
fit ture. I. Calcite and sodium nitrate. Proc. Indian Acad. (A) 10, 167—175 
4 Pa sire 1939, Nr. 3. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) Fir krist. NaNO; and CaCOs, 3 
am aif werden sehr klare Raman-Spektren aufgenommen. Die Ergebnisse sind: 
ies ~ Ca-COs krist. 155 (5) 282(10) 709(3) 1084(8) 1484(1) 1754 (/,) 
nen hy a Enos krist. 94(3) 185(7b) | 718(7) 1068 (10) 1882(8) 1672(5) = 2 83 
yy F Na-NO; Seach Rayl. Fliigel 718 (2) 1052 (10) 1365 (2sb) 1658 (1/,) = 2,8 
ee der Diskussion werden die Verianderung beim Ubergang vom kristallisierte 
zum geschmolzenen Zustand, die Gitterschwingungen 155 und 282 bzw. 94 ut 
185 und die Intensitiitsverhiiltnisse besprochen. ey ee F, ante 
Bio M. K. Nedungadi. Effect of crystal orientation on the R 
pectrum of sodium nitrate. Proc. Indian Acad. (A) 10, 197—210, 
1.3. aoe NaNOs-Kristall in Form eines Blockes Sra Ets cm) Sent he ne 


ta a 
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Seitenflachen und mit den optischen Achsen parallel zu diesen Flichen wird aus 
der «x-Richtung bestrahlt; das Streulicht wird in der y-Richtung beobachtet; der 
Kristall kann in dreifacher Weise gegeniiber dem einfallenden Licht orientiert 
‘sein. Das letztere ist entweder unpolarisiert oder linear polarisiert; das Stretlicht 
‘wird entweder in seine zueinander senkrechten Komponenten zerlegt oder unzerlegt 
ibeobachtet. Auf diese Art erhalt man 23 verschiedene Aufnahmen der Raman- | 
'Streuung, deren relative Intensititen photometrisch bestimmt werden. Beobachtet 
-wird an den.Frequenzen 98, 185, 720, 1065, 1885 cm, von denen die beiden ersten 
'ga Gitterschwingungen, die drei letzten zu Schwingungen des Ions NOs gehéren, 
jund zwar 720 und 13885 zu entarteten ebenen Schwingungen, 1065 zur Pulsations- 
schwingung. Die beiden Gruppen (Gitter und lonenschwingung) zeigen nun ein 
ganz verschiedenes Verhalten, je nach der Orientierung zwischen Anregungsrichtung 
'und Hauptachse. Beziiglich der Schliisse, die daraus gezogen werden, mufi aber auf 
: das Original der sehr lesenswerten Arbeit verwiesen werden. K. W. F. Kohlrausch. - 


1§. Bhagavantam. Effect of crystal orientation on the Raman spec- 
‘trum of calcite. Current Science 8, 507—508, 1939, Nr. 11; auch Proc. Indian 
_ Acad. (A) 11, 62—71, 1940, Nr.1. (Dep. Phys. Andhra Univ. Waltair.) In enger oe 
_Anlehnung an die im vorhergehenden referierte Arbeit von Nedungadi wird | . 
|hier iiber die in gleicher Art an einem Calcitkristall ausgefiihrte Untersuchung 

| gesprochen. Es wurden 12 Spektrogramme entsprechend verschiedenen Orien- 
'fierungen des Kristalls gegeniiber der Richtung des einfallenden Erregerlichtes — 
‘und der Beobachtungsrichtung aufgenommen. So wie in der Untersuchung von ~ 
“Nedungadi ist das wichtigste Ergebnis das entgegeygesetzte Verhalten . der 
'fiefen Gitter- (155 und 282cm~) und der hohen totalsymmetrischen Ionen-— 
‘$chwingungen (1084cem™). Bedingungen, die die erstereit zum Verschwinden » 

| bringen, begiinstigen die letzteren und umgekehw. Dies ist theoretisch zu erwarten, 
da die Gitterschwingungen zu einer entarteten Klasse gehoren, wiahrend die total- 
/symmetrischen Schwingungen gut definierte Eigenschaften haben. Die beiden 
| niederen Raman-aktiven entarteten Ionenschwingungen (709 und 1434) dhneln der 
| totalsymmetrischen in mancher Hinsicht. Der erste Oberton, (1749 = 2,875) der 
| Raman-inaktiven Grundschwingung wurde auf zwei Spektren gefunden und verhalt == 
sich wie die totalsymmetrische Schwingung. Die hier erzielten Ergebnisse stehen 
jim allgemeinen in guter Ubereinstimmung mit den an NaNO; von Nedungadi — 
' 


erhaltenen. Es wurde weiter der Versuch unternommen, die Versuchsergebnisse . 
an Hand der Auswahlregeln im einzelnen zu verstehen. Entsprechend der starken seri 
Doppelbrechung mu der zu jeder Schwingungsform gehorige Polarisierbarkeits. + 
: wobei Art und Grad der Anisotropie von — — 
Zusammen mit den Auswahlregeln kommt 
entell beobachteten Erscheinung. — 


fensor als anisotrop angesehen werden, 
Schwingung zu Schwingung variieren. 
go zu einem guten Verstandnis der experim Pk 
ne noch vorhandene Abweichungen mogen auf nicht ganz saubere Versuchs- 

ngungen (Konvergenzfebler) zuriickfiihrbar sein. K. W.F. Kohlrausch. 


» Marie Théodoreseo. Sur le spectre Raman de quelques méta- 
gstates a létat cristallin et en solution aqueuse. ©. R. 210, 
999, 1940, Nr. 8. Es werden Meta-Wolframate der Form 4 WO:, Na,O, 10 HO rs 
tersucht. Es ergaben sich auf meist 
schlecht auszumessenden | 


tawolframat-Losung Due b2Did S824, 445 887, 897, '— 941, 960, 97 
ip eeateceniae icietas © gh 2820. 824, 2126: § 88%, 867910, OA 
alPraatagt REARS gill tasns 282, 0 B20 41 BRB i BOL Baty se . 
t sich also um wohldefinierte Korper. KW.P.Kohtrausch. 
Bs. cis } ivy i eda 
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M. Rolla. Experimentelle Beitrige zur Kenntnis der Struk- 
tur der ITonen XOs;. a) Raman- Spektren von Chloraten und { 
Bromatenzweiwertiger Kationen. Gazz. chim. ital. 69, 779—790, 1939: 
(Bologna, Uniy., Chem. Inst.) Aus der Untersuchung der Raman- Spektren der 
Chlorate von Ca, Sr, Zn und Cd in wasseriger Lésung, von Ca und Cd in alkoho- 
lischer Liésung, von Ca in Acetonlésung und der Bromate von Mg und Zn ing 
wiisseriger Lésung werden Unterlagen fiir die Beurteilung der Symmetriey erhalt- 
nisse entnommen, wobei auch Ultrarotspektren zum Vergleich herangezogen werden. 
Von den zwei in Betracht kommenden Symmetriegruppen C;, und D,;, entspricht 
C,,, besser den experimentellen Befunden. Man kann demnach fiir die lonen 
ClO; und BrO;’ pyramidale Struktur als wahrscheinlich annehmen. “*R. K. Miiller. 


R. Manzoni-Ansidei. Experimentelle Beitrage zum Problem der 
Chelatringbildung. VII]. Raman-Spektrum einiger Carbonyl- 
derivate des Naphthalins. Boll. sci. Fac. Chim. ind. Bologna 18, 23—28, 
1940. Im Vergleich mit Naphthalin werden die Raman-Spektren von Methyl-a- und 
-p-naphthylketon, Phenyl-c-naphthylketon und 1-Methyl-2-oxynaphthylketon sowie 
von 2-Oxy-3-naphthoeséuremethylester und a-Naphtholacetat untersucht. Sowohl 
bei orthosubstituierten Ketonen als auch bei 1-Acetyl-2-oxynaphthalin tritt die fir 
intramolekulare in Chelatbindung eingetretene C—O-Gruppe charakteristische 
Linie zwischen 1620 und 1650 cm™ auf. Aufierdem wird bei den Methylnaphthyl- 
ketonen eine Linie gefunden, die sich durch Chelatringbildung von C=O mit 
See! Kern-H in o-Stellung deuten 1aBt. *ROE Miiller. 


U Charles Sannié. Spectres Raman du cholestérol et de lacide cho- 
‘lique. C. R. 210, 400—402, 1940, Nr.11. Es werden die Raman-Spektren von ¥ 
Cholesterol und eines Salzes der Cholsaure, ersteres gelést in CCl,, letzteres in 
Wasser, mitgeteilt. Das Spektrum von Cholesterol hat noch grofe Ahnlichkeit mit 

dem Carvomenthen, das der Saure jedoch nicht mehr. K.W.F. Kohlrausch. 


7h GV. L. N. Murty and T. R. Seshadrii Raman effect and chemical con- 
stitution. Influence of constitutive and other factors on the 
double bonds in organic compounds. Part Il. Effect of the 

phenyl group on the carbonyl! bond in esters. Proc. Indian Acad. 

(A) 10, 307—316, 1939, Nr.4. (Waltair, Andhra Univ., Dep. Chem.) Es werden 

die Raman-Spektren der Phenylester der Zimt- und Benzoestire (C.Hs - HC : CH 
-CO-0O-CsHs und CeH;-CO-0- CsHs) neu angegeben. An einer Zusammenstellung | 
passend gewahlten Beobachtungsmaterials wird die konstitutive Beeinflussung ¢ ier 
_._ CO-Frequenz in Saureestern besprochen und die bekannte Tatsache festgestell : 


¥, agate da® die Phenylgruppe in der Stellung CsH;-CO-OR die CO- -Frequenz erniedrigt, 
7 in der Stellung R-CO-O-CsHs aber erhéht. Ersteres wird, wie tiblich, auf ein 
Bs ____Resonanzeffekt, letzteres in etwas willkiirlicher Weise auf elektromere Veriinderut 


fey 2: der Polaritat guriickgefiihrt. KW. F. Kohtrau 


- VOL N. Murty and T. R. Seshadri. Raman effect and chemical c 
‘stitution. Influence of constitutive and other factors (0 ny 
double bonds in organic compounds. Part II. Effect of 
enzyl group on the C=O bond in esters. Proc. Indian Acad 
11, 32—38, 1940, Nr. 1. (Dep. Chem. -Andhra Univ. Waltair.) Es werden die R 
Spektren einiger Benzylester R-CO+OCH2:CsH; mit R = -CHs, CH, 7 
CoHs - HC :CH, sowie der Phenyl- und Athylester der _ Phenylessigsaure CeHs 
-CO-OH mitgeteilt. Zweck der Untersuchung ist der Nachweis der bereits is. § 
cate bekannten ‘Erscheinung, dai die Zwischenschaltung einer. CH:-Grt 
hen den Phenylrest CoH und die polars den ane accel 
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aerkbaren konstitutiven Einfluf} der Aryl- auf die Carboxylgruppe CO-O (vgl. 
las vorangehende Ref.) fast ginzlich unterbindet. K. W. F. Kohlrausch. 


tishambhar Dayal Saksena. The complete Raman spectrum of gly- 
-erine. Proc. Indian Acad. (A) 10, 333—340, 19389, Nr.5. (Dep. Phys. Indian 
mst. Se. Bangalore.) Durch ein besonderes Verfahren bei der Vorbehandlung 
velingt es, Glycerin fluoreszenzfrei zu erhalten. Das an dieser Substanz gewonnene 
faman-Spektrum weist 24 Linien auf gegeniiber 15 auf der bisher besten Auf- 
mahme von Bir. Ferner wird der Polarisationszustand der stiirkeren Linien und 
ier Einflu8 von Verdiinnung mit Wasser auf das Spektrum bestimmt. Bei der 
Diskussion des Spektrums wird von der irrigen Ansicht ausgegangen, dafi} sich im 
<ettenspektrum die C-C- und C-O-Valenzschwingungen unterscheiden lassen. Es 


wird eine OH-Valenz-Bande gefunden, die sich von 3200 bis 3564 mit dem unge- : 
‘ihren Sechwerpunkt bei 3380 befindet. Kk. W. F. Kohlrausch. 


3ishambhar Dayal Saksena. Raman and infra-red spectra of cyclo- 
| as Proc. Indian Acad. (A) 10, 449—467, 1939, Nr.6. (Dep. Phys. Indian 
{nst. Sc. Bangalore.) Mit einem Valenzkraftmodell ftir Cyclopropan mit sieben 
Kraftkonstanten [fi (C-C), fe(C-H), di(AC-C-C), d2(AHCH), ds (AC-C-H) 
nd zwei Wechselwirkungsglieder ks, kz] als Fiihrer wird das Cyclopropanspektrum 
deutet und das Kraftfeld gerechnet. Mit den Werten r(C-C) = 1,54-10°8 cm, my 
-(CH) nicht angegeben, X HCH = 108°, fi = 4,04; fp = 4,91; di = —0,923 (1), “aeceeme 
ime— 0,349, ds = 0,455, ke = — 0,547; kz = — 0153-105 Dyn/em ergibt sich fol- : 
ende Gegeniiberstellung von Erwartung und Beobachtung (Klassenbezeichnung | 
nach Placzek): | 


Klasse A; (p, 7a) Klasse Ay Klasse E' (dp, a) 
| 1187 1487 3017 1041, 3049; 408 829 1528 2985; 
‘ie 4187 1472, 1504 3010, 8028; — — 3 382? 863. 1435 = 3h 
1 — = ; 1049; 8049; — 860 1435 —%3 tS 
3 Klasse E” (dp, ia) Klasse A} (», ia) Klasse Aq (v, 7”) 7 ban. 
748 1957.5— 3065; 809 ey 724 oo Piet 
736 = BOO rie a. titre 3 Sat 3. ead a 


— —— ae 7) 


hoéchst abaundeniiche negative Wert fir d:(XC-C-C) wird mit der gropen a ; 
annung“ des 3-Ringes in Verbindung gebracht. Ke By, Kohtrausch. epee 


Raman spectrum and molecular asso- 
nin formamide. Proc. Indian Acad. (A) 11, 58—61, 1940, Nr.1. (Dep. — 
Indian Inst. Sci. Bangalore.) Das Raman-Spektrum des Formamids Ca 
): NH, wird neuerlich untersucht und sein Polarisationszustand bestimmt; das 
ebnis fiir.die homogene Substanz bei 25°: 200 (3 b, d p), 608 (4, p), 1050 (2, p), 
}, p), 1309 (10s b, p), 1841 (2, s, p); 1391 (15 , p), 1598 (2b, p), 1672 (2 bP), as 
2083 (1), 2695 (0), 2766 (3, p), * 2887 (12 b, P), 3176 (4) —> 8265 ( zi ae 
(2) —> 3480 (Band von 3176 bis 3480 mit 3 Maxima). Die Substanz wird 
ei 1449 und in 50% bzw. 25 % wisseriger Loésung spektroskopiert. Der 
influB ist fast unmerklich (nur 1309 verschiebt sich nach 1302) 7 In 
Lésung verschiebt sich 1309 —> 1326, 1341 nimmt an Intensitat au 
arf, 1672 verschiebt sich nach 1683 und wird scharf und symmetr 
une des Spektrums ,anbelangt, so _werden die Frequer 
; 9886, » (C10) = 1672, ferner 1342 und 603, in 
er (diese Ber. 20, 2664, 1939) dem seen an 


mbhar Dayal Saksena. 


Spektrum. iiberlagert sich das der NH:-Frequ 
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Forrest F. Cleveland, M. J. Murray, Herschel H. Haney and Julia Shackelfor dl. 
- Raman spectra of simple ethers, Journ. Chem. Phys. 8, 153—156, 1 
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zu welchen 1600 und Linien im Gebiet um 3300 gerechnet werden. Die restlichen) 
Frequenzen des Spektrums werden nicht dem monomeren Molekiil zugezahit. Dem) 
Vorgang von Cross-Burnham-Leighton (diese Ber. 18, 1878, 1937) folgend, wird 
durch Berechnung der Stérung gezeigt, dai die NHs-Frequenzen durch die ver- 
schiedenen Méglichkeiten fiir Wasserstoffbriicken bei der Polymerisation zu einem 
Band auseinandergezogen werden. Dementsprechend wird 3176 dem polymeren 


‘Molekiil mit maximaler Koordination, 3338 dem monomeren Molekiil zugeordnet. 
K. W. F. Kohlrausch. 


B. Poornachandra Rao. Intensity of Raman lines in’ carbon tetra- 
chloride. Proe. Indian Acad. (A) 11, 1—5, 1940, Nr.1. (Dep. Phys. Andhra 
Univ. Waltair.) Es wird versucht, aus der Polarisierbarkeit des Chlors (unter 
Vernachlissigung der Polarisierbarkeit des Kohlenstoffs) und deren Abhangigkeit 
vom Radius des CCl,-Molekiiles die relative, auf die klassische gestreute Erreger- 
linie bezogene Intensitét der zur Pulsationsschwingung gehérigen Raman-Linien zu 
berechnen. Der Vergleich mit dem Versuch ergibt ungefahre Ubereinstimmung. 
Ferner wird der Polarisationszustand ~der als Oberton aufgefaiten Linien 
1538 = 2,769 zu o = 0,41 und ihr Intensitaitsverhaltnis zum Grundton zu 1:8 
bestimmt. K. W. F. Kohirausch. 


M. J. Murray and Forrest F. Cleveland. Raman spectra of acetylenes. 
IL Displacements and depolarization factors for phenyl- 
acetylene and derivatives of the type CsH;-C=CR. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 61, 3546—3549, 1939, Nr. 12. (Chem. Phys. Lab. Armour Inst. Technol. 
Chicago, Ill.) Es werden die Raman-Spektren einer Anzahl Phenylacetylene 
CoH G2 CPX it X= A ORs) Ob Che 08, CH, CL SOM pe BreCiae OsHs, 
CHsg - CH,, CHs - CH: Cl, CHs- CH2 - OH, CH,- CHo- OHys - Cl, CH(OH)- CHy und auch 
Polarisationsmessungen mit dem Polaroid durchgefiihrt. In bezug auf diese o-Werte 
ist als sehr absonderlich festzustellen, daf} in diesen 12 Spektren im Frequenz 
bereich unter 1700 insgesamt 125 Linien ausgemessen und dabei 82 Werte mit 


- ¢=0,7 und nur 43 mit ¢ <0,7 gefunden wurden. Zweck der Arbeit war haupt 


-sachlich die o- -Bestimmung der C: C-Frequenzen um 2200, die bekanntlich bei den 
-substituierten i ae meist mehrfach auftreten; sie scheinen durchweg polari 


 siert zu sein. K.W.F. Kohlrausel h. 


\ 
ear} 


Nr. 2. (Dep. Phys. Chem. Coll. Lynchburg, Virg.) Es werden die Raman-Spekt 
und deren Polarisationsverhiiltnisse (Polaroid-Methode) mitgeteilt von den symmetr 
tae Athyl-, n- und ‘i-Propyl-; n- und i-Butyl-, n- und i-Amylither R-O-R. 
allen Spektren ist das Frequenzintervall 500 bis 700cm— linienfrei. Eine 
_ Diskussion der vermutlich aur CHs- und Cie enupee gehérigen CH-Freque D 
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SecA: ) Es wird ohne weitere Diskussion das Raman-Spektrum von 
Cl “Ea SES Soares ae 
a FC: CF xh mitgeteilt, in welchem 22 Linien, davon 20 starke, gefunden 


wurden. Nach des Referenten Meinung wiirde dieses Ergebnis, wenn es nicht 
durch chemische Unsauberkeit der spektroskopierten Substanz verfilscht ist, 
heiSen, daf das Molekiil in mehr als nur einer einzigen Form vorliegt. Denn ein 
§-atomiges Molekiil kann bestenfalls in seinem Spektrum nur 18 Raman-Linien 
auiweisen. K. W. F. Kohlrausch. 


Fred Stitt. Infra-red and Raman spectra of polyatomic mole- 
éules. X. C:D2, C:.DH and CsHe., Journ. Chem. Phys. 8, 56—59, 1940, Nr. 1. 
(Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Das ultrarote Spektrum von gastérmigem AGes Sow eae 
fylen HC : CH, DC : CH, DC: CD wurde im’ Frequenzbereich von 450 bis 4000 em™ 
mit einem Prismenspektrometer untersucht. Bis auf zwei werden alle 30 beobach- 
feten Banden als Grund-, Ober- oder Kombinationsténe erklart. Mit Ausnahme 
einer bei etwa 505 cm im Spektrum von C2D2 zu erwartenden Frequenz sind nun 
alle Grundschwingungen dieser drei isotopen Molekiile bekannt; neu gefunden 
vurde hier die ebenfalls zu CsDz gehérige Grundschwingung 2428. Sean 
5 K. W. F. Kohlrausch. ae 
R. Fonteyne. Infra-red and Raman spectra of polyatomic mole- — © 
ules. XI. Dimethyl sulfide (CHs;)S. Journ. Chem. Phys. 8, 60—62, 
t 40, Nr.1. (Mallinckrodt Chem. Lab. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) -Das ultra- 
rote Absorptionsspektrum von gasférmigem Dimethylsulfid H;C-S-CH; wird im 
ee a von 390 bis 5200cem™ untersucht; auch die Messung am Raman- 
Spektrum der fliissigen Substanz wird wiederholt und der Polarisationszustand mit 
Hilfe eines Polaroides bestimmt. Es ergibt sich gegentiber dem bisher Bekannten 
nichts wesentlich Neues. Eine Zuordnung der Frequenzen zu den Grundschwingungen _ latinas 
des Molekiils wird versucht. K.W.F. Kohlrausch, 
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H. Volkringer, J. Lecomte and A. Tchakirian. Interpretation 0 sea a) 6 ge ate 
Raman spectra and infra-red spectra of the halogen derives, 
atives of methane. Journ. Chem. Phys. 8, 126, 1940, Nr.1. (Lab. Chem. 
s lockler-Leader (s. diese | 
Ber. 20, 2031, 1939) im Raman-Spektrum von FCCls beobachteten Frequenzen. =| 
By. K.W.F. Kohlrausch. 
sation. Naturwissensch, 
Vortrag anlaflich der Ent- — 
gel bei der Tagung der Deutschen Geseilschaft 
er Photosensibilisierung. — 
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Die Assimilation und die photographische Sensibilisierung, deren Entdeckung man 
Vogel verdankt. Sie unterscheiden sich von den oben besprochenen aufierdem. 
dadurch, da® sie nicht freiwillig verlaufen, da der Energieinhalt des Ausgangs- 
zustandes héher ist als der des Endzustandes. Die Sensibilisatoren wirken also 
ahnlich wie die Katalysatoren. Bei der Assimilisation ist noch viel ungeklart; so 
wei man nichts iiber die Art des ersten Reaktionsproduktes, iiber die sich an 
die Lichtreaktion anschlieBende Dunkelreaktion, und vor allem ist die Frage vollig 
offen, wieso die experimentell ziemlich gesicherte Tatsache zu erkliren ist, dai 
ein Molekiil nacheinander vier Quanten absorbieren kann, ohne dafi zwischen den 
einzelnen Absorptionsakten die vorher aufgenommene Energie wieder in Warme 
iibergefiihrt wird. Von Gaffron und Wah] ist hierzu die Annahme gemacht 
worden, da nicht das einzelne Chorophyllmolekiil der Sensibilisator ist, sondern 
eine sogenannte ,Assimilationseinheit* von etwa 2500 Molekiilen, die an einer 
Stelle ein CO, gebunden enthalt. Die gesamte in dem Gebiet dieser Einheit absor- 
bierte Energie wird auf diese COv-Molekiile iibertragen — eine ganz dhnliche Vor- 
‘stellung, wie sie ebenfalls auf experimenteller Grundlage von Scheibe fir die 
photographische Sensibilisierung entwickelt worden ist. Was den photographischen 
Proze® zunichst ohne Sensibilisierung anlangt, so ist der Primarakt die Absorption - 
eines Quants seitens eines Bromions, und die Abspaltung eines Elektrons. Die 
Folgereaktion ist die Aufnahme des Elektrons durch ein Silberion. Es wird nun 
ein durch eine Energiebilanz (Kreisprozef) bestatigte Annahme gemacht, dai} nicht } 
jedes beliebige Silberatom fahig ist, das freie Elektron aufzunehmen, sondern nur 
eines, in dessen unmittelbarer Nahe feste Silberteilchen (bzw. Schwefelsilber- 
teilchen) sitzen, so dafi unter Umstanden das Elektron, nachdem es vom Brom 4} 
abgetrennt ist, bis an eine solche Stelle wandern mu, eine Wanderung, die durch 
die neuere Forschung durchaus wahrscheinlich ist. Fiir die Sensibilisierung dieses — 
Vorganges muf} der Farbstoff einmal das betreffende Licht absorbieren, ferner muf 
ui er an das AgBr adsorbiert sein. Die Ubertragung kann durch ein Molekel mehr- 
fach geschehen. Das setzt aber eine gewisse Resonanz der Energiespriinge zwischen 
Geber und Nehmer voraus, die nur bei einzelnem Farbstoff vorhanden sein kann, | 
ae woraus folgt, daf} nicht jeder Farbstoff ein Sensibilisator ist. Der Vorgang selbst — 
rs. kann so stattfinden, da’ das Elektron vom Farbstoff auf das AgBr iibergeht — die — 
et Sensibilisatorfarbstoffe zeigen Photoleitfahigkeit — und der Farbstoff dann durch | 
eS ein Elektron vom Br’. wieder regeneriert wird. Immerhin ist es nicht leicht zu 
y verstehen, dafi die geringe Energie der roten Wellen fiir die auftretenden Lei- | 
stungen ausreichen soll. Vielleicht sind auch hier mehrere Quanten notwendig, 
die nicht durch eine einzelne Farbstoffmolekel, sondern durch ein Konglomerat im — 
Scheibeschen Sinne absorbiert werden, ganz ihnlich wie bei der Assimilations- 
eee einhieit,  Staude. 


4 2 Erich Stenger und Herbert Staude. Fortschritte der Ph otographie II. 

__, Mitbearbeitet von: H. Frieser, H. Lapp, K. Leistner, H. Liischer, W. Meidinger, * 
Siete K. Meyer, H. Sauer, G. Stade und M. Wolff. Ergebnisse der angewandten physi-_ 
fy _kalischen Chemie. Bd.6. Mit 287 Figg. XIV u. 552S. Leipzig, Akademische — 
ae Verlagsges. m. b. H., 1940. Brosch. RM. 44,—; geb. RM. 46,—. Der vorliegende 
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3 2. Band der Fortschritte der Photographie stellt eine Fortsetzung des 1938 
one e ‘Schienenen ilk Bandes (s. diese Ber. 19, 585, 1988) dar, will aber zugleich auch 

F a ay : arene Sibieye tr oe cae ue die neuesten Forschungsergebnisse a if 
Bis te lem, gek r Photographie unter Riickgriff auf die letzten zehn Jah 
_- wasammen. Die zahlreichen Fufnoten, die sehr umfangreiche Patentlite 

_ und die ausfiihrlichen Namen- und Sachverzeichnisse machen das Buch zu e 


_ hervorragenden Nachschlagewerk. Die im folgenden aufgefiihrten einzelnen Ge 
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ind von den Verff. abgeschlossen behandelt; jedem dieser Kapitel ist ein Inhalts- 
erzeichnis vorangestellt: Max Wolff, Lichtquellen fiir photographische Zwecke. 
carl Leistner, Photographische Optik. Hans Sauer, Photographische Ent- 
ernungsmesser. Hans Lapp, Nitro- und Acetyleellulose als Schichttrager fiir 
hotographische Emulsionen. Herbert Staude, Sensitometrie. H elmut 
‘rieser, Kérnigkeit und Auflésungsvermégen. Kurt Meyer, Die farben- 
hotographischen subtraktiven Mehrschichten-Verfahren. Walter Meidinger, 
nfrarotphotographie. Walter Meidinger: Réntgen-Photographie. Hermann 
stischer, Stereophotographie. Gerhard Stade, Mikrophotographie. Dede. 


tudolf Kulich. Photographie und Veterinarchirurgie. Photogr. u. 
Yorsch. 3, 65—72, 1939, Nr.3. (Tierarztl. Hochsch. Wien.) 


Valter Hornung. Beitrag zur Identifizierung von Feuerwaffen. 

hotogr. u. Forsch. 3, 73—81, 1939, Nr.3. (Dresden.) 

1 J. Tirion. Photographie und gerichtliche Schriftbegutach- 

ung. Photogr. u. Forsch. 3, 91—96, 1939, Nr. 3. (s-Gravenhage.) Dede. \ 


[. R. Wilkins. The responce of photographic materials to atomic 
yarticles. Journ. appl. Phys. 11, 35—45, 1940, Nr.1. (Univ. Rochester, N. Y.) 
Mie Anwendung der photographischen Schicht zur Registrierung von Korpuskular- 
strahlen, insbesondere von a-Strahlen und Protonen, bei Untersuchungen des radio- 
iktiven Zerfalls, der Héhenstrahlung usw. wird sowohl von der theoretischen Seite 
(theoretische Grundlagen der S-Kurve der a-Strahlen) als auch von der praktisch- 
fechnischen Seite (Einflu$ des Emulsionstyp, Kérnigkeit gder Emulsion, Schicht- 
licke, Pinagelb-Sensibilisation, Mikroskopische Technik bei der Zahlung der Korner pe 
bzw. Ermittelung der Kornreihen) zusammenfassend dargestellt. Zur Verwendung ; 


in Verbindung mit dem Cyklotron wird eine Kamera beschrieben. Meidinger. 


F. Miiller-Skjold, H. Schmitt und K. Wehlte. Gemaldephotographie im 
Lichte verschiedener Wellenlangen. 7S, f angew. Photogr.' 1, ‘129 9 © 4% es 
—140, 1939, Nr.5/6. (Hochsch. bild. Kiinste, Berlin-Charlottenburg.) Hine dureh 
zahlreiches Bildmaterial erlauterte eingehende Beschreibung der Ergebnisse, die; --.) 7] 
Gemildeuntersuchungen mit Licht verschiedener Wellenlingen gebracht haben. sis 
Verwendet wurden Réntgenstrahlen, ultraviolettes Licht (einschlieSlich Fluoreszenz- ae 
untersuchungen), sichtbares Licht, Infrarot verschiedener Wellenlinge. Durch Her- 
ellen von Bildreihen eines einzelnen Kunstwerkes mit den verschiedenen Licht- 
ten ist es méglich; sichere Anhaltspunkte iiber den Erhaltungszustand des Kunst- 


‘erkes zu bekommen und den maltechnischen Aufbau im werkstofflichen und <i 


ndwerklichen Sinne ohne Substanzverlust zu erforschen. Einzelaufnahmen mit — et 
t keine weitgehenden Schliisse zu.— ieee 


a nur Infrarot oder Ultraviolett lassen meis 
Staude. 


Liippo-Cramer. Kornloe kerungen. Photogr. Korresp. 76, 6—8, 1940, Nr. 1/3. 
(Jena.) Zusammenstellung der Literatur iiber die Bedeutung von Kristallgitter- oe 
6rungen in Halogen-Silber-Kristallen photographischer Emulsionen fiir den photo- 


raphischen Effekt. Meidinger. 
Naoto Ka yo Mizuta. Photoconductance of silver bro- 
ni lea or aia ; Pr Ieeriodide. Journ. Soc. Chem. Ind, Japan 42, 426B, 
), Nr.12. (Dep. Appl. Chem. Fac. Eng. Univ. Tokyo.) ‘{S.1574.] ° é Nae 
to Kameyama and Kyozo Mizuta. Photoconductance of the dye- 
sitized silver bromide and the mechanism of the Eye eo, 

sitization. IJ. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 42, 426 B—427 B, 1939, Nr. 12. it 
p. Appl. Chem. Fac. Eng. Univ. Tokyo.) [S. 1574.] | Kraut. 
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D. R. Barber. A sensitometrie study of some developers and | 
emulsions of astrophysical interest. Month. Not. 100, 180— 188, ‘ocol 
Nr.3. (Sidmouth, Devon. Norman Lockyer Obs.) Vert. untersucht die Platten- 
eigenschaften von neun verschiedenen Emulsionen (wie Empfindlichkeit, Kontrast- 
gré®e, Gradienten und Schleier) bei Benutzung drei verschiedener Entwickler-— 
sorten. Wurm. 


David .L. Macadam. Physics in color photography. Journ. appl. Phys. 
11, 46—55, 1940, Nr.1. (Kodak Res. Lab. Rochester, N. Y.) Zusammenfassende — 
Darstellung der neueren Arbeiten tiber die Grundlagen der Farbenoptik bei der 
' subtraktiven Farbenphotographie. Die spektralen Durchlassigkeiten der drei idealen 
t Farbfilter (gelb, purpur, blau) werden angegeben und ihre Verwirklichung durch 
die. Praxis diskutiert. Meiding et 


ic -E. P. Davey. Optical sensitisation and adsorption of dyes on. 
silver halide: the state of the adsorbed dye. Trans. Faraday Soe. 
36, 323—329, 1940, Nr.2. (Kodak Res. Lab. Harrow, Middles.) Die Adsorptions-_ 
und Sensibilisierungskurven verschiedener Farbstoffe werden verglichen. Dabei | 
zeigt sich, daB diese Farbstoffe offenbar in zwei verschiedene Formen — einerseits 4 
i als einzelne Molekiile und andererseits als Molekiil-Aggregate — adsorbiert werden” 
* koénnen. Entsprechend ergaben sich zwei verschiedene Adsorptions- bzw. Sensibili-_ 
sierungsspektra. Durch geringe Zusdtze kann der Spektralbezirk der Sensibili- 
sierung der einen oder anderen Adsorptionsform unterdriickt werden. Meidinger. ¥ 


| 
| 
| 
| 


| G. Kornfeld. A topochemicaleffectin postfixation development, 
Journ. Franklin Inst. 229, 181—189, 1940, Nr.2. (Kodak Res. Lab.) Werden be~ 
lichtete photographische Schichten nach dem Fixieren physikalisch entwickelt, so — 
_tritt gegeniiber der chemischen Entwicklung ein betrichtlicher Empfindlichkeits- | 
verlust an der Schwelle und eine Abnahme der Dichte fiir gleichbelichtete Stellen’ E 
ein, da durch das Fixierbad das latente Bild zum groBen Teil mit weggelést wird. 
Auferdem tritt betrachtlicher Sulfidschleier auf. Alle bisher vorgeschlagenen — 
-Mafinahmen zur Verhinderung dieses Weglésens (Fixieren in Natriumsulfit oder in 
sehr verdiinnter stark alkalischer Thiosulfatlésung; sorgfaltige Vermeidung von 
Luftsauerstoff) brachten keine Abhilfe. Wie die Verfn. beobachtete, lift sich be fe 
'  Sensitometerstreifen, auf die Keile belichtet sind, der Empfindlichkeitsverh : 
- dadurch weitgehend ausgleichen, dafii man das Risioven der Streifen. in einem ' 
_. Fixierbad vornimmt, das 1% kristallisiertes reinstes Natriumthiosulfat und ne my 
Ue Natriumhydroxyd enthalt und méglichst O, frei ist, und dabei dafiir sorgt, d 
ohne zu bewegen die Streifen senkrecht so aufgehingt werden, dafi die gréfi 
: - Diehten nach oben, und die kleineren Dichten nach unten gerichtet sind. Die ge- 
Ve ringeren Dichten bei diesen Streifen zeigen gegentiber Streifen, die bewegt | bzw. in: | 
o umgekehrter Richtung aufgehangt werden, eine betrichtliche Dichtezunahme. Un i 
a -gegebenen Bedingungen: Temperatur, Zusammensetzung der Lésung, Zeit, ist 
Dichteabnahme eine umgekehrte Funktion der Entfernung von dem oberen 
les Films, wobei darauf zu achten ist, dafs der obere Filmrand immer denselb 
stand von der Plissigkeltsoberfliche hat. Entwickelt wurde in einem ‘Entwick kK] 
1% Metol, 1% Zitronensdure, 5 % Hisessig enthielt, und zu_ dem Eee 
em Entwickeln 10% Silbernitrat im Verhiiltnis 1:10 hinzugetiigt. wurde n 
bnisse sind iiberraschend gut re uzierbar. ‘ - ie 


me n] ae ‘ aes 
. Webb, Theory of the photographie. id tent-im 
n. Journ, appl. Phys. 11, 18—84, 1940, Nr.1. (Kodak Res. 
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LLoyd A. Jones and C, A. Morrison. Sensitometry of photograp hic 
poapers. Journ. Franklin Inst. 228, 445—470, 605—622, 755—769, 1939, Nr. 4, 
5) u. 6. (Kodak Res. Lab.) Es wird zuniichst kurz auf die Methode der Sensito- 
mmetrie photographischer Papiere eingegangen, wie sie von Jones, Nutting 
nd Mees im Jahre 1914 entwickelt worden ist und die Kriterien diskutiert, die 
damals zur Kennzeichnung von Papieren fiir nétig erachtet wurden. Da inzwischen 
die Papiere in ihren Higenschaften sich wesentlich geaindert haben, und da. vor 
wallem gefunden worden ist, dafi zwischen der friiher in der Papiersensitometrie 
boenutzten Zeitskala und der Intensit&tsskala, wie sie ja beim Gebrauch der Papiere 
Hin der Praxis zur Anwendung gelangt, nicht unbetrachtliche Unterschiede in bezug 
rauf Form und Verlauf der Kurven vorhanden sind, so ergab sich die Notwendig- 
Kkeit, sowohl etwas andere Kriterien zu wahlen, als auch die sensitometrische 
HBelichtung abzuandern. Es wurde hierfiir eine Methode zur intensitatsmafigen 
WAbstufung der Belichtung ausgearbeitet, die in bezug auf Genauigkeit und Ein- 
fachheit der Zeitskala nicht nachsteht, und den Belangen der Praxis entspricht. 
Der Grundzug der Methode: Keilsensitometrie ohne absorbierenden Keil, oder wie 
Verf. es bezeichnet: mit optischem Keil, stammt von T. Guilloz und A. Cal- , 
lier und beruht auf der Abbildung einer Stufe oder kontinuierlichen Keilblende 
idurch eine Zylinderlinse. Sie ist dann verschiedentlich weiter verbessert und jetzt 
tvon Morrison fir die gestellten Forderungen in bezug auf Variation der — 
MBeleuchtung, der Belichtungszeit, auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit sowie _ 
lie mechanischen Abmessungen vollkommen durchgebildet worden. Als Werte, 
die zur Kennzeichnung der Eigenschaften eines Papieres dienen, werden vor- 
oseschlagen: Die Empfindlichkeit (S), Umfang (log ES), Maximaldichte (Dmax), Maxi- 
malgradient (Gmax), Kontrast (2), wobei der Kontrast unter Benutzung von maxi- 
maler und minimaler Dichte, mittlerem Gradienten und der Unterschiedsempfind- _ 
lichkeit des Auges ermittelt wird. Diese Werte sind auf Grund von Untersuchungen _ 
jiber Kontrast und Tonwiedergabe als notwendig erachtet worden. Die verschie- 
idenen Kodakpapiere werden mit Hilfe des neuen Sensitometers gepriift und nach , » 
iden angegebenen Kennzeichen ausgewertet. Die drei Gruppen: Chlorsilber, Chlor- 
bbromsilber und Bromsilberpapiere haben charakteristische Unterschiede; Chlor- 
silber hat den gréSten Durchgang und fast keinen geradlinigen Verlauf; Bromsilber 
at sehr geringen Durchgang und eine weitgehend geradlinige Kurve; Chlorbrom- _ . 
ilber liegt zwischen beiden. Die Ausentwicklungsgeschwindigkeit ist ebenfalls = 
hr verschieden. Zum Schlu8 wird ausdriicklich darauf hingewiesen, da® die 
iZahlen und Kurven nicht allgemeine Giiltigkeit beanspruchen, da die Higen- . 
schaften des handelsiiblichen Materials sich andern. Staude. . x ae 
frank Benford. The use of Ulbricht sphere theory inthe compu- — Wi. i 
ation of illumination. Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 89, 1940, Nr. 2. (Kurzer fe 
sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) Aus der Theorie der Ulbrich tschen Kugel ih 
‘auf die Beleuchtungsstirke geschlossen werden. Es ist méglich, fiir viele — a ese 
uchtungsprobleme Tabellen aufzustellen. P.Schulz. 


R. Detwiler. Comparative anatomical studies of the eye with 
ecial reference to the photoreceptors. Journ. Opt. Soc. Amer. . 


42—50, 1940, Nr. 2. (Columbia Univ. New York.) hiya 


n S. Gibson. Spectral luminosity factors. Journ. Opt. Soc. Amer, 


51—61, 1940, Nr.2. (Nat. Bur. Stand. Washington.) Im Jahre 1936 von deutschen: pa 
russischen Forschern durchgefiihrte Messungen der spektralen Hellempfind- 


it des Auges haben Abweichungen von der 1924 von der J.B. K. festgelegten — 


dlichkeitskurve ergeben. Kontrollmessungen in England und Amerika haben / 


| 
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keine Bestiitigung der Abweichungen gebracht. In der Schweiz durehgefiihrte Unter- | 
suchungen haben die deutschen und russischen Messungen dagegen zum gréften | 
Teil bestitigt. 19388 hat Jainski gleichfalls die Abweichungen von der J. B. K.- 

Kurve wieder gefunden. Doch scheinen seine Ergebnisse Unsicherheiten zu_ent- 
halten. Die Aufklarung der sonst bestehenden Differenzen dirfte durch die} 
Entdeckung von Dresler, nach der die Hellempfindlichkeit jahreszeitlichen ¢ 
Schwankungen unterworfen ist, gegeben sein. Aus diesem Grunde sind die? 
amerikanischen bzw. englischen Messungen als nicht genauer oder ungenauer als | 
die deutschen Messungen anzusehen. Ein von deutscher Seite stammender Vorschlag, | 
die Faktoren der J.B. K.-Kurve einer. Priifung zu unterziehen, wurde darum auf 
der J.B. K.-Tagung im Jahre 1939 fallen gelassen. Die Definition des Lichtstromes | 


wurde festgelegt durch die Beziehung 0 = K,, {zB V, d4, wo © den Lichtstrom 


in Lumen, K,, den Maximalwert des Strahlungsdquivalentes, H; d 4 den Strah- 
lungsflu® im Wellenlingenintervall di und V; die durch die J.B. K. festgelegten 
Faktoren der spektralen Hellempfindlichkeit sind. P. Schulz. 


| 
| 
{ 
) 
I! 


Matthew Luckiesh and Frank K. Moss. Supra-threshold visibility.} 
Journ. Opt. Soc. Amer. 30, 62—69, 1940, Nr.2. (Lighting Res. Lab. Gen. Electr. | 
Co. Nela Park, Cleveland, Ohio.) Die Sichtbarkeitsschwelle hangt von Sehwinkel | 
und Kontrast ab. Auferdem spielen Ermiidungserscheinungen des Auges eine grofie 
Rolle. Bei sehr kleinen Objekten treten spharische und chromatische Fehler sowie 
die Netzstruktur des Auges in Erscheinung, wodurch die Sichtbarkeitsschwelle 
wages Stark absinkt. P. Schulz. 


Manfred von Ardenne. Hin einfacher Versuch tiber Nachbilder 
im menschlichen Auge beim Dimmerungssehen. ZS. f. Unterr. 
53, 50—51, 1940, Nr.2. (Berlin-Lichterfelde.) Nachbilder beim Dammerungssehen 
zeigen ein ganz anderes Verhalten als solche bei Helladaption. Sie bleiben etwa 
1/ssec in gleichbleibender Starke bestehen und verschwinden dann fast augen- 
blicklich. Eine Leuchtplakette wird im Kreise bewegt. Es zeigt sich ein scharf 
abreifiender Lichtschweif. Auf die Bedeutung der Erscheinung fiir Fernsehbilder 
. wird hingewiesen. Brandt. 


A. Kiihl. Zur Erklarung der Anderung der Sehschiarfe mit der 
Beleuchtung und des absoluten Sehschirfemaximums. ZS. f. 
ophthalm. Opt. 28, 33—39, 1940, Nr.2. (Jena.) Sehschiirfemessungen, die kiirzlich 
von Schober verdffentlicht worden sind, hatten ein absolutes Maximum der 
durchschnittlichen menschlichen Sehschirfe mit S = 2,45 nachgewiesen. Aus diesem 
Wert war von Schober der Durchmesser des einzelnen Netzhautzapfens zu 1 Ou 
berechnet worden. Verf. weist demgegeniiber nach, ,,dafi die Messung der Seh- 
_ schirfe bei variabler Beleuchtung in Wirklichkeit zuniichst eine Feststellung de: 
, Flachenempfindlichkeit fiir einen festen Kontrast in Abhingigkeit von der Be-, 
. leuchtung ist, die bei hohen Beleuchtungswerten in die Feststellung der Kontrast- | 
Bere empfindlichkeit eines Zapfenelementes mit wachsender Beleuchtung iibergeht und 
. die bei einer Leuchtdichte von U =~ 0,1 sb ihr absolutes Maximum hat“. Bei dieser 
Auffassung wird der von Schober aus dem Zusammenhang zwischen Sehscha 
und Gréfe des Auflésungsvermégens berechnete Wert des. _Zapfendurchmessers 
_ hinfallig. _ Drest 


eres 


$ Adolf Abele. Versuche mit. chy thin Vetiedon odes ea ine von Eie 
poet Drosophila melanogaster Meig, Strahlentherapie 67, 293— 
1940, Nr. 2; auch Dissert. Univ. Frankfurt a. M. (Inst. sfrabl ep tien. Frankfurt 


1940 16. Physiol. Optik. — 1. Allgemeines. 2. App., Meth. 3. Sonne. 5. Fixsterne 1605: 


Lothar Peukert und Hans Koehler. Untersuchungen der sensibili- 
sierenden Wirkungen von Teerpriaparaten auf die Haut bei 
Bestrahlung mit Ultraviolett- und Grenzstrahlen. Strahlen- 
therapie 67, 266—285, 1940, Nr. 2. (Univ.-Hautklin. Giefien.) Durch Einreiben von 
Teer, insbesondere Steinkohlenteeren, wird die Haut fiir UV-Strahlen und Grenz- 
strahlen (0,1mu) sensibilisiert. Diese Sensibilisierung dufert sich in einer Ver- 
ringerung der Erythemschwelle und in einer Verschiebung der Gradationskurve. 
Diese Wirkung des Teeres macht sich hauptsachlich bei Einstrahlung von lang- 
welligem UV zwischen 320 und 405mp bemerkbar. Es wird vermutet, dai die 
starke Reaktionsbereitschaft der Haut auf das hohe Absorptionsvermégen des 
Teeres fiir das langwellige UV zuriickzufiihren ist. Dresler. 


7. Astrophysik 


B. Jung. Die Energiequellen der Sterne. ZS. f. Unterr. 53, 52—53, © 


1940, Nr.2. (Breslau.) Ein kurzer Bericht iiber bisherige Ergebnisse und Theorien. 

Brandt. 
W. J. Luyten. On the origin of the solar system. Month. Not. 99, 692: 
—696, 1939, Nr.8. Die Arbeit ist die Fortsetzung einer Kritik der von R. A. 
Lyttleton vor einigen Jahren vorgeschlagenen Theorie der Entstehung des: 
Sonnensystems, die von der Annahme ausgeht, dai die Sonne urspriinglich die 
Komponente eines Doppelsternsystems war, dessen zweite Komponente bei einem 
Zusammenstof mit einem eindringenden Stern beseitigt hzw. in Bruchstiicke zer- 
schlagen wurde. Der Verf. bringt, durch eine Entgegnung von Lyttleton 
yeranlafit, weitere Argumente gegen die von Lyttleton worgeschlagene Hypo- 
these vor, die in Kiirze nicht referiert werden kunnen. Wurm. 


D. R. Barber. A sensitometric study of some developers and 
emulsions of astrophysical interest. Month. Not. 100, 180—i88, 1940,, 


Nr. 3. (Sidmouth, Devon. Norman Lockyer Obs.) [S. 1602.] Wurm.. - 


David S. Evans. Photometric observations of H, in the solar 
spectrum. Month. Not. 100, 156—179, 1940, Nr.3. (Oxford, Univ. Obs.) Zur 
Schaffung besseren , Beobachtungsmaterials zur weiteren Aufkléarung des Ent- 
stehungsmechanismus der Absorptionslinien im Sonnenspektrum wird die genauere 
Linienkontur von H, zu ermitteln versucht, und zwar fiir verschiedene Stellen der 
Sonnenscheibe zwischen Mitte und Rand. Die Beobachtungen wurden mit dem 
Oxforder Sonnenteleskop durchgefithrt, als Spektrograph diente eine Littrow- 
Prismenanordnung von zwei 60°-Prismen und einem 30°-Prisma. Die Dispersion 
betragt 2,06 A/mm bei H, und 1,47 A/mm in der Gegend der D-Linien. Die Dureh- 
fiihrung der Beobachtungen und die Reduktion der Aufnahmen werden naher 
beschrieben. Zur Eichung bzw. 
wurden die D-Linien benutzt. Zur Herabsetzung des Streulichtes innerhalb der 
paratur wird ein Wratten Nr. 
einige hundert Angstrém um Hy, 
fiir vier verschiedene Stellen von Mitte ae 
gegeben, insgesamt numerisch bestimmt sin r 
oe nie abe 0.741, 0,364, 0,303, 0,229). Der Vert. gibt am Schluf eine ganz kurze 
iskussion der Resultate an Hand der Diffe 
ortes. Die genauere Diskussion ist au 
V. M. Smart and T. R. Tannahill. The consta 
from the cape photographic proper m 


durchlaft. Die ermittelten Linienkonturen werden 
zum Rand der Sonne graphisch wieder- 


nts of the star-streams 


Bestimmung der Auflésung des Spektrographen. 


71 Rotfilter in den Lichtweg eingeschaltet, das nur if 


d die Konturen fir fiinf Stellen | 


rentialgleichung des Strahlungstrans- — 
f eine spatere Mitteilung verschoben. Wurm. — 
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Month. Not. 100, 30—44, 1939, Nr.1. (Univ. Obs. Univ. Gardens, Glasgow.) Das 
Ziel der Arbeit ist die Bestimmung der Konstanten der Strombewegung der Sterne 
aus den Eigenbewegungen, die auf Grund von drei Aufnahmeserien der Kap-— 
{ Sternwarte aus den Jahren 1892 bis 1896, 1897 bis 1905 und 1923 bis 1928 abgeleitet — 
xs wurden. Das zugrundeliegende Beobachtungsmaterial wird in 16 Zonen aufgeteilt, | 
die um 1,5 h voneinander getrennt sind, und zunachst die Verteilung der Positions-_ 
winkel der Eigenbewegungen in jeder dieser Zonen bestimmt. Der Vergleich der — 
beobachteten mit der theoretischen Verteilung der Positionswinkel wird in vier | 
Figuren gegeben. Anschliefiend bestimmen die Verff. die Stromkonstanten fiir die 
beiden Sternstréme und erhalten folgende Ergebnisse: 


Rektaszension des Apex Deklination des Apex 
Strottin Lo vec slol eo) a cee 88,09 + 1,4° — 85°+ 0,6° ‘ 
Strom Dy it Age feeogeaie 303,69 + 9,5° — 75,0° + 13,5° 
Wegen der sehr siidlichen Deklination des Apex des zweiten Stromes sind die_ 
Werte fiir diesen wesentlich ungenauer als fiir den ersten Strom. — Rektaszension 
und Deklination des Vertex ergeben sich zu: a = 271,59 + 1,69; d = —14,5° + 2,0° 


--—s«*Die Relativgeschwindigkeit der beiden Stréme gegeneinander betragt 1,638 + 0,043. 
— Aus dem hier benutzten Eigenbewegungsmaterial bestimmen die Verif. ferner 
' den Apex und die Geschwindigkeit der Sonnenbewegung und erhalien: Apex: 
a = 265,19; 0 = + 26,19; Geschwindigkeit — 0,879. Gegeniiber anderen Bestim-— 
mungen weicht die Deklination des Sonnenapex nach Siiden ab, wie aus einem 
in Tabelle 5 der Arbeit durchgefiihrten Vergleich der Ergebnisse mit denen 


“ anderer Autoren hervorgeht. — Aus den Stromkonstanten lassen sich die Kon- 
ee stanten des Geschwindigkeitsellipsoides berechnen. Fiir das Verhiltnis der kleinen 
i. '. gur groBen Achse des Geschwindigkeitsellipsoides ergibt sich: K/H = 0,705 + 0,002, 
i -und fiir die Lange des Vertex: 334,69 + 1,2". Zum Schlu® vergleichen die Verff. 


i ae noch ihre in der vorliegenden Arbeit gewonnenen Ergebnisse mit denen von — 
-. Jackson, die auf einer Analyse der Eigenbewegung auf der Grundlage der | 
Ellipsoidtheorie beruhen. Lambrecht. | 

wth m 


| Zdenek Kopal. Contributiontotheeffectivestellartemperature 

scale. Astrophys. Journ. 90, 281—288, 1939, Nr.2. (Harvard Coll. Obs. Cam- | 
bridge, Mass.) Fiir die Gruppen von B- und A-Sternen, die zu Bedeckungs- 
_ veranderlichen Systemen gehéren, werden aus Eigenbewegung und Radialgeschwin- 
_. digkeit (Schwerpunktsbewegung der Doppelsternsysteme) mittlere Parallaxen ab 4 

_ geleitet. Mit Hilfe der bekannten Radien und den visuellen Helligkeiten dieser 
Sterne werden sodann mittlere Strahlungstemperaturen (nicht effektive Tempe- | 
-. _ raturen, wie Verf. angibt) bestimmt. Diese liegen etwas niedriger als die Rae 
fea kuiper angégebenen Werte. Eine Diskussion tiber die mit der Art der sta-_ 
_ tistischen Mittelbildung zusammenhingenden Fragen, die man nach Lage d 
‘ ig _ Dinge erwarten mite, wird nicht gegeben. Walter 


ie ea 


_ Daniel Barbier et Daniel Chalongee Température des étoiles et 
Mee _ sorption de la lumiére dans ’espace interstellaire, Journ. 
phys. et le Radium (8) 1, 19S—21S, 1940, Nr.2. (Bull. Soe. Frang. Phys. Nr 

be Auf der kurzwelligen Seite der Balmergrenze ist der Absorptionskoeffizient d 
Oe Sternmaterie bedeutend gréfer als auf der langwelligen Seite. Die kur 

strahlung kann daher im Mittel nur eine viel kleinere Schichtdicke du 
ben, ihre Farbtemperatur entspricht der Temperatur oberflichennaherer 


und ist im allgemeinen kleiner als die im normalen photographischen S: 
eich vor der Balmergrenze bestimmte Farbtemperatur. Fir eine 
Spektraltypen sind die Farbtemperaturen beider Spektralbereiche beka 
fy aug Shree : ee " 4 | PRS i ; 72. eens ¥ os a tg 
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‘ 
bhotometrische Messungen im Spektrum von Algol wurde gezeigt, daB sich die - 
bhotographische Farbtemperatur wahrend der Bedeckung andert und kurz vor der 
Totalitaét, wenn nur schmale Randgebiete des bedeckten Sterns sichtbar sind, 
ih. nur die dufersten Schichten zur Strahlung beitragen, der UV- Farbtemperatur 
kleich wird. Eine weitere Untersuchung zeigt, da® die Abhangigkeit. der inter- 
ttellaren Absorption von der Wellenlinge in einem gréferen Bereich in der Form | 
= a/k — b/#? + c//3, a, b, c> 0 dargestellt werden mu. Hierbei ist die Differenz 
a Farbtemperaturen vor und hinter der Balmergrenze berticksichtigt worden. 
Wellmann. 
asimir Graff. Selektive Raumverfarbungin der grofen Cygnus- 
Go ie, Anz. Akad, Wien, 1940, S.1—2, Nr. 1. Kurzer Bericht iiber Ergebnisse | 
Fisuell-kolorimetrischer Beobachtungen an verfarbten O-, B- und A-Sternen der OAS 
Pygnus- -Wolke, die Verf. am grofien Refraktor der Wiener Sternwarte angestellt Pi 
1 Es warden teilweise erhebliche Verfarbungen festgestellt. Walter. Ye 


Rielative gradients of 20starsdeterminedatthe Royal Obser- nen 
as ory, Greenwich. Month. Not. 100, 189—195, 1940, Nr.3. Die gegebene = 
Serie der spektralphotometrischen Gradienten von 250 Sternen ist eine Fortsetzung per 
nd Vervollstandigung des Greenwicher Farbtemperaturprogramms. Die Liste ent-— 


nalt vorwiegend Sterne heller als 4%°5, deren HD-Spektraltypen Oe5-, B- oder 
Mi-Sterne sind und auf der nérdlichen Hemisphare liegen: Daneben sind einige Ve 
sehwichere Sterne dieser Spektraltypen und einige ausgewahlte helle F- und 
pen in die Liste eingeschlossen. Wurm. 


¥ 

WE. Atkinson, A. Hunter and E. G. Martin. The relations between 
olour indices and gradients. Month. Not. 100, 196—212, 1940, Nr.3. 
erff. untersuchen die Beziehungen zwischen den in Greenwich abgeleiteteh 
: adienten von Sternen verschiedener Spektralklasse und verschiedenen Farben- 


dex-Systemen. Wegen der bekannten Abweichungen von schwarzer Strahlung 
nnen diese Beziehungen empirisch erheblich anders ausfallen, ‘als die aus den 
pohoten Wellenlangen der Farbenindexsysteme nach dem Planckschen Gesetz ‘palo 
echneten, insbesondere dann, wenn die Spektralbereiche der Gradienten UGE ae: 
3 Farbenindizes sich nicht decken. W. Becker. 


it Hoffleit. The cyanogen di ecweeia nal between giant, and ies: 
rf stars. Astrophys. Journ. 90, 621—624, 1939, Nr.4. (Harvard Coll. Obs.) eee 
tiirke der Cyanbanden bei 416 und 389 u gibt nach F. Becker ein’ Kri-) ) 

zur Unterscheidung zwischen Riesen- und Zwergsternen. Es eignet sich ae 
nders fiir Spektren kleiner Dispersion und wird vom Verf. nachgepriift an 
‘Sternen der Typen G und K mit Gréfen zwischen 8 und 10m. Der Vergleich 
Beckers und Gaposchkins Resultaten (letztere aus Farbindizes) zeigt : 
Zuverlassigkeit fiir normale Riesen- und ithe oa? es versagt dagegen — i 


nbar bei. den Ubergiganten. _ Burkhardt. 


‘icky. Types of novae. Rev. Modern Phys. 12, 66—85, 1940, Nr. 1. (Nor- 
dge Lab. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) Der Artikel gibt eine Zusammen- 

er -wesentlichsten bisher erreichten Kenntnisse iiber die neuen Ster zs 
‘Supernovae. Es werden naher die Griinde angegeben, welche seine 
neuen Sterne in zwei gesonderte Klassen | als berechtigt ersch 
al muf es als sichergestellt, gelten, das die Hautfigkeitsfur 
Maximalhelligkei en der neuen Sterne — zwei Maxima besitzt, 
a, ein aweites Deny ae 2 ‘Die Tiefe de ‘inim: 
Se Hers beiden nena kann aan Tn 
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bestimmt werden. Das Maxima der normalen Novae bei M = —7 ist um einen { 


Faktor 1000 bis 10000 hdher als das Maxima der Supernovae bei M = — 14. Die 
Lichtkurven der beiden Klassen unterscheiden sich darin, dafi das Maximum bei } 
abgerundet ist als bei den normalen Novae. 
SehlieBlich. weist das Spektrum fur beide Klassen Verschiedenheiten auf. Die | 
Spektren der Supernovae sind zwar noch nicht gedeutet, doch 1aft sich aus dem 
allgemeinen Verlauf zweifelsfrei erkennen, dai in keiner Phase der Lichtkurve: 
zwischen beiden Klassen eine Ahnlichkeit besteht. Was die Trennung beider 
Typen physikalisch auf sich hat, bleibt bis heute jedoch noch im Dunkel, ims- 
besondere deshalb, weil die Ausgangsstadien fiir beide Typen und fiir die Super- 
novae auch die Endzustinde noch ganz unbekannt sind. Die Endprodukte der 
normalen Novae sind heute fiir einzelne Objekte bekannt, die entweder als O- und 
friihe B-Typen anzusprechen sind. Nach den bisherigen Beobachtungen an Super- 
novae scheinen die Supernovae besonders die Rander der galaktischen Systeme 
zu bevorzugen, also die Gebiete, in denen die Dichte der normalen Sterne relativ 
gering ist. Damit ware ein starkes Argument gegen die von verschiedenen Seiten 
vertretene Hypothese geliefert, welche die Ursache des Novaephinomens in Stern- 
zusammenstéfen sieht. Gegen diese Hypothese spricht auBerdem die Gleichformig- 
, keit der Lichtkurven und der Spektren der verschiedenen Supernovae. Der Artikel 
“enthalt zudem noch eine Reihe Uberlegungen tiber die Unterschiede in der physi- 
kalischen Natur der beiden Klassen von Novae. Diese Uberlegungen mussen ver-| 
stiindlicherweise heute noch einen stark spekulativen Charakter haben. Wurm 


} ~ den Supernovae deutlich starker 


John S. Hall. The coming eclipse of € Aurigae. Astrophys. Joura. 90, | 
629—630, 1939, Nr.4. (Amherst Coll. Obs.) Hinweis auf die nach Guthniks| 
_ Berechnungen am 19. Dezember 1939 0 Uhr Greenwicher Zeit stattfindende Be-| 


deckung von ¢ Aurigae. - Burkhardt. 
oe ch Henry Norris Russell. Notes on ellipticity in eclipsing binaries. 
Gar Astrophys. Journ. 90, 641—674, 1939, Nr.5. (Princeton Univ. Obs.) Im ersten Teil] 


dieser Untersuchungen iiber Bedeckungsverinderliche werden aus den Beobach- 
Byity tungsdaten an 19 solcher Systeme deren Perioden ihrer Apsidenbewegung bestimmt, 
die, wie Cowlings und Sternes Rechnungen iiber die Apsidenbewegu 
enger Doppelsternsysteme zeigen, abhangen von der Dichtekonzentration in d. 
beiden Komponenten. Fiir die acht Systeme, fiir die sich einigermafien zuverlassi 

- Daten erhalten lassen, ergibt sich eine sehr starke Dichtekonzentration. — 
2, Teil wird die ,,photometrische Elliptizitat* untersucht, die man aus dem 
der Lichtkurve ableiten kann, der auferhalb der Bedeckung selbst liegt. 
ebsah + hangt ab vom inneren Aufbau, der Randverdunklung und dem Einflufs der_ 
eee tation auf die Oberflachenhelligkeit. Ftir die beiden ersteren Effekte 1A8t 
: jedoch keine genauere Bestimmung zu. — Im 3. Teil wird gezeigt, ‘daB k 
Méglichkeit besteht, aus photometrischer Beobachtung die genaue geomet 
Gestalt der Komponenten des Doppelsternpaares zu bestimmen. Die Lichtk 
_ aweier Ellipsoide gleichférmiger Helligkeit, aber verschiedener Gestalt, 1 t 
_ namlich auch darstellen durch zwei Ellipsoide gleicher Gestalt, aber verschie 
_ Dimensionen. Es empfiehlt sich daher, bei bekannten Massen die geometr 
i ‘Siac te TO a ee mit geeigneter ‘Dichtekonzentrat 
_ bestimmen und aus den photom trischen Beobacht xn Randverd in 
_ Gravitationseffekt zu studieren. has ete A apr 
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